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1. Allgemeines. 
‘ames Dewar +. Nature 111, 472—474, 1923, Nr, 2788. 
- 


‘acobus Cornelius Kapteyn, 1851—1922. Proc. Roy. Soe. London (A) 102, Nr. 719, 
(923. Obituary Notices of Fellows deceased S. XXIX—XXXV. 


1. G. Knott, 1856—1922. Proc. Roy. Soc. London (A) 102, Nr. 719, 1923. Obituary 
fotices of Fellows deceased 8S. XXVII—XXVIII. 


rabriel Lippmann, 1845—1921. Proc. Roy. Soc. London (A) 101, Nr. 713, 1922. 
Ybituary Notices of Fellows deceased 8. J—III. 


\. Haller. Van der Waals. C. R. 176, 793—794, 1923, Nr. 12. 


". Trantwein. Aufgaben und Tiatigkeit des Telegraphentechnischen 
Xeichsamts. Naturwissensch. 11, 316—321, 1923, Nr.17. ScHEEL. 


xeorge Greenhill. Definitions and Laws of Motion in the ,Principia*. 
Yature 111, 224296, 1923, Nr.2781. Verf. bespricht die Grundsatze und Definitionen 
ler Newtonschen Mechanik im Hinblick auf ihre Formulierung fiir den Anfangs- 
interricht des Ingenieurs. Insbesondere wird gewiinscht, das zweite Bewegungsgesetz 
n der Form W.v/g = F'.¢ vorzutragen, wobei der Divisor g der unter dem HinfluS 
ler Kraft 7’ nach ¢ Sekunden erreichten Geschwindigkeit v und nicht dem Gewicht W 
les betrachteten Kérpers zugeordnet werden soll. — Harry Scumipt. 


W. Peddie. Definitions and Laws of Motion in the ,Principia‘. Nature 111, 
95, 1923, Nr. 2786. Verf. wendet sich gegen die von Greenhill (s. vorstehendes 
Referat) vorgeschlagene Formulierung des zweiten Grundgesetzes der Newtonschen 
Mechanik und betont, da es erfahrungsgemaé$ auch dem Ingenieur keine wesent- 
ichen Schwierigkeiten bereitet, zwischen Grammasse und Grammgewicht zu unter- 
icheiden, Harry Scumipt. 


fi E. Hackett. Definitions and Laws of Motion in the ,Principia*. Nature 
{11, 895—396, 1923, Nr. 2786. Im Anschlu§ an die Ausfithrungen von Greenhill 
‘8: oben) wird darauf hingewiesen, daS Newton im Scholion zum Corollarium VI 
Falilei die Kenntnis des zweiten Bewegungsgesetzes zuschreibt und dab Lagrange 
peer Einleitung zum zweiten Teile seiner Analytischen Mechanik darauf aufmerksam 
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" gemacht hat; da jenes Gesetz in der Tat in einer von Viviani auf Veranlassung vo: 
Galilei verfaSten Note enthalten ist, wo als selbstverstandhch vorausgesetzt wird, )) 
daS die Beschleunigung der sie erzeugenden Kraft proportional ist. Harry Scumipm, 


G. Grundmann. Uber die genaherte Ermittlung der Extreme einer nu 
durch ihre Zahlenwerte gegebenen Funktion. Meteorol. ZS. 40, 57—58, 1923,)| 
Februar. Es seien in x Aquidistante Funktionswerte gegeben. Man denke sich die 
empirische (analytisch nicht bekannte) Funktion f(#) in eine Potenzreihe entwickelt: 
Y = po t pe + pox? + Pox? +... Es bestehen dann n ,Gleichungen“ dieser) 
Art. Aus y! = 0, O= p, + 2pgu + 3303 + ++, laBt sich die zum Extremwert 
gehorige Abszisse « finden. Den Anfangspunkt der Zahlung fir # legt man in di | 
Abszisse des gegebenen Extrems, so dai sich fiir das zum wirklichen Extrem) 
gehorige x» ein echter Bruch ergibt, Auf diese Weise werden die Rechnungen ver 
einfacht, indem 2, als Korrektionsgréfe erscheint. Bricht man in y! = 0 bei dem 
linearen Gliede ab, so ergibt sich : 

2 

1 


Pi p 1 
und = —-4- = + = py Xo. j 
2 Ps Yo Po 4 Ds Po g P20 


Fir drei Wertepaare findet man 2 . 
d | 

% = gg1 wobei = f(—1I)— fA), a=fH-Y+ f+) —2fO, F 
fiir fiimf Wertepaare entsprechend: , 


LS 


m= gga eti =f — 9 Od,— dy) 
Verf. gibt ein Reihenbeispiel an und zeigt, wie die Rechnung verscharft werden kann, 
wenn zwei nahezu gleich grofe Extremwerte benachbart sind. Das Verfahren diirfte) 
bei flachen Kurven der graphischen Methode unbedingt vorzuziehen sein. Scum 
J. A. Tomkins. An Optical Nomogram. II. Application to Newton’s Kqua-~ 
tion and others of the same form. Optican 65, 131—134, 1923, Nr. 1671. 
Vgl. hierzu Optican 63, 241—248 (diese Ber. 3, 1193, 1922). Es handelt sich um 
die Darstellung der Bezichungen X.X’ = f.f’ und Bp = —f/X = —X’/f’. Auf 
den Achsen eines rechtwinkligen, kartesischen Kreuzes werden OA = ff und OB 
= f' abgetragen; parallel zu O A durch B wird BD = X gezeichnet. Dann schneidet 
OD auf der Ordinate in A das Stick AC = X’ ab. Wahlt man auf BD den Ab- 
schnitt BH = 1 oder = 10, so schneidet der Strahl OH auf der Parallelen zu V A 
durch C die Strecke GF = B bzw. = 108 ab. Fir den Fall f = f’ werden Verein- 
fachungen angegeben, — Die Funktion X .X’= /f? wird schlieBlich in einer logarith- 
mischen Leitertafel mit parallelen, abstandsgleichen Leitern dargestellt. Scuwrrpt. 


A. F. Dufton. Sources and Sinks. Nature 107, 522, 1921, Nr. 2695. Die Notiz 
bezieht sich auf eine Arbeit Lord Kelvins: ,On the Forces Experienced by Solids 
Immersed in a Moving Liquid“ (Proc. Roy. Soc, Edin. 1870). In eine Glasflasche mit 
doppelt durchbohrtem Stopfen reichen zwei Glasréhren A und B, die im Abstande 
von etwa 1 cm in gleicher Héhe abschneiden. A steht mit einem Behadlter in Ver- 
bindung und stellt die Quelle dar, B ist ein Ablauf und liefert die Senke. Scuwerpt. 


L. Schiller, Bemerkung zu Herrn J. Wallots Abhandlung ,Zur Theorie 
der Dimensionen*. ZS, f. Phys. 13, 61, 1923, Nr. 1/2. 


J. Wallot. Erwiderung auf die Bemerkung des Herrn L. Schiller. ZS. f. 
Phys. 15, 61—63, 1923, Nr. 1. ScHEEL. 
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. Hadamard. A propos des notions de dimension et d’homog énéité. Journ, 
fe phys. et le Radium (6) 8, 149—153, 1922, Nr. 5. ScHEEL, 


tilbert N. Lewis. Physical Constants and Ultimate Rational Units. Phil. 
fag. (6) 45, 266—275, 1923, Nr. 266, Februar. Der Verf. hat im Jahre 1914 zusammen 
oit EH. Q. Adams natiirliche Ureinheiten eingefihrt, auf welche bezogen die Kon- 
tante des Stefanschen Strahlungsgesetzes sehr genau den Zahlenwert 1 annimmt. 
{unmehr teilt er mit, dai auch die Konstante C in der Gleichung fiir die Entropie 
limes einatomigen Gases S = Rin(CT Jo mila v) (S = Entropie des Mols, m = Mole- 
tulmasse, » = Molekilvolumen) sehr nahe gleich 1 wird, wenn man sie auf die 
fenannten Hinheiten bezieht. Diese setzen sich zusammen aus der Vakuumlicht- 
eschwindigkeit, der molekularen Gaskonstante, der Dielektrizitaitskonstante des leeren 
taumes’ und der Ladung des Elektrons, wahrend als Langeneinheit vorlaufig das 
fentimeter beibehalten wird; und zwar ist die Urmasseneinheit = 4,01.10—38g, die 
Jrenergieeinheit = 3,60.10—17 erg und die Urtemperatureinheit — 0,263 grad. Watzor. 


Jorrecting values of fundamental electric units. Journ. Amer. Inst. Electr. 
fing. 42, 26, 1923, Nr. 1. [S. 869.] W. Jazcer. 


Max Reishaus. Die Nomographie als neuzeitliches Hilfsmittel des In- 
yenieurs. Prazision 1, 386—390, 1922, Nr. 29/30. Die Arbeit gibt eine einfache 
Herleitung der Leitertafeln mit parallelen Leitern nach tiblichen Methoden. Als Bei- 
spiel wird die Hulersche Knickformel behandelt: P = f.H.J.S—1.1—2. Dabei 
srscheint die vom Verf. angegebene Rechenvorschrift fir Beriicksichtigung der Be- 
teiche als recht vorteilhaft. Das Nomogramm ist allerdings in unhandlichen Zeichen~- 
sinheiten entworfen, so daS die praktische Herstellung an die Sorgfalt des Zeichners 
sroBe Anforderungen stellt. Die Fluchtlinientafel fiir den Warmeiibergang 


1 1 1 i) bo 
@=ba-w):F=ct+gtgiz 


wird in zwei tiberlagerten Tafeln erledigt, wobei sich fiir / zwei versehiederie Leitern 
ergeben. Der Ubergang von éiner Leiter zur anderen wird durch Leitlinien erleich- 
tert. SchlieBlich entwickelt Verf. eine Reziprokentafel. ScHWERDT. 


Mariano Pierucci. A proposito di un pianetino ad orbita cometaria, Cim. 
(6) 22, 348344, 1921, Nr. 11/12. Vel. hierzu die Arbeit des Verf. ebenda 21, 259—262, 
1921, Nr. 416 (diese Ber. 3, 641, 1922). Es werden einzelne Werte fiir den dquivalenten 
Radius yon Kometenbahnen angegeben. ScHWERDT. 


i 2. Allgemeine Grundlagen der Physik. 


‘Walther Gerlach und Alice Golsen. Untersuchungen an Radiometern. II. 
Hine neue Messung des Strahlungsdruckes. ZS. f. Phys. 15, 1—7, 1923, Nr. 1. 
‘[S. 883.] GERLACH. 


E. Carvallo. Le principe de relativité dans les diélectriques. C. R. 174, 
|! 106—109, 1922, Nr. 2. Verf. sucht zu beweisen, daf auch ohne Zuhilfenahme der 
‘neueren Relativitiatstheorie das Ergebnis des Michelsonschen Versuches erklart werden 
‘kénne, d.h. daS durch elektromagnetische Vorginge ebensowenig wie durch mecha- 
‘nische Bewegungen die absolute Bewegung festzustellen sei. Hine Lichtquelle sei fest 
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verbunden mit einem Bezugssystem 0, ein Beobachter befinde sich in einem System 0, 
das gegen das erste eine Geschwindigkeit »,, parallel zur X-Achse hat, Fir diese 
Beobachter lautet nun die erste elektromagnetische Gleichung: 


Ae vig Te. ¥) = _ da da 

Oy, Oz dt + % Oe. { 
wo % = —v, ist. Diese Gleichung ist invariant fir beliebige translatorisch gegen- || 
einander bewegte Systeme. Wird nun die Lichtquelle mit dem Bezugssystem ene 
tifiziert, so wird 7) = 0 und man erhalt die einfache Grundgleichung fiir ein ruhendes 


System. Daraus folgt: Hine translatorisch bewegte Lichtquelle fihrt ihren Wellenzug | 
mit sich mit gleicher Geschwindigkeit fort, genau wie ein Magnet sein Feld mit sich | 
fortbewegt (Faraday). Damit ist der Michelsonsche Versuch ohne weitere Ane) 
nahmen erklart. Der Versuch von Sagnac, wonach eine Rotationsbewegung einer) 
Lichtquelle sich in der Fortpflanzung des ausgestrahlten Lichtes bemerkbar macht, 
bleibt trotzdem richtig, BoEDEKER. | 


R | 
L. T. Jones and W. C. Pomeroy. Testing the Expression for the Longitu- 
dinal and Transverse Masses of the Electron. Phil. Mag. (6) 45, 760—768, | 
1923, Nr.268. [S. 861.] K. Przipram., | 


| 


J. Haag. Sur la répartition des molécules d’une masse gazeuse; applica-_ 
tion 4 la formule de Van der Waals. C. R. 176, 372—375, 1923, Nr. 6. [S.900.] 
GuMBEL. 


3. Mechanik. } 


George Greenhill. Definitions and Laws of Motion in the ,Principia*. 
Nature 111, 224—226, 1923, Nr. 2781. [S. 845.] 


W. Peddie. Definitions and Laws of Motion in the ,Principia*. Nature 
111, 395, 1923, Nr. 2786. [S. 845.] 


F. E. Hackett. Definitions and Laws of Motion in the ,Principia*. Nature 
111, 395—396, 1923, Nr. 2786. [S.845.] Harry Scumipr. 


Gregory Paul Baxter and Frank Arthur Hilton jr. The specific gravity of 
anhydrous nickelous chloride. The determination of specific gravity 
by displacement of air. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 700—702, 1923, Nr.3. Mit 
einer Luftverdrangungsmethode fand sich fiir die Dichte von NiCl, der Wert 3,52; 
die Verdrangung mittels Toluol ergab 3,54, welchem Wert der Vorzug gegeben wird. 
Die nahe Ubereinstimmung beider Werte zeigt, daS praktisch von NiCl, keine Luft 
adsorbiert wird. ‘ Esert-Wirzburg. 


Max Mason and Warren Weaver. The settling of small particles in a fluid. 
Phys. Rev. (2) 21, 212, 1923, Nr.2. Die Verff. teilen mit, daB sie die partielle Diffe- 
rentialgleichung, welche die Konzentrationsinderung schwerer, mit Brownscher Be- 
wegung begabter Teilchen in einer Fliissigkeit beherrscht, fiir eine Reihe von Spezial- 
fallen gelost haben, und zwar: 1. Fiir eine Flissigkeit von endlicher Tiefe und 
belicbiger Anfangsverteilung. Fiir den Fall von homogener Anfangsverteilung ent- 
halt die Lésung nur einen Parameter; aus der entsprechenden Kurvenschar kann die 
Teilchenverteilung fiir beliebige Zeit, Tiefe, Dichte, Zahigkeit, TeilchengréSe und 
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[eilchendichte abgelesen werden. 2. Fiir eine halbunendliche oder unendliche Flissig- 
teit fir beliebige Anfangsverteilung; besonders wird noch der Fall homogener Anfangs- 
rerteilung und Verteilung in einer Schicht behandelt, letzterer Fall gibt auch an- 
fenahert die Konzentrationsanderung beim Herabsinken einer urspriinglich homogenen 
feilchenschicht in einer sehr langen Flissigkeitssiule. K. Przipram. 


R. d’E. Atkinson. Selective Interruption of Molecular Oscillation. Nature 
(11, 326, 1923, Nr. 2784. Der Verf. weist in Erwiderung auf die Erérterungen Fair- 
bournes in ,Nature“ vom 3. Februar 1923, 8.149 darauf hin, daB, da bei der 
iblichen gaskinetischen Ableitung der Druckformel die GréBe der Molekel und daher 
lie freie Weglange gar nicht eingeht, die von Fairbourne geforderte Strémung in 
sinem beiderseits offenen kegelstumpfférmigen Gefibe nicht nur dann auftreten mibte, 
wenn die Dimensionen des GefaSes klein gegen die freie Weglinge waren, sondern 
auch bei Atmospharendruck, und erblickt den Trugschlu§ darin, daS bei Fairbournes 
Ableitungen die verschiedene Querschnitte passierenden Molekelanzahlen nicht auf 
gleiche Zeiten bezogen werden. Richtig durchgefithrt mite auch jene Ableitung 
fas Fehlen einer Strémung ergeben. K. Przipram. 


The Syedberg and Herman Rinde. The determination of the distribution 
of size of particles in disperse systems. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 943—954, 
1923, Nr.4. Zur Feststellung, in welchem Mafe verschieden grofe Teilchen in Solen 
vorhanden sind, verwenden Vertf. zwei Methoden. Der Teilchenradius 7 wird nach 
dem Stokesschen Gesetz bei der ersten mit Hilfe von Sedimentationsmessungen be- 
stimmt. Die Schale einer Wage nimmt das Sediment auf; eine automatische Aqui- 
librierung wird erreicht durch elektromagnetische Anziehung eines Kisengewichts am 
anderen Wagebalken; die Stromstarke des zur Aquilibrierung notwendigen Stromes 
wird von einem selbstregistrierenden Milliamperemeter aufgezeichnet. Die Genauig- 
keit dieser Anordnung wird fir 0,02 ¢ Sediment auf 0,0001 g angegeben. Es werden 
Versuche an einem Quecksilbersol und an einem Goldsol gemacht; in beiden ist — 


im Gegensatz zu bisherigen Ansichten — die Teilchengréfe durchaus nicht gleich- 
miafioe, es sind vielmehr mehrere Gruppen verschiedener Gréfe vorhanden. — Die 


zweite Methode untersucht die Konzentrationsverteilung im sedimentierenden Sol 
lings der Vertikalen; als Ma fiir die Massenkonzentration wird (an Stelle der an 
sich ideal geeigneten Absorptionsmessung von Réntgenstrahlen) die Absorption von 
Licht der Wellenlange 366mm verwandt. Die Lichtintensitat wird gemessen durch 
‘die Schwarzung der photographischen Platte; die Belichtungszeit ist fir alle Auf- 
imahmen dieselbe; Vergleichsschwarzungen werden mit Hilfe eines Systems von drei 
‘Nicols erzeugt. Die optische Anordnung ist beschrieben und abgebildet. Die Unter- 
“suchung des Goldsols ergab einen ahnlich inhomogenen Charakter wie die nach der 
‘ersten Methode. — Die Theorie der zweiten Methode fiir zentrifugierte Sole wird 
entwickelt. Exsert-Wirzburg. 


A. E. Dunstah and F. B. Thole. Our Broadening Knowledge of Lubrication. 
Chem. and Metallurg. Eng. 28, 299—302, 1923, Nr. 7. Ks wird eine Ubersicht tber 
| physikalische und besonders chemische Untersuchungen der HKigenschaften und der 
‘Zusammensetzung von Mineralschmierélen gegeben und ein Programm fiir die weitere 
| Forschung entworfen. Von besonderer Bedeutung ist der Begriff der ,Schmierfahig- 
keit“ (,oiliness“), die unter anderem durch Viskositét und Kapillaritit des Oles be- 
| dingt ist; aber auch die chemische Wirksamkeit ungesittigter Kohlenstoffverbindungen 
ist wichtig. Es wird die Anschauung vertreten, daf die Reibung eines Zapfens im 
Physikalische Berichte. 1923. aH 


‘ 
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Lager bei ziemlich hoher Umlaufsgeschwindigkeit und nicht allzu hohem Druck nui 
von der Viskositat des Schmiermittels abhangig ist, das zwischen Zapfen und Lager 
einen Olfilm bildet. Hingegen kommt es bei geringen Geschwindigkeiten und hoher 
Drucken, bei ,Kontaktreibung“, auf die Schmierfahigkeit des Oles an. Es entstehi 
zwischen Ol und Metall eine Art physikalisch-chemische Verbindung, deren Ober) 
flachenenergie und Reibungswiderstand sehr gering sind. Der die Oberflachenspannung 
erniedrigende Hinflu8 freier Fettsiuren auf die Reibung steht mit dieser Theorie in 
Einklang. R. Viewze) 


T. E. Stanton. On the Characteristics of Cylindrical Journal Lubrication 
at High Values of the Eecentricity. Proc. Roy. Soc. London (A) 102, 241—255, 
1922, Nr.716. Die Druckverteilung in einem horizontalen geschlossenen Gleitlager, 
in dem sich der Zapfen einer Welle dreht, wird: manometrisch ermittelt. Dadurch, 
daS das Lager seinerseits wieder in einem Gehause auf Kugellagern drehbar an- 
geordnet ist, kann die feine, in der Mitte des Lagers angebrachte Bohrung, die mit 
dem Druckmesser verbunden ist, durch Drehen des Lagers um den Zapfen herum- 
gefithrt und so der Druck bestimmt werden. Die Temperatur des Olfilms wird 
mittels eines in die erwabnte Druckbohrung einfiihrbaren Thermoelements gemessen ; 
das Reibungsmoment im Lager wird mit einer Reibungswage ausgewogen. Zum Bei- 
spiel erstreckte sich bei Ribolfillung an einem Lager von 1,02 engl. Zoll innerem 
Durchmesser und 1,00” Zapfendurchmesser bei 960 engl. Pfund Gesamtbelastung und 
1000 Umdrehungen je Minute der Druckbereich auf etwa 35°, Die Stelle gréften 
Druckes lag nicht in der Vertikalen, sondern um etwa 5° seitlich im Sinne der Zapfen- 
drehrichtung. Aus den Wendepunkten der Druckverteilungskurve kann auf die Lage 
des mit dem Punkte maximalen Druckes nicht zusammenfallenden Punktes groBter 
Annaherung von Zapfen und Lager und unter Verwendung der von Reynolds ent- 
wickelten theoretischen Ansitze auch auf den Betrag dieser ,Exzentrizitat* ge- 
schlossen werden. Bei hochviskosen Olen, z.B. bei Ricinusél lieB sich bei dem im 
Falle des Riibéls verwandten Lagerspiel kein stabiler Zustand erreichen, wohl aber 
bei groéBerem Lagerspiel (1,06” Lager-, 1,00” Zapfendurchmesser). Die Filmtemperatur 
betrug unter sonst gleichen Bedingungen 49,49 C gegen 33,49 bei Riibol. Der kleinste 
Abstand von Zapfen und Lager war in beiden-Fallen nur wenig verschieden, 1,37 4 
bei Rabél, 1,184 bei Ricinusdl. Die Ubereinstimmung mit der Reynoldsschen 
Theorie. ist gut. : R. VIEWEG. 


Winslow H. Herschel. Testing Oiliness by Friction-Testing Machines. 
Chem. and. Metallurg. Eng. 28, 302—303, 1923, Nr. 7. Die Schmierfahigkeit (oiliness) 
wird. vom Verf. (Bureau of Standards) als diejenige Higenschaft der Ole definiert, die 
bei Schmierdélen, deren Viskositat bei der Filmtemperatur die gleiche ist, verschiedene 
Reibung auch dann hervorruft, wenn die Anwendungsbedingungen die gleichen sind. 
Bei der Wichtigkeit der Schmierfahigkeit fiir das gesamte Ol- und Lagerproblem 
sind zahlreiche Versuche gemacht worden, um zu einem exakten MaS der Schmier- 
fahigkeit zu gelangen. Keine der verschiedenen Methoden, die untef Angabe der 
Literatur kurz gekennzeichnet werden, ist jedoch einwandfrei. Hin eigenes experi- 
mentelles Verfahren kindigt der Verf. an. Rechnerische Wege durch Bestimmung 
der Exzentrizitit hat zuerst Sommerfeld gewiesen. R. VieweEe. 


P. P. Weimarn. Uber die vier Gesetze gegenseitiger Beeinflussung der 
Léslichkeit von Salzen. Kolloid- ZS. 82, 145—149, 1923, Nr.3. AuSer auf das 
Gesetz von Nernst, nach dem die Léslichkeit eines Salzes bei Gegenwart eines zweiten 
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it einem gemeinschaftlichen Ion sinkt, und das Gesetz von A. A. Noyes, nach dem 
e Loslichkeit eines Salzes bei Gegenwart eines zweiten steigt, wenn dieses mit dem 
'sten kein Ion gemeinsam hat, weist der Verf. auf ein drittes, von ihm im Jahre 
119 (Kolloid-ZS. 28, 97, 1921) aufgestelltes Gesetz hin: Die Léslichkeit eines Salzes 
ngt bei Gegenwart eines zweiten, welches mit ihm ein Ion gemeinsam hat, von 
ner bestimmten Konzentration dieses zweiten Salzes beginnend, an zu steigen. Diese 
onzentration wird durch die Natur der beteiligten Salze sowie die des Dispersions- 
ediums bedingt und ist um so kleiner, je geringer die Fahigkeit des Dispersions- 
ediums ist, die bei dieser Léslichkeitserhéhung entstehenden komplexen Verbindungen 
i zersetzen. Verf. ist der Ansicht, dai die Loéslichkeitserhéhung durch die Gegen- 
art eines gleichionigen Salzes keineswegs eine anomale, sondern eine allgemein ver- 
ceitete Erscheinung ist. Falls das dritte Gesetz besteht, ist das Nernstsche Gesetz 
aders zu formulieren: Die Léslichkeit eines Salzes bei Gegenwart eines anderen mit 
mem gemeinschaftlichen Ion sinkt, wenn die Konzentration dieses zweiten Salzes 
me bestimmte Grenze nicht iiberschreitet. Hin viertes, ebenfalls vom Verf. auf- 
astelltes Gesetz besagt, dab, wenn zwei oder mehr Stoffe in einem bestimmten Lésungs- 
littel aufgelést werden, ein Wettkampf um das Lésungsmittel entsteht, wobei die 
Oslichkeit des unter den angegebenen Bedingungen besiegten Stoffes herabgesetzt 
ard. Die Bedeutung dieses Gesetzes fiir die dispersoidologische Synthese wird wieder- 
‘olt hervorgehoben. Borrerr. 


.. E. Bartell and D. C. Carpenter. The anomalous osmose of solutions of 
lectrolytes with collodion membranes. I. The electrical properties of 
he membrane system. Journ. phys. chem. 27, 101—116, 1923, Nr. 2. Die Her- 
tellung der Membranen mittels AusgieBen einer 3proz. Lésung von SchieSbaum- 
jolle in einem Gemisch von 75Proz. Ather und 25 Proz. Alkohol auf eine Queck- 
ilberoberflache wird eingehend béschrieben. Die Geschwindigkeit des Verdunstens 
edingt die Permeabilitat der Membranen: in je kiirzerer Zeit es erfolet, um so 
urchlassiger ist die Membran; langere Trocknungszeit und hédhere Temperatur 
aachen die Membran weniger durchlassig. Die Membran trennte zwei gleich grofe 
“férmige Rohrenstiicke, die durch eine Messingfassung fest aneinandergeschraubt 
verden konnten, so daS auch die Membran wasserdicht anschlo8 und zwei Raiume 
mtstanden, welche mit den zu untersuchenden Fliissigkeiten gefillt wurden. Die 
Jsmose wurde an dem Steigen der Flissigkeit in zwei engen Glasrohren verfolgt, 
lie durch Pfropfen hindurchgefiihrt waren, welche die vertikal stehenden Ansatze der 
[-Rohren verschlossen. Zur Untersuchung gelangten 13 verschiedene Salze, ferner 


Jhlorwasserstoff und Kaliumhydroxyd in 0,001-, 0,01-, 0,1- und 1,0-molarer Lésung. Die - 


Auswahl der Salze war so getroffen, daB der HinfluS der Wertigkeit des Kations und 
les Anions, die Hydrolysierbarkeit des Salzes und die Starke des Saurerestes zur 
xeltung kommen konnte. Die eine Abteilung der osmotischen Zelle enthielt in allen 
fallen Leitfahigkeitswasser. In jedem der osmotischen Systeme wurde der Wert des 
otentialmaximums gemessen; die Versuchsergebnisse sind tabellarisch zusammen- 
restellt. Mittels Kataphorese wurde das Vorzeichen der Ladung der Membran fest- 
sestellt, wobei die fein zerriebene, suspendierte Membran zur Anwendung gelangte. 
Aus allen Versuchsergebnissen geht hervor, daS die Anfangsgeschwindigkeit der Os- 
nose bei fast allen untersuchten Salzen in einer direkten Beziehung zu den elektrischen 
igenschaften der Membran steht. Die beim Kollodium beobachteten anomalen Er- 
cheinungen sind denjenigen ahnlich, die sich an Membranen ats Porzellan, Gold- 
ichlagerhaut, Kalbsblase und Pergamentpapier zeigen. Die Maximal--und Minimal- 
werte an diesen verschiedenen Membranen treten zwar nicht bei genau denselben 
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Konzentrationen auf, bei Beriicksichtigung der elektrischen Orientierungen der ver 
schiedenen Membransysteme werden aber die Ergebnisse genau vergleichbar. Be} 
den anomalen Wirkungen scheint der Zeitfaktor eine gewisse Rolle zu spielen 

BorrcER 


Ernst Cohen und H. R. Bruins. Die interferometrische Analyse flissige} 
-Gemische von organischen Stoffen. ZS. f. phys. Chem. 108, 337—348, 1923 
Nr. 5/6. Den Hauptinhalt der Abhandlung bildete die Erérterung der Ursacherx 
der Schwierigkeiten, welche eintreten, wenn man versucht, das Interferometer vou 
Zeiss (Rayleigh-Lowe) zur Analyse von Lésungen in organischen Flissigkeiter 
zu verwenden. Die Vorsichtsmafregeln werden besprochen, die erforderlich sind, un 
die Genauigkeit auf dieselbe GréSenordnung zu bringen, wie diejenige ist, die mai 
bei wasserigen Lésungen erreichen kann. BOorTGER 


Ernst Cohen und H. R. Bruins. Ein Prazisionsverfahren zur Bestimmung 
von Diffusionskoeffizienten in beliebigen Lésungsmitteln. ZS. f. phys 
Chem. 103, 349—403, 1923, Nr. 5/6. Nach einer kritischen Besprechung der bisherigei 
Methoden zur Bestimmung des Diffusionskoeffizienten geben die Verff. eine eingehendi 
Beschreibung des von ihnen angewandten Priazisionsverfahrens, bei welchem sech 
kreisrunde, flache, horizontal aufeinanderliegende Glasplatten von cenau gleicher unt 
bekannter Dicke benutzt werden, die um eine gemeinschaftliche zentrale Achse dreh 
bar sind, und von denen die unterste wie die oberste Platte stets in derselben Lagi 
festgehalten werden. Jede der vier anderen Platten ist in gleichen Abstanden voi 
der Achse mit drei symmetrisch liegenden Bohrungen von 2em Durchmesser versehen 
so da bei geeigneter gegenseitiger Stellung der Platten drei vertikale Diffusions 
kanile entstehen, deren Inhalt nach Beendigung der Diffusion durch abermalige 
Drehen in vier Schichten von gleicher Dicke getrennt werden kann, deren Zusammen 
setzung sich mittels des Zeiss-Rayleigh-Léweschen Interferometers, welches fii 
organische Lésungsmittel etwas abgeandert wurde, ermitteln lie}. Die nahere Hin 
richtung des Apparates ist ohne die beigegebene Zeichnung nicht recht verstandlick 
Das Verfahren 1a$t sich sowohl fiir wasserige Losungen als fir organische Medie; 
benutzen, wobei stets nur’ geringe Fliissigkeitsmengen erforderlich sind. Seine Vor 
ziige werden im einzelnen erértert. Die Genauigkeit der ermittelten absoluten Wert 
ist auf wenigstens 0,3 Proz. zu setzen, Versuche wurden mit 0,1 norm. Lésungen yo; 
Kaliumehlorid ausgefiihrt, fiir welche Dy 99 = 1,445 qem/24 Stunden gefunden wurde 

BorTerr 


Ernst Cohen und H. R. Bruins. Uber die Giltigkeit des Stokes-Hinstein 
“schen Gesetzes fiir diffundierende Molekile. ZS. f. phys. Chem. 103, 
—450, 1923, Nr. 5/6. Um die Giltigkeit der Stokes-Hinsteinschen Gleichung fi 
die Diffusion in molekularen Lisungen bei verschiedenen Temperaturen zu unter 
suchen, wurde die Diffusionsgeschwindigkeit des s-Tetrabromithans in das s-Tetra 
chlorathan in dem Temperaturintervall 0. bis 50° nach dem Verfahren untersucht, ibe 
welches vorstehend berichtet wurde. Ferner wurde in demselben Intervall die Vis 
kositat des Tetrachloraéthans bis auf 0,05 Proz, genau bestimmt. Es wurde eine Ak 
weichung von der Stokes-Hinsteinschen Gleichung beobachtet, welche die bei de 
Diffusionsmessungen mdglichen Fehler um mindestens das Dreifache tbertrifft, un 
zwar in dem Sinne, daf der» Temperaturkoeffizient der Diffusionsgeschwindigke} 
kleiner ist, als nach der Gleichung zu erwarten ware. BorreEt 


A. L. Th. Moesyeld. Uber die Berechnung von Geschwindigkeitskonstanter 
ZS, f. phys. Chem. 108, 481—485, 1923, Nr. 5/6. Fiir eine Reaktion, an der  Molekel 
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ateiligt sind, ist die Reaktionskonstante k’ = 1/t {1//A — x)” — 1/A”}, wenn die Kon- 
mtration zur Zeit ¢ gleich w und fir t= 0 gleich A ist. Die Gleichung kann in 
ar Form 1A — x)” = k't-+1/A” geschrieben werden, aus der hervorgeht, daB die 
eziehung zwischen der Zeit und der Konzentration zur n-ten Potenz eine lineare ist. 
lie gesuchte Reaktionskonstante ist der Richtungskoeffizient dieser Kurve. Schreibt 
ian eine derartige Gleichung fiir jede Beobachtung, somit jedesmal mit den zu- 
ehérigen Werten yon ¢ und (A — 2), so entstehen eine Anzahl von Gleichungen mit 
wei Unbekannten (k/ und 1/A”), und wenn man diese Gleichungen nach der Methode 
er kleinsten Quadrate lost, so ist der in dieser Weise gefundene Wert von hk’ der- 
mige, welcher simtlichen Messungen am genauesten entspricht. Hin Beispiel fir 
ie Berechnung wird an einer vom Verf. untersuchten quadrimolekularen Reaktion 
egeben, ; BorreEr. 


 L. The Moesveld. Piezochemische Studien. XVII. Der Hinflu8 des 
lruckes auf die Reaktionsgeschwindigkeit in homogenen flissigen 
ystemen. ZS. f. phys. Chem. 108, 486—504, 1923, Nr. 5/6. Verf. bestimmte den 
lruckkoeffizienten der Reaktionsgeschwindigkeit fiir die Reaktion 5HBr+ HBr0O, 
= 3Br,-+3H,O zwischen 1° fund 89° und fand ihn in diesem Temperaturintervall 
on der Temperatur unabhingig. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist bei 1500 Atm. 
jruck im Mittel um 15,4 Proz, kleiner als bei 1 Atm. Im Gegensatz zu dem von 
]. Cohen und H. F. G. Kaiser (ZS. f. phys. Chem. 89, 338, 1915) untersuchten Hin- 
uB des Druckes auf die Geschwindigkeit der Verseifung des Athylacetats, welche 
imsichtlich des Mediums und der Ionenkonzentration unter ahnlichen Bedingungen 
erlauft, ist in dem vom Verf. untersuchten Fall der HinfluS des Druckes negativ 
md weit geringer. Daraus ist zu schlieSen, da’ der Druck einen spezifischen HinfluB 
uf die Reaktionsgeschwindigkeit ausiibt und sie nicht nur durch Anderung der 
uBeren Bedingungen, unter denen die Reaktion vor sich geht, sekundar 4ndert. 

Borreer. 


Sidney Owen Rawling and Walter Clark. The Isoelectric Condition of 
xelatin. Journ. Chem. Soc. 121, 2830—2843, 1922, Dez, Nr. 722. Es wird in 
Tbereinstimmung mit den Versuchsergebnissen, zu denen andere Forscher (Pauli 
ind Samee, vgl. Pauli, Colloid Chemistry of the Proteins, 5.41) gelangt sind, fest- 
restellt, da das Minimum der Viskositaét von Gelatinesolen bei py = 4,7 (bei 87,4°) 
iegt, und zwar sowohl bei starken als bei schwachen Sauren. Die zur Erzeugung 
lieses Minimalwertes der Viskositat in einem gegebenen Volumen des. Gelatinesols 
wforderliche Saiuremenge ist von der Konzentration der Gelatine nicht unabhangig, 
ondern scheint eine geradlinige Funktion von ihr zu sein. Von der Schwefel- und 
ler Hssigsiure sind annahernd gleiche Mengen zur Erreichung des Viskositatsmini- 
mums erforderlich. Die Tatsache, da in manchen Fallen der Punkt der nicht be- 
rorzugten Wanderungsrichtung eines Proteins unter der Wirkung einer angelegten 
lektromotorischen Kraft bei einem Wert von p,, eintritt, der oberhalb des Punktes 
iegt, bei.dem das Viskosititsminimum liegt, lit sich durch die Anwesenheit basi- 
(cher Zersetzungsprodukte des Proteins erklaren. Borrenr. 
[. Hagiwara. Uber den Ubergang von Hydratwasser in Adsorptions- 
wasser bei mechanischer Zerkleinerung von Kristallhydraten. Kolloid-ZS. 
32, 154-156, 1923, Nr. 3. Nach Bonsdorffs Methode hergestelltes mikrokristallini- 
ches Tonerdehydrat Al,0,.3H,0 wurde mit Quarz fein zerrieben und im elektrischen 
fen auf bestimmte Temperaturen erhitzt, Die dabei entweichenden Molekeln Wasser 
wurden mit denjenigen verglichen, welche aus dem nicht zerriebenen Hydrat bei 
‘ 


‘ 
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: q 
denselben Temperaturen entweichen. Es ergab sich, da$ die Bindung des Hydrai 
wassers durch die mechanische Zerkleinerung in erheblichem MaBe geschwacht wird|| 
so da diesem Wasser nunmehr die Higenschaften des Adsorptionswassers zukomme 

Boéorrer 


J. Errera. Uber die Dielektrizitatskonstante kolloider Lésungen. Kol. 
loid-ZS. 32, 157—163, 1923, Nr.3. Bei der weiteren experimentellen Untersuchung) 
des Vanadinpentoxydhydrosols, welches sich durch einen abnorm hohen Wert der DE 
(bis 1280 gegeniiber Wasser — 81) auszeichnet, wurden folgende Ergebnisse erhalten} 
Bei Wechselstrombehandlung steigt die DE (elektrische Koagulation). Nach de 

Verdiinnen eines Ausgangssols verringert sich die DE mit der Zeit entsprechend) 
der partiellen Dissolution des dispersen Anteils. Erhéhung der Temperatur setzt die) 
DE entsprechend der Erhohung der Molekularbewegung und des Dispersitatsgrades 
herab, Umgekehrt wird die DE durch steigende Stromstarke und steigende Wellen: 
lange entsprechend der Vergréferung der richtenden Kraft erhoht. Leitfahigkeits: 
messungen beweisen, da die hohen DE-Werte nicht infolge eines Leitfahigkeitsfaktors 
vorgetiuscht sind. Auf die Wichtigkeit der Resultate fiir die Theorie der elektrischen 
Doppelbrechung und der anomalen Dispersion wird hingewiesen. Borrexr, 


James Kendall, E. D. Crittenden and H. K. Miller. A study of the factors 
influencing compound formation and solubility in fused salt mixtures, 
Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 963—996, 1923, Nr.4. Der Inhalt der umfangreichen 
Abhandlung hat wesentlich chemisches Interesse. Verff. untersuchen die Bildung von 
Verbindungen aus zwei salzartigen Stoffen und nehmen die Schmelzkurven solcher 
binarer Systeme auf. Dabei gehen sie systematisch vor und gliedern das Material in 
drei Reihen, fiir die jeweils die eine Komponente die gleiche ist. So werden folgende 
Systeme untersucht: a) AlBr; mit 25 Bromiden, b) AlCl; mit 16 Chloriden, c) SbCl, 
mit 12 Chloriden. Die Diskussion tiber das groSe Material versucht RegelmaBigkeiten 
zu finden, die sich in der Verbindungsbildung bemerkbar machen. Als wichtige 
Punkte werden besonders beachtet: die ,Polaritét“ der verschiedenen Metalle (ge- 
messen durch ihre Stellung in der Spannungsreihe); ihre Valenz; der Grad ihrer 
Valenzabsittigung; die Temperatur; Differenzen im inneren Druck der Salze; Mole- 
kular- und Atomvolumina der beteiligten Salze bzw. Elemente; die Ordnungszahl der 
Metalle; die Assoziation der Salze. Messungen der elektrischen Leitfahigkeit der 
Systeme werden angekiindigt, denen eine noch genauere Diskussion des Tatsachen- 
materials beigegeben werden soll. Esert-Wirzburg. 


F. Spencer Mortimer. The solubility relations in mixtures containing 
polar components. Journ. Amer. Chem, Soc. 45, 633—641, 1923, Nr. 3. Die Hin- 
reihung polarer Stoffe in die Betrachtungen des Verf., die sich auf die Léslichkeit 
erstrecken (s. diese Ber. 8, 1217, 1922), fiihrt zu einer Reihe von Harten. Verf. glaubt 
drei Gruppen von Lésungen polarer Stoffe unterscheiden zu kénnen, wie er an dem 
Beispiel von Acetanilid (polar) in verschiedenen Mitteln zeigt: a) solche, die sich 
annahernd ideal verhalten; hier sollen die beiden Stoffe ahnliche Werte des inneren’ 
Druckes und ahnlichen Charakter der Polaritét zeigen; b) solche, die eine gréBere 
Loslichkeit zeigen (z. B. Acetanilid—Phenol); wahrscheinlich bilden sich hier Ver- 
bindungen der beiden Stoffe, wie es fiir organische Stoffe mit Keto- (CO) oder Hydr- 
oxylgruppen- (OH) chemisch sehr naheliegend ist; es ist allgemein zu erwarten, 
wenn beide Stoffe in verschiedenem Mae polar sind; c) solche, die eine kleinere 
als die ideale Léslichkeit zeigen; der Fall ist bei Systemen zu finden, deren Teil- 
nehmer grofe Verschiedenheiten in der Polaritat oder im Wert des inneren Druckes 
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eigen. Die absoluten Werte der Léslichkeiten kénnen hier verschwindend gering 
verden (z. B. Paraffine in Wasser). — Nach Hildebrand lat sich aus der Ab- 
veichung einer Léslichkeitskurve vom idealen Verlauf ein relativer Wert fir den 


Relativer Relativer Relativ er 
Stoff innerer Stoff innerer Stoff innerer 
Druck Druck Druck 
Peereeeees: 10 0,56-| Pyridin 2+ , | 110p|Jod |... >. 1,85 
MERION es Ny hots, + 0,66 CS a Re rere 1,13 Hisessig ... 1,95 
(thylacetat . . . 0,83 SbCl saan nee 1,23 Acetanilid .. 2,78 
0,84 | SbBr, .... | 1,25 | Athylalkohol ..| 2,90 
BBBZOLN he els « 0,94 Bonzilec¢ isnt s 1,30 Hydrochinon . 38,27 
Mince os. OOS Mie SUB, pees : 1,30 | Methylalkohol . 3.35 
Chloroform .. . 0,95 Aceton.... 1,82 Urethan ... 3,50 
Naphthalin .. . 1,00 Benzoesiure . 1,38 Acetamid. . . 38,80 
Anthracen ,.. 1,05 Amilinise. ss. 1,46 Wasser: 20.) sp 4,60 
Nitrobenzol. . . 1,07 Schwefel ... || 1,70 


inneren Druck eines Stoffes berechnen. Verf. fiithrt dies fiir eine Reihe von Stoffen 
aus und bekommt beim Vergleich mit Werten des inneren Druckes, die auf anderen 
Wegen erhalten wurden, sehr befriedigende Ergebnisse. Vorstehende Tabelle gibt 
einen Auszug aus seinen Zahlen, die den relativen inneren Druck, bezogen auf 
Naphthalin, darstellen. Esrrr-Wirzburg. 


M. vy. Schwarz. Uber Elektrolytzink. ZS. f. Elektrochem. 29, 198—207, 1923, 
Nr. 5 (9/10). Das bisher noch wenig untersuchte Elektrolytzink wird einer eingehenden 
Betrachtung unterzogen. Dargestellt wird es aus einer im wesentlichen Zinksulfat 
enthaltenden Lésung, wird zuerst auf einer Kupfermutterplatte in diinner Schicht 
niedergeschlagen, die dann von der Unterlage losgelést und weiterlfin als Kathode 
benutzt wird. Dabei scheidet sich das Zink besonders stark an den Ecken und Kanten 
der Kathode ab, die Kristalle wachsen senkrecht zur Abscheidungsflache an. Das so 
hergestellte Zink ist auBerst spréde, seine chemische Zusammensetzung betragt 99,85 
bis 99,90 Proz. Zn mit kleinen Mengen Fe, Cu, Pb und Elektrolyteinschliissen. An 
diesem Zink werden Dichte-, Harte- und Leitfahigkeitsbestimmungen ausgefihrt, sein 
Verhalten bei héherer Temperatur eingehender ‘untersucht, die Resultate in mehreren 
Tabellen und Lichtbildern zusammengestellt und sein Verhalten gegeniiber reinem 
Zink verglichen. Bowne. 


M. Centnerszwer und J. Drucker. Elektrolyse in flissigem Schwefeldioxyd. 
ZS. {. Elektrochem. 29, 210—214, 1923, Nr. 5 (9/10). Verff. gelangen zu den Ergeb- 
nissen, da sich bei der Elektrolyse von KJ in fliissiger SO, an der Kathode un- 
bestindige Produkte bilden. Die quantitative Bestimmung von K und § und O (als 
Rest) ergeben fiir den Niederschlag die Bruttoformel KSOz, so da sich also bei der 
Elektrolyse primar Alkalimetall abscheidet, das sich mit dem Lésungsmittel zu Hydro- 
sulfit vereinigt. Jedoch l48t eine qualitative Untersuchung, des Reaktionsproduktes 
auf die Existenz von Thiosulfat bzw. Pyrosulfit schlieBen, denn sie ergab 1. Geruch 
nach $O,, 2. Léslichkeit in H,O, Triibung auf Zusatz von verdimmter HCl, Ent- 
wicklung yon H,S nach Versetzen mit Jodlésung, Anséiuren mit HCl und Kochen mit 
Al-Staub, 3, saure Reaktion der neutralisierten. Lésung nach Versetzen mit Jodlésung, 
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4, Kalifarbung der Flamme. Line quantitative Bestimmung von Thiosulfat und Sulfit) 
ergab fir den Niederschlag die ungefahre Zusammensetzung 4 K,S,0, + 4 Ky S_Og) 
+ S0O,, d. h. das eventuell primar gebildete Hydrosulfit zerfallt nach der Gleichung) 
2K,8,0, = K,8,03 + K,S,0;. — Versuche an NaJ ergaben einen in der Haupts) 
sache aus Natriumoxyd und geringen Mengen Hydrosulfit bestehenden Nieder-| 
schlag, der in der Luft unter Flammerscheinung explodiert. — NaBr und LiJ ve ‘| 
halten sich ahnlich wie NaJ, jedoch sind die erzielten Niederschlage infolge der 
geringen Léslichkeit sehr klein. Versuche mit HgJ,, CdJ, BaJy, SnJ, scheiterten) 
an der zu geringen Léslichkeit in SO,, wahrend SnCl, trotz Mischbarkeit mit.SOg 
in allen Verhiltnissen infolge der geringen Leitfahigkeit des elektrischen Stromes) 
keine Untersuchung zulie}. — Bei der Elektrolyse von reinem, trockenem SO, bildet 
sich an der Anode wenig S03, kathodisch etwas S, wodurch die Waldensche Ver- 
mutung der Bildung positiver Schwefelionen bei der elektrolytischen Dissoziation der 
flissigen 80, bestatigt wird. BouneER. 


Nelson W. Taylor and Joel H. Hildebrand. Solubility. VIII. Solubility rela 
tions of certain gases. Journ. Amer. Chem, Soc. 45, 682—694, 1923, Nr. 3. Die) 
Loslichkeit einer Reihe von Gasen wird betrachtet unter dem Gesichtspunkt de 
Theorie des Verf. (s. diese Ber. 2, 673, 1921; 8, 408, 1922), deren wesentlicher Inhalt 
ist, daf die Abweichungen yom ,idealen“, durch aie Giltigkeit des Raoultschen 
Gesetzes gekennzeichneten Falle tiberwiegend bedingt sind durch die Verschiedenheit 
der inneren Drucke der beiden Stoffe. Das Material wird durch Versuche an cg 
(besonders wichtig, da es einen hohen inneren Druck als Flissigkeit besitzt) in Heptan, 
CCl,, SiCl, und C,H,Br, erginzt. Die Theorie wird bestatigt, indem ‘alle Gase, die 
einen sehr geringen inneren Druck als Flissigkeiten zeigen, in einer Reihe von Mitteln, 
die nach zunehmendem inneren Druck geordnet sind, regelmaBig abnehmende Léslich- 
keiten zeigen (Hy, Ny, CO, O., CH,, COs, Ns 0, Ra-Emanation); Abweichungen zeigen, 
wie zu erwarten, polare Lisungsmittel. Bei Cl, und COCl,, mit hoheren Werten des 
inneren Drucks, steigt aber in derselben Reihe der Lésungsmittel die Léslichkeit zu- 
nachst an (bis "eben die Differenz der inneren Drucke ein Minimum erreicht) und 
fallt erst dann wieder ab. Nachstehend sind die neu bestimmten Léslichkeiten von 
Cl, zusammengestellt; g bedeutet die Menge Cl, in 100g gesittigter Lisung, NVQ, 
den Molenbruch fir Cl, in der gesittigten Lésung (berechnet fiir 1 Atm. Druck des (ly). 


Lésungsmittel Temperatur g Partialdruck No 
mm Proz, 

Heptan « .)%. . 0° 20,36 750 27,0 
SECBNK cme 8 | dork 0 13,1 681 28,8 
CIC a) Facto sir oly 0 15,6 729 29,8 
CON petro 19 \ 2,48 680 18,7 
(CXG) ane ae a 40 4,33 557 12,15 
C,H,Brg ... 20 8,13 752 19,2 
Cy Hy LP sy 40 4,69 736 34.9 


Exsert-Wurzburg. 


G. Calingaert and F. E. Huggins jr. An apparent deviation from Henry’s 
law for the system ammonia-water. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 915—920, 
1923, Nr. 4. Verff. messen bei 100° die Verteilung von NH, zwischen wasseriger 
Lésung und Gasphase in dem Bereich von 0,005 bis 1,5g NH; pro Liter Lésung. 
Sie finden eine Abweichung vom Henryschen Gesetz, die sich aber praktisch restlos 
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is der Konzentrationsabhangigkeit der elektrolytischen Dissoziation des gelésten NH; 
rstehen 148t. Die Konzentrationsbestimmung des Dampfes wurde mit einer 
jamischen Methode ausgefihrt. Ezsert-Wirzburg. 


tthur F. Benton. The adsorption of gases by oxide catalysts. Journ. 
mer. Chem. Soc. 45, 887—899, 1923, Nr. 4. Verf. mifSt die Adsorption der Gase 
e, No, COs, 02, Hy, CO in cem pro g der festen Stoffe: MnO, Cog03, Hopealit 
(0 Proz. MnO,, 40 Proz. CuO), Fe,0,, V,0;, CuO und SiO,. Darstellung und Vor- 
shandlung aller fester Oxyde wurde méglichst gleichmaBig vorgenommen. Versuchs- 
mperaturen bewegten sich zwischen —79° und 300°C. — Aus den Ergebnissen 
ilgt zunaichst, dal von jedem festen Oxyd CQ, am starksten adsorbiert wird; auch 
ile Reihenfolge der itbrigen Gase — nach abnehmender Adsorption geordnet — ist 
ir alle Oxyde gemeinsam: CO, Nz, 05, Hz, He. — Deutliche Besonderheiten zeigt die 
dsorption yon CO bei 0° Verf. sucht sie mit Hilfe der Langmuirschen An- 
thauungen zu deuten und unterscheidet hiernach ,primare“ und_,sekundire“ 
dsorption. Die erste Art beruht auf der Betatigung spezifisch chemischer Valenzen 
nd wird also z. B. zwischen CO und leicht reduzierbaren Oxyden zu vermuten sein; 
ie zweite Art ist unspezifischer Natur und wird z. B. bei dem chemisch tragen 
iQ, auftreten. Verf. versucht unter vereinfachenden Annahmen die Betrage dieser 
inzelnen Arten der Adsorption zu trennen. Er findet so folgende Regelmafigkeiten: 
) die sekundére Adsorption von Gasen wird durch die Reihenfolge ihrer Schmelz- 
unkte bestimmt; b) die sekundaére Adsorption an Oxyden folgt ebenso der Reihe 
er Schmelzpunkte dieser Stoffe; c) die primaire Adsorption von CO ist angenihert 
iestimmt durch die Reduzierbarkeit der Oxyde, Exsert-Wirzburg. 


irthur F. Benton. Adsorption and catalysis in carbon monoxide 
ixidation. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 900—907, 1923, Nr. 4. In der vorher- 
rehenden Arbeit fand Verf. folgende Reihen abnehmender Adsorption von CO pro 
yramm festes Oxyd: a) sekundaére Adsorption: SiO», Fe,0;, MnQ,, Co,03, Hopcalit, 
uO, V,0;; b) primaire Adsorption: Hopcalit, CuO, MnQ,, Fe,03, Vg0;, Si0,. Jetzt 
wift er den Zusammenhang zwischen Adsorption und Katalyse der Oxydation von 
50 und findet fir diese Katalyse die gleiche Reihenfolge der Oxyde wie fir die 
wrimire Adsorption; es scheint demnach nicht die gesamte Adsorption fir die 
Xatalyse maBgebend, sondern nur der Teil, wie er vom Verf. oben als primaire 
\dsorption gekennzeichnet wurde. — Die Mischung Hopcalit zeigt hohere Wirksam- 
xeit, als aus der Mischungsregel berechnet, sowohl fiir die Adsorption als fir Katalyse. 
= SchlieBlich diskutiert Verf. eingehend die mdglichen Reaktionsmechanismen der 
Oxydation von CO. Er bevorzugt die Annahme, dai sich an der Oberfliche des 
Oxyds ein Komplex (CO.Metalloxyd) bildet, der in CO, und das niedrigere 
(Oxyd zerfallt; dieses Oxyd wird durch verfiigbaren Sauerstoff wieder oxydiert. 
Exsrrr-Wirzburg. 


Alfred William Gauger and Hugh §. Taylor. The influence of temperature, 
pressure and supporting material for the catalyst on the adsorption 
of gases by nickel. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 920—928, 1923, Nr, 4. Verff. 
unterwerfen die Adsorption von Hy, an Ni einer eingehenderen Untersuchung, be- 
Sonders um zu priifen, welchen Einflu8 die Vorbehandlung auf die Adsorptions- 
fahigkeit des Metalls hat. Einzelheiten werden beschrieben, z. B. Darstellung des 
Oxyds aus dem Nitrat und Dauer und Temperatur der Reduktion des Oxyds. Vier 
Proben wurden auf einem feinkérnigen Trager hergestellt (Diatomeenerde); sie er- 
forderten energischere Reduktionsbedingungen, zeigten aber pro Gramm Metall eine 
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wesentliche (etwa aufs Zehnfache) gesteigerte Adsorptionskraft. — Der Hinflu8 dei 
Druckes auf die pro Gramm Metall adsorbierte Gasmenge ist derart, da bei allen) 
untersuchten Temperaturen (25°, 80°, 184°, 2189, 305°C) schon bei niedrigen Drucken 
(50 bis 250mm Hg) ein Sattigungswert erreicht wird. Dieser Sattigungswert (d. k 
die von der gleichen Menge Metall adsorbierte Menge Gas) nimmt mit steigender) 
Temperatur ab. Verff. leiten aus dieser Temperaturabhangigkeit fiir die Adsorptions- 
warme Hy an Ni den Wert 2500 cal ab; er steht im Kinklang mit Schatzungen von 
Eucken iiber die Adsorptionswarme von H, an Kohle, weicht aber stark ab von) 
einem Wert, den Rideal kirzlich berechnete. Exsert-Wirzburg 


E. &. Rudberg und H. y. Euler. Adsorption von Silbersalzen an Silber-|| 
und Goldoberflachen: ZS. f. Phys. 18, 275—283, 1923, Nr.5. Nachdem Versuche 
die H.v. Kuler gemeinsam mit Hedelius und spater mit Zimmerlund (Sv. Vetensk 
Akad. Ark. for Kemi 7, Nr. 31, 1920; 8, Nr. 14, 1921) ausfihrte, ergeben hatten, dal 
pulverformiges Silber oder Gold fiir die Versuche zur Adsorption von Silbernitrat)} 
aus dessen. wisserigen Lisungen ungeeignet ist, weil eine auch nur annahernde 
Messung der wirksamen Oberflache nicht durchgefiihrt werden kann, und nachdem 
sich gezeigt hatte, daf auch Blattgold sich nicht verwenden lait, weil es beim Um . 
schitteln der Lésung zerreift, wurden die Versuche mit 0,2mm starkem Goldblech 
und mit 0,15 mm starkem Silberblech ausgefiihrt. In beiden Fallen steigt die 
sorbierte Menge Silber mit der Normalitat der angewandten Silberlosung im Gebiet deri} 
niederen Silberkonzentrationen geradlinig, biegt dann um und nahert sich asymptotisch 
einem Grenzwert, der pro Quadratmeter Oberflache beim Silber auf 5,3 mg, beim 
Gold auf 8,5 bis 9,0 mg Silber geschitzt werden kann. Die Silbernitratlésungen} 
verlieren bei der Sorption zugleich mit dem Silber eine Aquivalente Menge Nitration, 
so dali also das Silbersalz sorbiert wird. Die Menge des sorbierten Silbers ist nt 
proportional der Metalloberfliche, vom Volumen der angewandten Lésung dagege 
unabhangig, ebenso (zwischen 0 und 50°) von deren Temperatur. Auch die Be 
schaffenheit der Oberflache (ob hochglanzpoliert oder durch Salpetersiure matt} 
geitzt) ist beim Silber ohne Einflu8. Die Sorption der Silbersalze ist durch die 
Ausbildung einer Doppelschicht bedingt, deshalb findet weder beim Natriumsulfa' 
am Silber, noch bei der Schwefelsiure am Gold eine Sorption statt. Hine soleil 
wird leicht im System Silberblech—Alkalichloridlésung vorgetiuscht, weil der bei 
ungeeigneter Vorbehandlung entstehende Oxydiberzug mit KCl unter Tntatchand 
von AgCl reagiert. Tatsichlich wird KCl weder an reinem Silber noch an reinem 
Gold adsorbiert. Unter der Voraussetzung, daf alle sorbierten Silberatome in ein 

molekularen Schicht liegen, ergibt sich ihr Atomdurchmesser zu 1,4.10—8 und zi 
1,9.10-8em, je nachdem man die Versuche am Silber- oder am Goldble 2 
zugrunde legt, ’ BOrrcER 


Daniel L. Rich and Carl R. Brown. Sound transmission of sawdust 
concrete. Phys. Rev. (2) 21, 199—200; 1923, Nr. 2. Es wurden Platten aus Beto 
mit verschieden starker Beimischung von Sagespinen auf ihre Schalldurchlissigkeit 
untersucht. Man erwartete, da die Schalliibertragung um so schlechter sein wirde, 
je mehr Sagespaine beigemischt wurden. Das Umgekehrte trat ein. “Allerdings waren 
die Unterschiede bei den verschiedenen Platten nur gering. Konze. 


Colin Campbell. The Propagation of Explosion Waves in Gases Con- 
tained in Tubes of Varying Cross-section. Journ. Chem. Soc. 121, 2483—2498, 
Nov., Nr. 721. Das Fortschreiten yon Explosionsflammen durch Gasgemische in) 
Réhren von gleichmaBigem Durchmesser ist bereits durch Oettingen, Le Chatelier, 


i 
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)ixon u.a. photographisch studiert worden. Die vorliegende Arbeit dehnt diese 
Jntersuchungen auf Rohren (Glas) aus, deren Durchmesser sich plétzlich andert, und 
war werden die vier Fille unterschieden: ,normal-eng“, ,normal-eng-normal*, 
normal-weit“, ,normal-weit-normal“, wo ein RGéhrendurchmesser von 10 bis 16mm 
is normal angesprochen wird. Dies Normalrohr war mit einem mehrere Meter 
angen Bleirohr von gleichem Durchmesser verbunden, in dem die Explosion erzeugt 
yurde und von dem aus die Flamme in die Versuchsréhre eintrat, in der sie 
yhotographiert wurde. Aus den Photogrammen geht hervor, daS die Explosions- 
welle ihre Geschwindigkeit nicht merkbar andert, wenn*sie in eine engere Réhre 
fintritt, gleichgiltig, ob dieselbe am Ende geschlossen ist oder in eine weitere 
nindet. Bei 2mm Durchmesser des Rohres geht die Flamme noch iber 
(Oem Lange ohne wesentliche Verzégerung hindurch. Beim plotzlichen Ubergang 
tiner Réhre in eine weitere tritt dagegen eine wesentliche Verzigerung auf infolge 
Jer plétzlichen Expansion des heifen Gases. Auch die Verzégerung beim Passieren 
sxiner flexiblen Verbindung zwischen gleich starken Rohren beruht wahrscheinlich auf 
Expansion an dieser Vereinigung. Vor der verzogerten Explosionswelle geht eine 
Kompressionswelle (Schall) her, die am Ende des Rohres refiektiert wird und dann 
lie Explosionswelle plétzlich hemmt. Das Verhialtnis der Geschwindigkeiten beider 
Wellen hangt von der Gasmischung, der relativen GréfSe der. verschiedenen Rohren- 
teile und méglicherweise vom Anfangsdruck ab. Je groSer der Unterschied in der 
Weite der Rohren, um so gréfer die Verzégerung der Flamme und der Kompressions- 
welle. Die Versuche wurden mit verschiedenen Gasmischungen, insbesondere mit 
2H, + 30, ausgefiihrt. ; Konze. 


E. B. Stephenson... Velocity of sound in sea water. Phys. Rev. (2) 21, 181 
—185, 1923, Nr. 2. Eine Wasserbombe wurde zur Explosion gebracht und der Schall 
durch fiinf Hydrophone von verschiedener Bauart aufgenommen, die in etwa 10 bis 
151/, km Entfernung angeordnet und mit einem Saitengalvanometer verbunden waren. 
Der Moment der Schallaussendung wurde durch ein drahtloses Signal fixiert. Der 
Ort der Sendestelle war auf + 10m genau festgelegt, der Ort der Empfanger auf 
45m. Es ergab sich ein Durchschnittswert von 1453 m/sec fiir Wasser von — 0,3° C. 
Der Salzgehalt betrug 3,35 Proz.; die Tiefe variierte von 18 bis 50m. Der obige 
Wert ist auf 0,1 Proz. genau. Die Versuche werden fortgesetzt, um die Abhaingigkeit 
der Schallgeschwindigkeit von Tiefe, [emperatur, Salzgehalt und den EinfluS der 
Wasserstr6mung festzustellen. Kunze. 


W. Hahnemann, H. Hecht und H. Lichte. Hin Apparat zur Umformung von 
Wasserschall in Luftschall und umgekehrt. ZS. f. techn. Phys. 4, 93—99, 
1923, Nr. 3. Da fir Luft und Wasser sich die Wellenwiderstinde wie 1: 3600 ver- 
halten, kann im giinstigsten Fall nur etwa 1 Prom. Schallenergie aus dem einen Medium 
in das andere iibertreten. Auch mit einem Empfanger, der aus einer auf die Tonhéhe 
der zu empfangenden Schallschwingung abgestimmten Membran besteht, die einseitig 
yom Wasser berithrt wird und auf der anderen Seite durch eine Rohrleitung mit 
dem Ohr verbunden ist, 148+ sich noch kein befriedigender Wirkungsgrad erzielen. 
Dies wird erst erreicht, wenn man zwischen Membran und Rohrleitung einen 
ebenfalls auf den Empfangston abgestimmten Luftraum anordnet, der so klein be- 
Messen ist, daS fir eine bestimmte Mittelpunktsamplitude der Membran sowohl im 
Wasser wie in dem Luftraum gleiche Drucke, d.h. gleiche Widerstande auftreten. 
Es wird dadurch erreicht, daS ein nennenswerter Teil der Schwingungsenergie im 
Luftraum schwingt und durch ein passend dimensioniertes Loch zum Teil dem Ohr 
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als Nutzenergie zugefiihrt werden kann. Der Apparat stellt ein System dar, das sich) 
aus zwei gekoppelten Gebilden, Membran und Tonraum, zusammensetzt. Durch) 
richtige Wahl von Dampfung, Abstimmung und Kopplung {kann man mit solchen 
Empfangern Wirkungsgrade von etwa 20 Proz. erzielen. Unter der Annahme, da 
der Tonraum einem Helmholtzschen Resonator nahe kommt, wird gezeigt, wie sich) 
die Lage der Resonanzfrequenzen und die Dampfungen der Resonanzkurven andern 
wenn man mit der Abstimmung des Resonators durch die Membranresonanz hin-) 
durchgeht. Die Formeln fir Kopplung, Dampfung und Wirkungsgrad werden auf- 
gestellt und mit Beobachtungen an einem Versuchsapparat in guter Ubereinstimmung 
gefunden. 


Kammiiller. Die rechnerische Bericksichtigung von Wind- und Tempe- 
raturanderungen mit der Héhe beim SchallmeSverfahren. Diss. Hannove 
34 8, 1921. Bei dem Schallmefverfahren der Artillerie wurden Korrekturen fir 
Temperatur und Wind unter Annahme einer gleichmafigen Verteilung derselben 
beriicksichtigt. UngleichmaSigkeiten in der Horizontalebene tragen zufalligen Charakter 
und kénnen nur durch Schatzung erfait werden. In vertikaler Richtung ist jedoch 
eine gesetzmifige Abweichung von der gleichmaSigen Verteilung vorhanden, namlich) 
die Zunahme und Rechtsdrehung des Windes mit der Hohe infolge der Reibung und 
Erddrehung und die Anderung der Temperatur infolge von Leitung, Konyektion und) 
Strahlungseinfliissen. Bei ruhiger Wetterlage lassen sich diese Hinfliisse rechnerisch 
érfassen. Die Arbeit gibt die Methoden hierfiir an. Es wird die Wind- und Temperatur- 
anderung mit der Héhe und deren EHinflu§ auf den Schallstrahl behandelt, eine Wind- 
formel entwickelt und an Messungen am Funkenturm in Nauen geprift. Der wirksame 
Wind bei den fiir die einzelnen Jahreszeiten typischen Windanstiegen wird bestimmt 
und Tabellen hierfiir aus Messungen in drei verschiedenen Hohen fiir eine Mittel-| 
entfernung von 10 km aufgestellt. SchlieSlich sind noch Hinweise fir die Ermittlung)| 
des wirksamen Windes beim GeschoSknallverfahren gegeben. Zahlreiche Figuren 
und Kurvenblatter sind beigefiigt. Kunze, | 


W. Brennecke. Das Behmlot. Naturwissensch. 11, 149—154, 1923, Nr.9. Die Lot- 
methode besteht darin, daf auf der einen Seite eines Schiffes durch eine detonierende | 
Patrone im Wasser ein Schall erzeugt wird, der zum Meeresboden gelangt, dort 
reflektiert wird und dann einen auf der anderen Seite des Schiffes angeordneten 
Empfanger erregt. Die Zeit zwischen Abgang des Schalles und Ankunft des Echos 
wird durch einen Kurzzeitmesser gemessen und dient als Ma fiir die Tiefe. Der 
zwischen dem Geber und Empfanger befindliche Schiffskérper schirmt den Empfange 
gegen die direkten Schallwellen ab. Der Kurzzeitmesser besteht aus einer genau 
ausbalancierten, leichten Scheibe, die bei Abgang des Schalles durch eine olektviselll 
ausgeléste Blattfeder in Rotation versetzt und bei Ankunft des Echos durch die Hin= 
wirkung des Mikrophonempfangers auf eine durch einen Elektromagneten betitigte 
Backenbremse gestoppt wird. Auf der Scheibenachse sitzen zwei leichte Spiegel, die 
das Licht einer Gliihlampe auf eine Doppelskale werfen und die Winkeldrehung der 
Scheibe durch einen Lichtstrich markieren. Der Apparat zeigt die Tiefe auf etwa 
25cm genau an. Der Kurzzeitmesser kann innerhalb 0,00044 Sekunden in und aufer 
Gang gesetzt werden bei einem Maximalfehler von 0,000156 Sekunden. Kunze. 


L. D’Azambuja. Mesures nouvelles de la vitesse de rotation des filaments, 
Evaluation de la hauteur de ces objets au-dessus de la chromosphére 
solaire. ©. R. 176, 950—953, 1923, Nr, 14. ScHEEL, 


t 
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lenri Chrétien. HEnregistrement du temps, en chiffres, au milliéme de 
seconde, d’aprés un pendule entretenu électriquement. C. R. 176, 882—885, 
923, Nr. 13. 


we Andrade. Assemblage de quatre ressorts réglants, produisant 
n frottement constant et un frottement quadratique. C. R. 176, 
11—813, 1923, Nr. 12. 


t E. Beggs. Solution précise au moyen de modéles en papier des pro- 
lémes statiquement indéterminés. C. R. 176, 885—886, 1923, Nr. 13. 


[. Lafay. Sur V’emploi possible du microphone pour faciliter le vol’a 
oile. C. R. 176, 887—888, 1923, Nr. 13. ScHEEL. 


»aul R. Heyl and Lyman J. Briggs. The earth inductor compass, Proc. Amer. 
*hil. Soc. Philadelphia 61, 15—32, 1922, Nr.1. [S.869.] Borkow. 
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irthur H. Compton. The size and shape of the electron. Journ. Washington 
\ead. 8, 1—11, 1918, Nr. 1. Die Versuche von Ishino (Phil. Mag. 33, 129, 1917), nach 
velchen die Zerstreuung der harten y-Strahlen durch verschiedene Stoffe im genauen 
ferhaltnis zur Zahl der Elektronen steht und nicht proportional ist mit den Mengen, 
yeweisen, daB die Hlektronen praktisch fiir die ganze Zerstreuung verantwortlich sind 
ind daf sie bei diesen Wellenlangen in der Wirkung voneinander unabhangig sind. 
— In Ubereinstimmung mit der klassischen Theorie der Elektrodynamik, wofern die 
flektronen empfindliche Ladungspunkte der Elektrizitat sind, wird der Absorptions- 
? a ees oe bestimmt, in welcher NV die Zahl der 
ilektronen und C die Lichtgeschwindigkeit bedeuten. Wenn die Gleichung fir diese 
Wellenlangen nicht stimmt, kann das Elektron nicht als Ladungspunkt angesehen 
werden. Um dem geringen Absorptionskoeffizienten der y-Strahlen Rechnung tragen 
um kénnen, muS der wirkliche Radius eines Elektrons etwa 2,3.10~*°cm betragen. 
Jm die Tatsache zu erklaren, dali die sichtbare Strahlung intensiver ist, als die 
infallende Strahlung, mu angenommen werden, da die verschiedenen Teile der 
ilektronenladung bestimmte, voneinander unabhangige Bewegungen besitzen kénnen. 
Diese Phanomene geben scheinbar, zusammen mit der elektromagnetischen Masse des 
Hlektrons, die quantitative Hrklirung fiir die Hypothese, nach welcher das Elektron 
ils ein Elektrizitatskreis aufgefaBt wird, der sich um irgend eine Achse mit einem 
Radius von etwa 2,3.10—10cm dreht. Diese Hypothese wird durch die von Forman 
Phys. Rev. 7, 119, 1916) beobachtete Wirkung der Magnetisierung von Stahl auf 
lessen Absorptionskoeffizienten befriedigend erlautert, fiir welche bisher — scheinbar — 
eine andere Erklarung gefunden wurde. - Norp. 


coeffizient durch die Gleichung 


L. IT. Jones and W.C. Pomeroy. Testing the Expression for the Longitudinal 
and Transverse Masses of the Electron. Phil. Mag. (6) 45, 760—768, 1923, 
Nr. 268, April. Die Verff. beschreiben eine Methode, mittels welcher sie die ver- 
ichiedenen theoretischen Ausdriicke fiir die longitudinale und die transversale Masse 
jes Elektrons zu prifen beabsichtigen. Die Elektronen einer Glihkathode werden 
lurch eine wechselnde Potentialdifferenz V beschleunigt und gelangen durch ein 
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Blendenrohr zwischen die Platten eines Kondensators, zwischen denen ein Bruchte 
der beschleunigenden Spannung /V herrscht und die Elektronen zur positiven Platte | 
ablenkt. Kin mit dem elektrischen gleichgerichtetes magnetisches Feld lenkt ‘die | 
Elektronen seitlich ab. Die resultierende Kurve wird auf einen photographischer 
Film an der einen Kondensatorplatte aufgenommen. Dadurch, daS beschleunigende 
und ablenkende Spannung in einem bestimmten Verhiltnis stehen, geht nicht nur die 
transversale, sondern auch die longitudinale Masse in die Berechnung der Ablenkung 
ein. Die nach den verschiedenen Theorien zu erwartenden Kurven sind nach Angabe) 
der Verff. doppelt soweit voneinander getrennt, wie bei den bisherigen Versuchen. Fir 
die magnetische Ablenkung y ergibt sich nach Lorentz-Kinstein 
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Hine Figur zeigt in Kurvenform den nach diesen verschiedenen Theorien zu erwartenden 
Zusammenhang von y und R. K. PRzIBRA} 


Frank Wigglesworth Clarke. The evolution of matter. Journ. Washington) 
Acad. 11, 289—298, 1921, Nr. 13. ScHEEL, 


Louis V. King. Note on a Lecture-Room Demonstration of Atomic Models. 
Phil. Mag. (6) 44, 395—400, 1922, Nr. 260, August. I. Alle bisherigen Anordnungen, 
den Aufbau der Atome zu veranschaulichen, benutzten die abstoBenden Krafte zwischen 
Stahlmagneten (Nadeln oder Kiigelchen) in einem permanenten magnetischen Felde, 
zusammen mit der zentralen Anziehung eines permanenten Magneten. (Anordnung 
von Mayer siehe J. J. Thomson, Corpuscular Theory of Matter 1907, 8.103 ff. und 
R. R. Ramsey, Proc. Indian Acad. of Sciences 1918; Phil. Mag. 38, 207, 1917.) Bei 
allen diesen Versuchen kommt es wesentlich darauf an, da alle Magnete, welche 
Elektronen darstellen, méglichst gleiche Polstarken besitzen. In der Anordnung von 
King sind die magnetischen Elemente Stahlkugeln oder kleine Stabchen aus weichem) 
Eisen, welche in einem starken Wechselfelde erst magnetiert werden, — IL. Det! 
Apparat besteht: 1, aus einer Spule mit 340 Windungen von Kupferdraht (2mm 
Durchmesser); innerer Windungsradius 8,8cm, dauSerer 13,5 cm, Weite der Spule 3,9cem,, 
Widerstand 1,3 2, Selbstinduktion 32 Millihenry. Die Spule wird ohne weiteres an) 
eine Wechselstromquelle von 110 Volt, 60 Wechsel angeschlossen, Stromstarke etwa 
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Amp.) 2. aus Stahlkugeln (8mm Durchmesser) oder aus Staibchen yon weichem 
isen; dieselben werden in ein Uhrglas (Krimmungsradius 25 cm) gebracht, welches 
if die Offmung der Spule gelegt wird. In dem Augenblicke, in dem der Wechsel- 
rom mit seiner gréften Starke die Magnetisierungsspule durchflieit, werden in den 
ahlkigelchen magnetische Pole von ganz gleichartigen magnetischen Momenten 
duziert. Die magnetischen Achsen sind stets genau in der Richtung des magnetischen 
sides, unabhangig von der rollenden Bewegung der Kugeln. Ist das Feld stark genug, 
id sind die Kugeln in magnetischer Hinsicht ganz gleichartig, so sind die magnetischen 
lomente in GréBe und Phase gleich. Dann stofen sich die Stahlkigelchen mit einer 
raft, welche der vierten Potenz ihrer Abstinde umgekehrt proportional ist, ab; der 
roportionalitatsfaktor ist fiir alle Kigelchen gleich. Diese magnetischen Teilchen 
tdnen sich in Hinsicht auf die Beschaffenheit des magnetischen Feldes in sym- 
etrischen stabilen Gruppen an. Diese Anordnung kann leicht projiziert werden. 
Tenn zwei solehe Spulen iibereinander angeordnet und zwischen dieselben reines 
uecksilber gebracht wird, auf dem die Stahlkiigelechen schwimmen, so stofen sich 
feselben ab und streben nach der Mitte, weil das Feld dort starker ist. Das System 
ann durch duSere Magnete leicht in Oszillationen versetzt werden; man erhalt auf 
lese Weise ein gutes Bild von den inneren Vibrationen in einem Atom, — III. Der 
pparat laBt sich auch zur Veranschaulichung der Molekularbewegung eines 
ases oder der Brownschen Bewegung verwenden. Kleine Zylinder aus Hisen- oder 
tahldraht (lem lang, 1mm Durchmesser) werden in einer flachen Glasschale in die 
litte der Wechselstromspule gebracht, wo sie in lebhafte Bewegung kommen, ahnlich 
srjenigen der Molekiile in einem verdiinnten Gase. Es wird besonders empfoblen, 
leche kurze Stahldrahtchen: als Durchmesser durch Hollundermarkkigelchen zu 
ecken, — IY. Versuche tiber elektrodynamische AbstoSung. Wechselstrom- 
jule wie oben; dariber Plattchen aus Aluminium oder Kupfer, welche sich in drei 
ihrungen bewegen kénnen; dieselben werden 3 bis 4cm weit von der Spule ab- 
estoBen. Leichte Hisenstabchen auf die Platte gelegt, geben die Richtung des 
Vechselstromfeldes; itber dem auSeren Teil des Ringes’ bis etwa zur Mitte ist die 
‘eigung der Kraftlinien ungefahr 45° (bedingt durch das Zusammenwirken zwischen 
er horizontalen Komponente des Wechselstromfeldes und dem durch die vertikale 
‘omponente im Plattchen induzierten Strom). Wird die kreisférmige Platte in 
iehrere konzentrische Ringe zerschnitten und auf eine Glasplatte gelegt, so werden 
ur die 4uSeren Ringe abgestofen. — V. Modell des Rutherford-Atoms. Zwei 
pulen tbereinander (Helmholtzsche Anordnung) in einem Abstande gleich dem 
‘ittleren Halbmesser derselben. In der Mitte zwischen den Spulen hat man ein 
leichartiges Feld; dorthin wird eine flache Schale mit Quecksilber gebracht, auf dem 
tahlstecknadeln mit Glasképfen schwimmen kénnen. Die Nadeln stellen sich vertikal 
in. Die Feldstarke in der Mitte kann durch Heben oder Senken des Quecksilbers 
der durch Anbringen von Stabchen aus weichem Hisen in der Achse der oberen 
der unteren Spule nach Belieben geandert werden. LaSt man nur eine Stecknadel 
uf dem Quecksilber schwimmen, so bewegt sie sich nach der Mitte des Feldes. 
fommt eine zweite Stecknadel dazu, so stoBen sich dieselben mit einer Kraft ab, 
relche ungefahr dem Quadrate des Abstandes proportional ist, wenn der gegenseitige 
\bstand nicht zu groB ist.. Mehrere Stecknadeln, die auf dem Quecksilber mit ihren 
(pfen schwimmen, ordnen sich in regelmaBigen Vielecken in konzentrischen Ringen 
n. Der grofe Vorzug des Wechselstromfeldes besteht darin, daS die magnetische 
‘olaritaét von jeder Stecknadel nahezu ganz gleich gemacht wird. — Das Wechselstrom- 
ald erlaubt auch, positive Elektronen und einen zentralen Kern darzustellen. Die 
lektronen werden durch Weicheisenstabchen von einer bestimmten Lange (alle von 
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gleichem Durechmesser) dargestellt; der Kern von der positiven Ladung ne wird 
dadurch versinnbildlicht, da8 man von dem gleichen Draht ein Stiick yon der Lange 2 
nimmt und ihn in kleine Glas- oder Aluminiumrohre einschliet. Dann werden di 
Stabchen, welche Elektronen darstellen, vom Kerne mit einer Kraft angezogen, di 
sich nahezu umgekebrt proportional mit dem Quadrate des Abstandes und streng 
proportional mit »m><m andert, wenn die mittlere Polstarke von jedem Ende de: 
Stabchens + m ist. — Die Stabchen (7em lang, 1mm Durchmesser), welche dit 
negativen Elektronen darstellen, werden an Seidenfiden von etwa 1m Lange auf 
gehingt. Bei geeigneter Wahl der Lage der Stabchen in dem Raume zwischen de} 
Spulen kann eine neutrale Gleichgewichtslage gefunden werden, in der die Stabche 
sich weder nach der Mitte noch radial nach auben bewegen. Unter der Einwirkun; 
von Schwere und magnetischem Felde scheinen sie nach jeder Richtung zu schwimmen 
Wenn die Anordnung soweit fertig ist, so*werden die Stabchen, welche den Kern dar 
stellen, langs der Achsen der Spulen eingestellt. Ein aufgehangtes Stabchen, das ei 
Elektron darstellt, beschreibt dann eine Bahn um den festen Kern, und zwar eit 
Ellipse, in deren einem Brennpunkt der Kern ist. — Hat der Draht in der Mitte di 
Linge 2 (zur Darstellung des Kernes +e), so erhalt man ein dynamisch stabile 
Modell des H-Atoms. Nimmt man einen positiven Kern von der’ Ladung 2e (dar 
gestellt durch zwei Paare von Hisenstabehen), so erhalt man ein dynamisch stabil 
Modell eines ionisierten Heliumatoms. Dagegen ist es nicht méglich, auf diese Weis 
ein stabiles Modell ‘eines neutralen Heliumatoms durch Hinzufigen eines ae 
Hisenstabchens (symmetrische Oszillation nach Langmuir) zu erhalten. SrécKt 


F. T. Peirce. Magnetic Valency and the Radiation Hypothesis, Phil. Mag 
(6) 45, 317—323, 1923, Nr. 266, Febr. Zur Darstellung yon Valenzkraften werdei 
magnetische Kopplungen angenommen, die jeweils nur zwischen einzelnen Elektronet 
wirken, entweder indem diese sehr enge Bahnen beschreiben oder selbst ein magne 
tisches Moment besitzen. Diese magnetischen Bindungen sollen undehnbar sein, vol 
benachbarten Atomen soll zwar das Potential der ,Magnetonen“ aufeinander, nich 
aber ihre Krafte aufeinander yeraindert werden kénnen, fir die elektrostatischer 
Krafte werden Abweichungen vom Coulombschen Gesetz mit Vorzeichenumkehr al 
notig angesehen, — Quantitatives fehlt. Die Absicht ist, mit diesen Gebilden det 
Ablauf von Reaktionen, in denen nach den Perrinschen Gedanken Energie au 
Strahlung aufgenommen wird, plausibel zu machen, wobei die Zuordnung von Energi 
und Frequenz quantenmaBig geschieht. Verf. gibt ferner an, dai sie sich zur Ver 
anschaulichung der Langmuirschen Valenztheorie bewihrt hitten. KossEt 


Maurice de Broglie. Sur les spectres corpusculaires. Lois del’émissio1 
photoélectrique pour les hautes fréquences. C. R. 172, 806—807, 1921, Nr. 12 
[S. 896.] Koss&t 


H. Kallmann, P. Knipping. Uber eine Methode zur Bestimmung der Natu 
der durch den Sto8 langsamer Elektronen gebildeten Ionen. Naturwissen 
schaften 10, 1014, 1922, Nr. 47. Bei der Ionisation durch StoS langsamer Elektrone’ 
ist aus dem Versuch selbst die Natur der entstehenden Ionen nicht ersichtlich. Dies 
Liicke, die vor allem bei der Ionisation von Molekilen.die Deutung der Beobach 
tungen erschwert, wird von den Verff. beseitigt dadurch, daB sie e/m fiir die Ione 
nach der Kanalstrahlenmethode bestimmen. Ein Versuch am Waasserstoff zeigt di 
Brauchbarkeit der Methode. OLDENBERE 


B. S. Gossling and J. W. Ryde. The Ionisation Potential of Helium 
Radio Rev. 2, 75—77, 1921, Nr. 2. Im Anschlu8 an einen Vortrag von Goucher wir 
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ie Frage behandelt, wie die von diesem in Helium etwa hei 20 und 26 Volt beobach- 
iten kritischen Spannungen durch Verunreinigungen beeinfluBt werden. Die Strom- 
dannungskurve eines Heliumrohres mit Gliihkathode wird fir verschiedene Reinheits- 
rade aufgenommen. Keinesfalls treten Ionen in reinem He fiir Spannungen unter 
0 bis 21 Volt auf. Fiir besonders reines He wird lonisation erst bei 25 bis 27 Volt 
efunden. EHinzelne Rohre zeigen beide kritischen Punkte von Goucher bei 20 bis 21 
nd 24 bis 25 Volt. Die durch Franck gegebene Deutung (ZS. f. Phys. 1, 320, 1920, 
owie Verbesserung der Zahlenangaben in 11, 155, 1922) wird nicht berick- 
ichtigt. OLDENBERG. 


4. Boguslawski. On the Problem of two Moving Charges in its connexion 
vith the Atomic Theory. Phil. Mag. (6) 45, 145—160, 1923, Nr. 265, Januar. In 
ler Bohrschen Theorie wurde bereits die Mitbewegung des Kernes bericksichtigt. 
sei der bishérigen Behandlung der relativistischen Keplerbewegung ist der Kern als 
uhend angenommen worden. Verf. weist darauf hin, dal gerade hier die Mitbewegung 
les Kernes besonderer Untersuchung bedarf, da ja in groBer Nahe des Kernes die 
Masse der bewegten Ladung infolge der Geschwindigkeitszunahme mit derjenigen 
les Kernes vergleichbar werden kann. Er fiihrt die Losung der Hamilton-Jacobi- 
chen partiellen Differentialgleichung fiir die Bewegung zweier Ladungen durch, deren 
lassen sich mit der Geschwindigkeit andern. Es zeigt sich, da der Charakter der 
elativen Bahnkurvyen mit demjenigen iibereinstimmt, der sich ergibt, wenn man den 
fern als ruhend annimmt. Es wird weiter untersucht, wie die relativen Bahnkurven 
ler beiden Ladungen durch das von ihrer Bewegung herriihrende Magnetfeld beein- 
luf8t werden. Der magnetische Effekt besteht wie der relativistische Effekt in einer 
\ufspaltung der Spektrallinien, ist aber 430 mal so klein wie dieser. Er bedingt eine 
reringe Zunahme des letzteren. Andererseits erfahrt aber der relativistische Effekt 
yei festem Kern durch die Annahme des mitbewegten Kernes eine geringe Abnahme, 
ind zwar sind beide Korrektionen von derselben Gréfenordnung, so da8 sie sich an- 
\ahernd gegenseitig aufheben. ; GERTHSEN, 


William D. Harkins and S. L. Madorsky. The separation of mercury into 
sotopes in a large apparatus. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 591—601, 1923, 
\r.3. Verff. beschreiben einen aus Schmiedestahl gebauten Vakuumdestillationsapparat, 
ler mit groSeren’ Mengen Quecksilber zu arbeiten erlaubt. Die Kihlung geschieht 
nit Hiswasser. Aus 2,6 kg Quecksilber wurden in 270 Stunden 3,8¢ Quecksilber vom 
Atomgewicht 200,652 und 4,4 ¢ vom Atomgewicht 200,556 erhalten. Dichtebestim- 
nungen mit dem friiher benutzten. (s. diese Ber. 3, 607, 1922) Pyknometer zeigten 
ine Reproduzierbarkeit von 1 bis 2.10—8 Fir Prazisionsdichtebestimmungen von 
cleinen Mengen, 0,2 cem Hg, wird ein neues Pyknometer beschrieben. Zum Schlu8 
vird diskutiert, wieweit eine Dichteanderung bei verschiedenen Elementen und Ver- 
yindungen (Hg, Zn, Li, Ne, Clh, CCly, CHCl;, CH;Cl, HCl) abhingt von dem Mab, 
is zu dem die Destillation fortgeschritten ist. Versuche mit einem Apparat, der 
(0 kg Hg zu verarbeiten gestattet, werden angekiindigt. Exsert-Wirzburg. 


W. J. Vernadsky. La mendelejevite, nouveau minéral radioactif. OC. R. 
176, 993—994, 1928, Nr. 15. Scurzu. 


James Kendall, E. D. Crittenden. and H. K. Miller. ‘A study of the factors 

mfluencing compound formation and solubility in fused salt mixtures, 

Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 963—996, 1923, Nr. 4. [S. 854.] Exsrrt-Wiirzburg. 
Physikalische Berichte, 1923. 55 
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K. Fajans. Struktur und Deformation der Elektronenhiillen in ihrer Be 
deutung fir die chemischen und optischen Higenschaften anorganische 
Verbindungen. Naturwissensch. 11, 165—172, 1923, Nr. 10. Ausfihrlich 
Vorbericht tiber die aus einigen demnichst zu publizierenden Arbeiten gewonnenel 
Ansichten. Uber die aus der elektrostatischen Wirkung der Ionenladung zu erwartend 
Deformation der Elektronenbahnen wird mit optischen Mitteln (Brechungsvermége! 
Farbe), mit der GréSe von Gitterkonstanten und Gitterenergien Naheres zu ermittel 
gesucht. Die Schlisse, die im wesentlichen den bekannten Abstufungen von Ladur 
und GréSe der Ionen entsprechen, werden auf Flichtigkeit, Dissoziation und Léslich 
keit angewandt. Unter anderem werden auch fiir Wirkungen, die schon aus dep) 
Statik der Ionenladungen selbst auch bei Vernachlassigung von Deformationen folgen 
diese als entscheidend mitwirkend angesehen. Aufer den Unterlagen fiir die dar 
gestellten Ansichten wird insbesondere eine Theorie der Elektronenbahnen in Mole 
kiilen angekindigt. 


The Svedberg and Herman Rinde. The dseermtrartwe of the distributio 
of size of particles in disperse systems. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 94 
—954, 1923, Nr. 4. [S. 849.] Exsert-Wirzburg, 


L. Huggins. Crystal Cleavage and Crystal Structure. Sill. Journ. (5) 5, 303 
—313, 1923, Nr. 28, April. Verf. stellt fir die Spaltbarkeit eines Kristalls folgende 
Regeln auf: 1. Die Spaltung findet so statt, daB die zwei neuen Kristalle elektrisch 
neutrale Oberflachen besitzen. 2. Sind im Kristall zwei Arten von Bindungen vor: 
handen, so bewirkt die Spaltung das Zerreifen der schwicheren. 3. Sind alle Bin 
dungen gleich stark, so findet eine Trennung jener Ebenen statt, welche die gerings 
Anzahl] Atome pro Flacheneinheit haben. — Die Giltigkeit dieser Regel wurde am 
Diamant, Zinkblende, Wurzit, Steinsalz, Pyrit, Kalkspat, Aragonit, Graphit, Antimon 
und Wismut gepriift und bewiesen. K. BroxER 


W. H. Bragg. Crystal Structure of Basic Beryllium Acetate. Nature 111, 
532, 1923, Nr. 2790. Be,O(C,H;0,), besitzt Diamantstruktur, indem ein Molekil des 
basischen Berylliumacetats ein C- Atom im Diamantgitter ersetzt. Wahrend aber di 
tetraederahnliche Gestalt des C-Atoms im Diamanten nur sehr schwach ausgepragt 
ist (Nature 107, 477, 1921; diese Ber. 2, 1209, 1921), bildet das Molekiil des Be, 0 (C, Hz 05)g 
ein vollkommenes Tetraeder, wie aus der starken Intensitéat der zweiten Ordnung de 
Reflexion an der (111)-Ebene hervorgeht. Im Mittelpunkt eines Tetraeders befindet 
sich das O-Atom. Die Be-Atome liegen auf den Verbindungsstrecken yom Mittelpunkt 
zu den Keken, und (C,H;0,)-Gruppen miissen in einer sehr symmetrischen Anord- 
nung den Tetraederecken zugeordnet sein. K. BEecKkEE 


R. M. Burns and @. A. Hulett. Some properties of graphite. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 45, 572—578, 1923, Nr. 3. Vertt. bestimmen die Dichte von drei natiirlichen 
Graphiten, von Achssokesranhit und yon Kohle, die bei der Explosion von Graphit- 
saure gebildet wird, mit einer friher (s. diese Ber. 1, 1381, 1920) beschriebenen | 
Methode. Reiner, natiirlicher Graphit zeigt die Dichte etwa 2,20, Achesongraphit 
2,30, Kohle aus Graphitsiure 2,215. Die Methode (s. oben) verlangt ein langeres Ver- 
weilen des fein gepulverten Materials in einer Flissigkeit; treten Sorptionsvorgang 
zwischen beiden auf, so kann die Dichte des festen Stoffes als Zeitfunktion erscheinen. - 
Natiirlicher Graphit zeigt diese Strung nicht, dagegen Graphit, der durch Befeuchten 
mit konzentrierter HNO; und darauffolgende Erhitzung zum _,,Quellen“ gebracht 
wurde. Anwendung auferen Druckes beschleunigt die Hinstellung eines Endwertes 
der Dichte. Exserr-Wirzburg. 
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oscoe G. Dickinson. The crystal structure of tin tetra-iodide. Journ. 
mer. Chem. Soc. 45, 958—962, 1923, Nr. 4. Die aus CS, erhaltenen regularen Kri- 
alle wurden réntgenometrisch untersucht; Reflexionsmessungen liefern als Kante des 
inheitswiirfels dy) = 12,23 A.-E.; Zahl der Molekiile im Elementarwiirfel ist 8, Die 
ichte wird neu bestimmt (durch Wagring des gepulverten Stoffes in luftfreier konzen- 
jerter H,SO,) zu 4,46. — Nach eingehender Diskussion, welche Raumgruppe in Frage 
bmmt und welche Verteilung der Atome den beobachteten Fleckenintensititen am 
ssten gerecht wird, wird folgende Struktur angegeben: Alle Zinnatome sind so von 
ler nachstliegenden Jodatomen umgeben, dal diese in den Heken eines regelmaBigen 
etraeders sitzen; die Kntfernung vom Mittelpunkt eines Zinnatoms zu dem eines 
iichstliegenden Jodatoms betragt 2,63 A.-E. Das Gitter erscheint als typisches 
lolekiilgitter; der kleinste Abstand zwischen den Mittelpunkten zweier Jodatome, die 
a verschiedenen Molekiilen gehéren, ist 4,21 A.-E, Eprrt-Wirzburg. 


, C. Kremers and R. G. Stevens. Observation on the rare earths. XIV. 
‘he preparation and properties of metallic lanthanum. Journ. Amer. Chem. 
oc. 45, 614—617, 1923, Nr. 8. La-Metall wird durch Elektrolyse des geschmolzenen 
hlorids gewonnen. Ubersicht tiber die Higenschaften, die zum Teil neu bestimmt 
tarden: Schmelzpunkt: 826°C (Abkihlungsmethode). Dichte: 6,16 (Auftrieb in 
Ukohol abs., wobei ausdriicklich bemerkt wird, daf keine scharfe Entgasung vor- 
enommen wurde). Brinellharte: 37 (mit dem 500 kg-Gewicht), Verbrennungswarme 
ro Gramm: 1645 cal. Entziindungstemperatur: 4459 (stark abhingig vom Zer- 
ailungsgrad, bestimmt fir Feilspine). Das reine Metall, wie auch Legierungen 
ait 15 oder 30 Proz. Hisen, zeigt keine dem Cer ahbnlichen pyrophorischen Eigen- 
chaften. Esert-Wiirzbure. 


lrik Liebreich. Uber elektrolytische Chromabscheidung. ZS. f. Elektrochem. 
9, 208—210, 1922, Nr. 5 (9/10). Verf. geht eingehend sowohl auf die Arbeit von 
fargent (T. Am. El. 37, 479, 1920) als auf seine eigene ein, die sich beide mit der 
lektrolytisehen Abscheidung von Chrom aus Chromsiure beschiftigen. Sargent 
timmt an, da eine Abscheidung von Chrom an das Vorhandensein von Chromsulfat 
tebunden sei und daf die zugesetzte Schwefelsiure waihrend der Elektrolyse sich . 
follkommen mit der zum Teil reduzierten Chromsaure zu Chromsulfat verbindet. 
Vach Sargent zerfallt die Stromspannungskurve in zwei Aste, wobei derjenigen der 
tiedrigen Stromstarke die Abscheidung einer diinnen Oxydschicht zukommt, wahrend 
lie héheren Stromstarken die Abscheidung des Metalls bewirken. Er nimmt ferner 
in, daB die Abscheidung des metallischen Chroms erst durch weitere Reduktion 
mnerhalb der primar gebildeten Oxydschicht vor sich geht. Die gleiche Auffassung 
fertritt Verf. zum Teil auch in seinen beiden ersten Arbeiten (ZS. f. Elektrochem. 
%7, 944f., dese]. 452). Nun zerfallt aber, wie zum Teil in der fritheren Arbeit vom 
Verf. angegeben, die Stromspannungskurye in vier Aste, gleichgiltig, ob sie mit 
Schwefelsiure angesauert ist oder nicht, ob Chromsulfatzusatz vorhanden oder nicht. 
‘Nach neueren Untersuchungen besteht nun der Unterschied nur darin, da der einer 
Motallabscheidung entsprechende Kuryenast bei Zusatz von viel Schwefelsiiure erst 
bei bedeutend héheren Stromdichten erreicht wird, wihrend bei wenig sauren Lésungen 
die vier Spriinge vom ersten bis zum yierten Kurvenast kurz nach der Zersetzungs- 
pannung auftreten. Verf. gelangt dann nach einigen bereits zum Teil schon frither 
erwahnten allgemeinen Erliuterungen tiber Strompotentialkurven von Lésungen ver- 
schiedener Konzentration, Sauregrad und Temperatur zu der Ansicht, daB die Metall- 
@bscheidung in dem Entladungsvorgange Cr” —> Cr+ 2(+-) besteht, d.h. die Ent- 
stehung des Metalls von dem Vorhandensein zweiwertiger Ionen abhingig ist. Durch 
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eine geringe Siuremenge wird das zweiwertige Chromion nach dem Gleichgewich 
Cr" ++ 2H = Cr” +H, zum Teil in ein dreiwertiges verwandelt, so da$ ein gréfere 
Energieaufwand unbedingt erforderlich ist, um metallisches Chrom zu erhalten, di 
die zweiwertige Stufe immer durchschritten werden mu$. Auferdem ist die Zah 
der zweiwertigen Ionen zum Teil noch von den vorhandenen oder durch den Stron 
gebildeten Hydroxyden abhingig, d. h. von der Gréfe & des Anteils in dem Gleich 
gewicht ve eae 
aber umgekehrt ist die Oxydationswirkung bei erhéhter Temperatur auf die zwei 
wertigen Ionen eine weit gréBere, so daS ‘eine Temperaturerhéhung sich ebenso wit 
eine starke Ansauerung bemerkbar macht. BoxuNeER 


Diese Dissoziation nimmt zwar mit, steigender Temperatur zu 


~ M. y. Schwarz. Uber Elektrolytzink. ZS. f. Elektrochem. 29, 198—207, 1923 
Nr. 5 (9/10). {S.855.] BouneER 


P. Gaubert. Sur les cristaux liquides de l’anisal-p-amidoazotoluol. CR 
176, 907—909, 1923, Nr. 13. | ScHEEL 


G. Friedel. Les états mesomorphes de la matiére. Ann. de phys. (9) 18 
273—274, 1922, Nr.11/12. Verf. gibt in seiner Arbeit eine neue Nomenklatur uné 
neue Definition fiir die Korper, die von Lehmann flissige Kristalle genannt wurden. 
Er teilt diese in zwei Gruppen, und zwar nicht nach den Viskosititen, sondern nach 
der Kristallform. Er nennt smektische oder seifenférmige die von Lehmann 
schleimig-flissige Kristalle genannten Kérper, und fadenférmige die tropfbarflissiger 
Kristalle Lehmanns, diese zeigen lineare Diskontinuitaten. Die Stabilitatsverhaltnisse 
beider Typen fndern sich in demselben Korper vom kristallisierten Zustand in das 
Amorphe, wenn man von niedriger Temperatur zu einer hoheren tibergeht, darum 
nennt er sie auch mesomorphe Kérper. ‘SchlieBlich beschreibt Verf. sehr ausfihrlich 
die physikalischen und cherhischen Higenschaften der einzelnen Korper, die er zu 
seinen beiden Typen rechnet. Rona. 


5. Elektrizitat und Magnetismus. 


Louis Roy. Sur l’Electrodynamique des milieux homogénes et isotropes 
en repos. OC. R. 174, 1229—1232, 1922, Nr. 19. In der Helmholtzschen Elektro- 
dynamik tritt eine Konstante 2 auf, von der nur verlangt wird, dal sie nicht negativ 
ist; im iibrigen ist ihr Wert unbestimmt gelassen. Duhem hatte auf Grund von 
Untersuchungen von Blondlot iiber die Ausbreitung von elektromagnetischen Wellen 
langs Drahten geschlossen, daS 4 gleich dem Produkt aus Dielektrizitatskonstante 
und Permeabilitét sein miisse. Verf. sucht die Unrichtigkeit dieser Annahme zu be- 
weisen. Hierzu wird fiir das Potential V in einem bestimmten Punkte eines Feldes 
die Gleichung aufgestellt unter der Voraussetzung, da das Feld von einem Medium 
mit bekannter Leitfahigkeit und bekannter dielektrischer Polarisation erfillt sei. 
Unter Zuhilfenahme der Hypothese von Faraday-Mossotti, wonach die Dielektri- 
zitatskonstante aller Kérper gro gegeniiber der Einheit sein miisse, erhalt man die 
Beziehung: 2.0°V/dt8 = 0. Diese Gleichung kann nur befriedigt werden durch: 
N 4=0. — Als wichtige Folgerung ergibt sich hieraus, dai longitudinale elektro- 
magnetische Wellen nicht mdglich sind, da deren Geschwindigkeit unendlich groB, 
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ferden mibte. Weiter aber wird durch dieses Ergebnis die Helmholtz sche Elektro- 
ynamik in vollkommene Ubereinstimmung mit der Maxwellschen Theorie gebracht; 
isher war diese Ubereinstimmung nur fiir die magnetischen Feldgleichungen vor-. 
anden. Den Wert dieser Tatsache erblickt Verf. vor allem darin, dal} damit die 
anze Hlektrodynamik auf dem Boden der streng logischen klassischen Physik von 
lelmholtz aufgebaut werden kann, wahrend die Theorie von Maxwell nicht iiberall 
benso streng begriindet erscheint. BoEDEKER. 


i. Jouaust. Comparaison des étalons prototypes de l’ohm international. 
. R. 175, 94—96, 1922, Nr. 2. Die von Benoit hergestellten zehn Ohmnormal-Rohre 
murden im Laboratoire central d’Electricite elektrisch ausgemessen. Da eins der 
‘ohre durch einen Unfall zu klein geworden war, wurden nur die ibrigen neun Rohre 
3 zwei und zwei mit Hilfe der Thomsonschen Doppelbriicke untereinander verglichen, 
fobei sie sich in einem Petroleumbad befanden. Hierbei zeigte das eine der Rohre 
egeniber dem geometrisch ermittelten Wert eine gréfere Differenz, die auf die 
alibrierung des Rohres zuriickgefiihrt wird. Aus diesem Grunde sind zur Ableitung 
es Ohmwertes fur Frankreich nur die acht wbrigen Rohre benutzt worden. Die 
.bweichungen zwischen den geometrisch ermittelten und durch elektrische Ver- 
leichung gefundenen Werten gehen dabei bis zu 5.10—5 des Wertes. W. JAnGEr. 


orrecting values of fundamental electric units. Journ. Amer. Inst. Electr. 
ing. 42, 26, 1923, Nr.1. Die internationalen elektrischen Einheiten sind nicht in 
enauer Ubereinstimmung mit den theoretischen, auf CGS bezogenen Kinheiten. Im 
ureau of Standards sollen nun die vor einigen Jahren unterbrochenen Arbeiten 
ber die Beziehung der internationalen zu den theoretischen Hinheiten fortgesetzt 
erden. Es ist geplant, diese Messungen auch in anderen Laboratorien yon ver- 
shiedenen Beobachtern und soweit als méglich nach unabhingigen Methoden aus- 
ihren zu lassen. ' W. Janezr. 


‘aul R. Heyl and Lyman J. Briggs. The earth inductor compass. Proc. Amer. 
hil. Soc. Philadelphia 61, 15—32, 1922, Nr.1. Es wird ausgefiihrt, daS der Magnet- 
ompaB im Flugfahrzeug in den meisten Fallen nicht brauchbar ist: 1. wegen der 
roken Nahe beweglicher Hisenteile, 2. wegen der im Fluge auftretenden starken 
eschleunigungsfelder. — Daraufhin wird ein neues Instrument, welches als Hrd- 
iduktionskompai bezeichnet wird, erlautert und beschrieben. Es beruht auf einer 
ullmethode, wobei die Kontaktbirsten jeweilig so angeordnet sind, da das Galvano- 
eter im gewiinschten Kurs keinen Strom anzeigt. Die Spule enthalt Kerne aus 
/,proz. Siliciumstahl, welcher in einem magnetischen Felde, das der Horizontal- 
omponente des Erdfeldes ungefahr gleich ist, eine viermal grofere Permeabilitat 
sitzt als Weicheisen. Die Spulen sind kreuzweise angeordnet und haben eine 
inge von 20cm. Bei 20 Touren per Sekunde betrigt die elektromotorische Kraft 
n Erdfelde 8 Millivolt. Dies geniigt, um im Flugzeug eine Abweichung von 21/,9 
ch erkennen zu kénnen. Das Gesamtgewicht des Apparates betragt etwa 54/, kg. 
ie Entwicklung dieses Instrumentes gehért zu dem Programm, welches vom U.S. A. 
ir-service zur Vervollkommnung der Luftnavigierung aufgestellt wurde. Die Ver- 
iche wurden auf Kosten des U. S. A. Air-service vom Bureau of Standards durch- 
fiihrt. BoyKow. 


. J. Mauchly. A rotatory slide-wire for producing uniform variation in 
otential difference. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 852—858, 1922, Nr.8. Hin 
vhleifdraht ist auf einer Marmorwalze aufgewickelt, die durch einen Motor mit ver- 
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schiedener Geschwindigkeit angetrieben werden kann, so dafi die an einem Kontak 
abgenommene Spannung innerhalb gewisser Grenzen stetig in bestimmtem Mafe ver 
andert werden kann. Der Apparat soll zur Hichung von Instrumenten zur Messun 
atmospharischer Elektrizitat dienen. W. JancEl 


Marion Eppley and William R. Gray. A simple direct-reading potentiometé 
for standard cell comparisons. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 859—864, 1922, Nr.& 
Das Potentiometer beruht auf dem Schleifdrahtprinzip, wobei jedoch der Schleifdrah 
durch eine Anzahl Biichsen dargestellt wird, zwischen denen sich Kontakte befinden 
29 auf einem Kreis angeordnete Widerstande von je 0,1 Ohm geben die Spannungé 
yon 1,0170 bis 1,0199 Volt, 10 auf einem Halbkreis angeordnete Widerstande gebet 
die nachste Dezimale. Die Kontakte sind mit Stépselléchern versehen, in welche di 
mit den Enden des Normalelementes (Westonelement) verbundenen Stépsel eingesteck 
werden. Um andere EMK messen zu kénnen, sind die beiden Widerstandskreise m 
Kurbeln versehen, die iitber die Kontakte bewegt werden kénnen. W. JAEGER 


Vladimir Karapetoff. General Equations of a Balanced Alternating 
Current Bridge. Phil. Mag. (6) 44, 1024—1032, 1922, Nr. 263. Fir die ver 
schiedenen zu Wechselstrommessungen dienenden Briicken (Maxwell, de Santy 
Anderson, Carey Foster, Mathes-Cone u, a.) hat Verf. ein allgemeines Schem 
aufgestellt, welches die verschiedenen Formen der Briicke als Spezialfalle enthalt. Fit 
den allgemeinen Fall ist in symbolischer Schreibweise* die Gleichgewichtsbedingung 
aufgestellt worden, aus der sich acht Spezialfalle ergeben, die im einzelnen diskutiert 
werden. Hs wird auch auf eine entsprechende Betrachtung von Poole (Phil. Mag 
40, 793, 1920) hingewiesen. W. JAEGER, 


C. N. Hickman. A variable resistor of low value. Journ. Opt. Soc. Amer, 
6, 848—851, 1922, Nr.8. Der fir gréBere Stromstarken bestimmte, kontinuierlich 
veranderliche Widerstand besteht aus zwei zusammengeléteten Drahten aus Kupfer 
und Manganin von gleichem Durchmesser und gleicher Linge, die auf einem Tei 
ihrer Lange von einem diinnen Kupferrohr umgeben, aber von diesem durch ein 
Glasrohr getrennt sind. Das Ganze befindet sich in einer mit Quecksilber gefillten 
Glasvorrichtung, derart, da nur dinne Quecksilberschichten zur Stromleitung bei- 
tragen. Beim Verschieben des Drahtes nehmen verschiedene Lingen des Kupfe 
und Manganindrahtes an der Stromfihrung teil, wodurch der Widerstand vyerandert 
wird, Die Vorrichtung besitzt eine geringe Induktivitat, W. JAEGER 


H. Chaumat. Sur un nouveau wattmétre. OC. R. 174, 866—868, 1922, Nr. 13 
Es wird ein Wattmeter beschrieben, dessen Stromspule um die Achse der beweglichen 
Spule von Hand drehbar ist und durch Deckung des an der beweglichen Spule an 
gebrachten Zeigers (senkrecht zur Spulenebene) mit einer von der Stromspule ge 
tragenen Marke (in der Spulenebene) eingestellt werden kann. Der dem Deckungs 
punkt entsprechende Drehwinkel wird an einer festen Skale abgelesen. — Das Wattmeter 
gewahrt den Vorteil, daS die magnetische Verkettung der beiden Spulen nahezu 
konstant bleibt (gleich Null), daB fiir Wechselstrommessung eine besondere Korrektion 
liberfliissig ist, ferner die Skale eine streng gleichmifige Teilung hat und bei der 
Hinstellung zentriert gelagerte Massen im Gegensatz zu Systemen mit Bandaufhingun, 
zu bewegen sind. R. 


W. G. Cady. New Methods for Maintaining Constant Frequency in High 
Frequency Circuits. Phys. Rev. (2) 18, 142—143, 1921, Nr. 2. Wird eine piezo 
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iktrische Kristallplatte beiderseits mit Metallplatten belegt, dann gerat sie bei An- 
sen einer Wechselspannung an den so gebildeten Kondensator in mechanische 
hwingungen. Die Kapazitat dieses Kondensators andert sich mit der Frequenz, und 
tar in Resonanznaihe zwischen aufgedriickter Wechselspannung und Higenschwingung 
r Platte um erhebliche Betrige; bei Quarz kann diese Anderung mehr als das 
wanzigfache der Normalkapazitéat betragen. Von dieser Tatsache wird nach dem 
wrschlag des Verf. Gebrauch gemacht, um die Frequenz eines schwingenden Systems 
mstant zu halten. Zu diesem, Zweck wird z. B. dem verstellbaren Kondensator eines 
hwingenden Systems eine piezoelektrische Platte parallel geschaltet. Innerhalb ge- 
isser Grenzen ist eine Erhéhung der Kapazitat des verstellbaren Kondensators mit 
ner nahezu gleichen Abnahme der Kapazitat der piezoelektrischen Platte verbunden, 
| daS die Gesamtkapazitat und somit die Frequenz der Schwingung konstant bleibt. 
R. LEHNHARDT. 


filhelm Geyger. Hin Verfahren zur Erzeugung zeitlich gleichmaSig sich 
odernder elektrischer Stréme. Helios 28, 277—278, 1922, Nr. 24. Zur Erzeugung 
illstehender Kurven von Wechselstroémen mit der Braunschen Kathodenstrahlréhre 
t eine zeitproportionale Hilfsablenkung als Abszisse erforderlich, zu der die Wechsel- 
romablenkungen — als Ordinate — vorzugsweise senkrecht gerichtet sind. Von 
enneck und spiater von v. Bressler sind Vorschlage gemacht worden, die zeitpro- 
ortionale Ablenkung durch allmahliche Zu- oder Abschaltung eines Widerstandes 
1 einem Stromkreis mit Gleichstromquelle zu erzeugen, wobei der Schaltmechanismus 
urch einen vom Wechselstrom synchron angetriebenen Motor betatigt wurde. Im 
mschluf an diese Vorschlage empfiehlt der Verf., den zu verandernden Widerstand, 
er als Drahtschleife am Rand einer isolierenden Scheibe ausgebildet ist, in eine 
riuckenanordnung derart einzubauen, dafi der Ablenkungsstrom dem Briickenzweig 
ninommen wird, der das sich drehende Stromabnehmerglied des veranderlichen 
Viderstandes an den Verbindungspunkt der beiden anderen, aus zwei gleichen Wider- 
finden bestehenden Zweige der Brickenanordnung anschliefit. R. LEHNHARDT. 


faria Kiénig. Uber den HinfluS der Gase auf das Potential der Metalle. 
uszug a. d. Diss. Minster, 4 §., 1923. Die Potentialanderungen, welche eintreten, 
enn in dem Elektrolyten, in dem die Metalle eintauchen, Gase (zunichst Sauerstoff 
nd Wasserstoff) gelést sind, werden bei einer Anzahl von Metallen (Zink, Kupfer, 
isen, Nickel, Chrom, Silber, Platin, Gold) gemessen. Als Elektrolyt diente ecinerseits 
ie Losung von Kaliumchlorid, andererseits die Lésung eines Salzes des betreffenden 
[etalls. Die Versuchsergebnisse sind im allgemeinen im Hinklang mit der sogenannten 
Osungstheorie, derzufolge die von den Metallen okkludierten Gase die Ursache der 
rscheinung sind, und das resultierende Potential durch die Lésungstension einerseits , 
er Metalle, andererseits der in ihm gelésten Gase bedingt wird. Noch energischer 
is Sauerstoff wirken die Halogene, so da$ anzunehmen ist, daB auch sie.in die Ober- 
ache des Metalls eindringen und gleich dem Sauerstoff wegen ihrer eigenen Lisungs- 
snsion das Potential der Hlektrode erhéhen. Beim Nickel betrigt die Potential- 
unahme durch Sauerstoff in Lésungen von Kaliumchlorid 0,391 Volt, durch Jod 
480 Volt, in Lésungen von Nickelsulfat bzw. 0,423 und 0,90 Volt; der Potential- 
orung ist also im Widerspruch mit der Lésungstheorie in-Lésungen der Salze der 
letalle gréBer als in Kaliumchloridlésungen. Gegen die von Warburg (Wied. Ann. 
3, 321, 1889) auf Grund der Tatsache, da der Sauerstoff das Elektrodenmetall auf- 
ilésen vyermag, aufgestellte Theorie, daS die Erscheinung durch Konzentrations- 
nderungen an der Elektrode zu erkliren ist, sind die Versuchsergebnisse vielfach 
n Widerspruch. BOrrGER. 


- 
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Erling Schreiner (nach Versuchen von Ivar Bull Simonsen und Ole H. Krag} 
Uber das elektromotorische Verhalten von Silber-Cadmiumlegierungel 
ZS. f. anorg. Chem. 125, 173—184, 1922, Nr. 1/2, Die elektromotorische Kraft ve 
Ketten von der Zusammensetzung Ag-Cd-Legierung |n.-CdSO,|Cd warde bei 2 
gemessen; die Legierungen enthielten dabei 0 bis 100 Atomproz. Cadmium. Aus dé 
graphischen Darstellung der Versuchsergebnisse geht die Existenz der Verbindungé 
Ag,Cd; und AgCd, hervor. Spitere bei 0° und bei 25° ausgefiihrte Potentialmessungé 
zeigten an dem der Legierung Ag, Cd, entsprechenden Kurvenpunkt nicht mehr eit 
plétzliche Potentialanderung, sondern nur noch einen Knickpunkt, dagegen war di 
plétzliche Anderung bei 50 Atomproz. Cd scharf sichtbar. Daraus muB geschloss 
werden, daS sich beim lingeren (3 bis 4 Monate dauernden) Lagern eine neue Kristal 
art CdAg durch Reaktion im festen Zustand bildet. Legierungen mit 0 bis 40 Proz 
Cadmium diirften eine feste Lisung der beiden Metalle sein, wahrend sich diejenige 
zwischen 50 und 60 Proz. Cadmium, nach den elektromotorischen Messungen zu urteilei 
im labilen Zustand befinden und allmahlich unter Entstehung der bei Zimmertempe 
ratur bestandigen Verbindung CdAg reagieren. BorTGE! 


Angelo Prati. Cariche delle lastre coibenti strofinate. Lincei Rend. (5) 31 [2 
478—481, 1922, Nr. 10. Kreisrunde Scheiben von 20cm Durchmesser und 1 em Dick 
wurden auf der einen Flache mit Wolle gepeitscht und die annahernd gleich starket 
Schliige gezahlt. Die andere Fliche war mit einer etwas kleineren geerdeten Metall 
scheibe armiert, Um die durch das Schlagen erzielte elektrische Ladung zu-messen 
wurde die gepeitschte Seite mit einem System von Spitzen in Berihrung gebracht) 
die senkrecht auf einer Metallfliche befestigt waren. Diese war ebenfalls durch eins 
Leitung, in die ein ballistisches Galvanometer eingeschaltet war, mit der Erde ver 
bunden. Um die Ladung der nicht gepeitschten Flache zu messen, wurde die geerdeti 
Armatur auf sie gelegt, das System von Spitzen mit der anderen Flache in Berihrun 
gebracht und die Ladung mittels des ballistischen Galvanometers ermittelt. Die Ver- 
suchsergebnisse, welche an Scheiben aus Schwefel, Ebonit und Siegellack erhalter 
wurden, werden mitgeteilt. Sie bestitigen das schon von P. Cardani (Lincei Rend. (5) 
30 [2], 1921) erhaltene Resultat, da die Ordinaten der Kurve, welche die elektrische 
Ladung in ihrer Abhangigkeit von der Anzahl der Schlage darstellen, einem Grenz 
wert zustreben. Durch besondere Versuche, bei denen die nicht gepeitschte Flache 
nicht armiert war, wurde der Nachweis erbracht, daS die Ladung der nicht ge-) 
peitschten Scheibenflache stets entgegengesetzt zu derjenigen der gepeitschten ist, 

BorrGER 
Q0.'E. Frivold und Ott Hassel. Bestimmung der Dipollange yon Chlor* 
wasserstoffmolekilen mittels Klektrostriktionsversuche, Phys. ZS. 24) 
81—86, 1923, Nr. 4. Beziiglich der Temperaturabhingigkeit der Dielektrizita 
konstante fihren klassische Theorie und Quantentheorie zu verschiedenen Gesetzen 
zwischen welchen experimentell entschieden werden kann, wenn das Dipolmoment dei 
Substanz anderswoher bekannt ist. Dies ist bei den Halogenwasserstoffen der Fall, 
deren Kernabstainde aus den ultraroten Spektren bekannt sind. Hine experimente 
Entscheidung ist aber nur méglich, wenn die Dipollange gréfer ist als der halbi 
Kernabstand. Verf. bestimmt deshalb die Dipollinge von Chlorwasserstoff mittels 
der Hlektrostriktionsmethode, welche er friher (vgl. diese Ber. 8, 219, 1922) zur 
Messung .des Dipolmoments von Schwefeldioxyd benutzt hat. Es ergibt sich, daB die 
Dipollange etwa ein Drittel des Kernabstandes ist, so daS die oben erwahnte experi- 
mentelle Kntscheidung zwischen den beiden Theorien bei Chlorwasserstoff nicht 
moglich ist. SzrvEssy. 


t 


, 
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artti af Hallstrom. Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit von 
ink- und Kupfersulfatlésungen und ihrer Gemische. Soe. Scient. Fenn. 
mmment. phys.-math. 1, Nr. 20, 12 S., 1922. Die spezifische Leitfahigkeit der Losungen 
in Kupfer- und von Zinksulfat von 1/,-, 1/9, 1,- und 1/,)-Normalitat, sowie der Ge- 
ische der 1/, norm. Lésung von Kupfersulfat mit den 1/,-, 1/,-, Yg-, 1/9) norm. Losungen 
in Zinksulfat und von 1/,norm. Lésung von Zinksulfat mit den 1/,-, 1/g- und 1/49 norm. 
jsungen von Kupfersulfat wurde zwischen 10 und 50° in Temperaturabstinden von 
|gemessen. Der mittlere Temperaturkoeffizient der Leitfahigkeit zwischen 20 und 
und der Hinflu$S eines Hehlers der Temperaturbestimmung auf die Leitfaihigkeit 
ird berechnet. Bei den stiirksten Lésungen kann ein Fehler in der Ablesung des 
hermometers um 0,19 einen Fehler von sechs Hinheiten der finften Dezimale, d. h. 
ar vierten Ziffer des Wertes der spezifischen Leitfahigkeit herbeifiihren. Die Summe 
2r Leitfahigkeiten der beiden Komponenten ist kleiner als die Leitfahigkeit des Ge- 
isches. BorrGEr. 


mile Cherbuliez. Sur la détermination du degré de dissociation 
’un électrolyte par l’étude de conductibilité. C.R.Seance Soc. de phys. de 
‘enéve 39, 155—157, 1922, Nr. 3 (Arch.se. phys. et nat. (5) 4, 1922, Nov.-Dez.). Aus dem 
erdiinnungsgesetz wird fiir den Dissoziationsgrad « die Formel « = (1—2tg »)/(1—tg p) 
ergeleitet, in der tg m = dlog A/dlogv ist (A = molekulare Leitfahigkeit bei der 
‘erdinnung vl). Da das Verdiinnungsgesetz fiir schwache Elektrolyte giiltig ist, 
ann man « fiir eine bestimmte Verdimnung erhalten, wenn man log / als Funktion 
on logy. auftrigt und in dem betreffenden Punkte die Tangente an die Kurve zieht. 
Jann ist auch A_, bekannt. Tragt man 4 als Funktion yon logv auf, so sind die 
turven fiir schwache Dissoziationsgrade konkay, fiir starke konvex. Der Wende- 
unkt liegt bei dem Dissoziationsgrad 0,586 unabhangig von der Dissoziations- 
‘onstante des binaren Elektrolyten. Die Tangente im Wendepunkt dA,/dlogv; 
iestattet ebenfalls A,, mittels der Gleichung 2,531.dA,/d log v; zu bestimmen. BérrcER. 


x Tammann und W. Wiederholt. Uber das Verhalten der Metalle bei 
tathodischer Polarisation. ZS. f. anorg. Chem. 125, 67—85, 1922, Nr.1/2. Wird 
fine Kette yon dem Typus Zn|0,5 Mol ZnSO,| Ag kurz geschlossen, so wird die 
fathode polarisiert, weil sich an ihr die Ionen des unedlen Metalls abscheiden, 
yenn auch in einer so diimnen Schicht, da sie auch bei lingerem Kurzschlu$ nicht 
fichtbar wird. Unterbricht man den Kurzschlu$ und stellt die Spannung a der 
bffenen Kette als Funktion von log natt (¢ = Zeit vom Augenblick des Aufhérens 
les Kurzschlusses an) dar, so besteht die Erholungskurve aus drei geradlinigen 
Stiicken, deren jedes durch eine Gleichung von der Form mw = st, + (m,/log nat ay) 
wv — Ty 


‘lognatt oder a,.e = ¢ dargestellt wird, wenn a, und lognata, die Ab- 


1 
schnitte der Geraden auf den Achsen bezeichnen. Es wird gezeigt, da die 


Konstanten der Kurvenstiicke 1 und 2 von den auBeren Bedingungen, namentlich von 
dem Sauerstoffgehalt des Elektrolyten und der Sauerstoffkonzentration am Metall 
abhingen, wahrend die Richtung des dritten Kurvenstiickes nur durch die Natur der 
Elektroden und der sie polarisierenden Kationen bestimmt wird. Die Spannungs- 
differenz des kurz geschlossenen Klementes ist eine komplizierte Funktion der Dauer 
des Kurzschlusses, nach dessen Unterbrechung, wahrend die Erholung der Kathode 
auf dem ersten logarithmischen Ast der Kurve eintritt, das unedlere Metall in Loésung 
geht und das edlere im unedleren sich an der Oberflache anreichert. Die Vorginge, 
die sich wihrend des zweiten Teiles der Erholungskurve vollziehen, betreffen eben- 
falls noch nicht eine im Innern des edlen Metalles gelegene Schicht, sondern finden 


_ 


a 
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an Uberresten des -edleren Metalles statt, die in das unedlere diffundiert waren) 
vermengt mit geringen Mengen des unedleren. Die Neigung der dritten logarithmische 
Geraden zur Abszissenachse wird durch die Diffusionsgeschwindigkeit des unedlere 
Metalles aus dem edleren bestimmt. Zwar ist es noch nicht méglich, zu entscheiden 
ob diese Riickdiffusion des unedleren Metalles nach den Gesetzen der Hydrodiffusion. 
oder nach dem Gesetz der Diffusion von Sauerstoff durch die beim Anlaufen dei 
Metalle ersetzenden Oxydschichten hindurch stattfindet; indes scheint das letztere! 
der Fall zu sein. Verwendet man statt des Zinks ein Metall, dessen Hinzelpotentia) 
héher ist als das des Wasserstoffs, z. B. Kupfer, so besteht die Erholungskurve nui 
aus zwei Geraden, von denen die zweite der Rickdiffusion des Kupfers aus dem 
edleren Metall entspricht. Auch beim Zink tritt die erste logarithmische Geradé 
nur bei langerem Kurzschlu8 auf. Bei gleicher Dauer des Kurzschlusses ist dit 
Spannungsditferenz zur Zeit ¢ = 0 um so kleiner, je hoher die Temperatur ist 
Wegen des Hinflusses, den die Anordnung und die Natur der Elektroden auf das Ab 
klingen der Polarisation ausiibt, mu auf die Abhandlung verwiesen werden, BérzeE R, 


Philipp Gross und Otto Redlich. Uber die Dissoziation starker Elektrolyté 
in sehr verdinnten Lésungen. ZS, f. phys. Chem. 104, 315—322, 1923, Nr. 3/4 
Die Verff. besprechen die Leitfahigkeitsmessungen Washburns (1918) an 4uSers 
verdiinnten KCl-Lésungen und halten die Washburnssche Beweisfiihrung zugunster 
der Giiltigkeit des. Massenwirkungsgesetzes in geniigend verdiinnten Losungen starkey 
Elektrolyte nicht fir zwingend. Sie zeigen dann, dal die Beriicksichtigung de} 
elektrischen Krafte zwischen den Ionen zu einer allgemeinen Dissoziationsformel fin 
Elektrolyte fihrt, die nur fiir einen bestimmten speziellen Fall (fir den bisher wedei 
experimentelle noch theoretische Griinde sprechen) sich bei geniigender Verdiinnung 
dem -Massenwirkungsgesetz annihert. Epert-Wuirzburg 


M. Centnerszwer und J. Drucker. Elektrolyse in flissigem Schwefel 
dioxyd. ZS. f. Elektrochem. 29, 210—214, 1923, Nr. 5 (9/10). [S. 855.] BouNER 


Lawrence E. McAllister. Secondary electron emission from copper an¢ 
copper oxide surfaces. Phys. Rev. (2) 21, 122—130, 1923, Nr. 2. Die Unter’ 
suchung wurde in einer Vierelektrodenréhre ausgefihrt, die Elektronenquelle ist eine 
aquipotentiale Oxydkathode. Die Anordnung im Innern der Réhre ist koaxial. Die 
Kathode wird von zwei konzentrischen Gittern und einer ebensolchen Anode — dey 
»Platte* — umgeben. Die Elektronen der Kathode werden durch die Gitterpotential 
beschleunigt zur Platte gefithrt und lésen dort sekundire Elektronen aus, welche j 
nach der GréSe des positiven Potentialgradienten Gitter-Anode entweder wieder zu 
dieser oder zum Gitter gelangen. Durch Variation der Spannungen wird aus dei 
Messung der Anodenstréme, in denen einmal die Sekundiremission einbegriffen ist 
einmal nicht, bestimmt, wie grof die Zah] der Sekundarelektronen ist, welche vor 
einem Primarelektron ausgelost wird. Dabei wurde festgestellt, da die Auftreff! 
geschwindigkeit zuerst langsamer wuchs als die beschleunigende Spannung, sie betrug 
0,65 fiir 100 und 1,25 fiir 750 Volt. Die den Gitterliicken direkt gegeniiber liegender 
Stellen der Kupferoberfliche wurden mit der Zeit durch die Bildung von Kupfer: 
oxyd geschwarzt und mit der Dicke dieser Oxydschicht wuchs auch die Zahl dei 
Sekundarelektronenausbeute. Wenn dagegen diese Oxydschicht durch Wasserstof 
reduziert wurde, so war die Ausbeute geringer als bei kompaktem Kupfer. Ebens¢ 
wurde versucht, die Ausbeute der Sekundaremission durch Erwarmung der Anoden 
platte zu steigern. Zu diesem Zweck wurde sie unter den erforderlichen Kauteler 
erhitzt bis auf 450°C, ohne da die Zahl der Sekundirelektronen sich anderte. Di 
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sbeute erwies sich also temperaturunabhingig. — Bei den Versuchen konnte das 
iftreten der Reflexion und Rickdiffusion primarer Elektronen festgestellt werden. — 
8 lonisierungsspannung von Kupfer und Kupferoxyd wurde aus den Charakteristiken 
vechnet, sie ist fir das Oxyd héher als fiir das Metall und wachst bei ersterem 
& der Schichtdicke yon 6 bis 10 Volt. A. Gortz. 


Dushman, H. N. Rowe and C. A. Kidner. The electron emission from 
ngsten, thorium, molybdenum and tantalum. Phys. Rev. (2) 21, 207—208, 
23, Nr.2. Die Messungen wurden an sorgfaltig pyrometrierten Drahten im Hoch- 
kuum gemacht. Bei der Berechnung wurden die Fehler, welche durch Isolations- 
rluste und den Spannungsabfall iber dem Glihdraht entstehen, beriicksichtigt. 
e Resultate stehen in guter Ubereinstimmung mit der Gleichung: J = 60,2. 7? 
gout: Amp./cm®. Uber die Ableitung dieser Gleichung berichtet eine friihere Ver- 
fentlichung (Phys. Rev. 20, 109, 1922). — Die Temperaturskale ist dieselbe wie bei 
‘orthing und Forsythe. Bei einer Temperatur von 20009 abs. wurden folgende 
erte fir 6, und J gefunden: 


| bo | J (L = 200°) ®, 


Wolfram vi. ic). 52.600 | 9,12. 10-4 4,53 


Wolfram (thoriert). . . || 34100 9,55 . 10-4 2,94 
‘16 S510 3 er 30 000 8,31 . 10-3 4,31 
Bameblre Fihrict hick fo. aivete 46 000 1,95. 10-2 4,01 


ie Angaben, welche kirzlich Davisson und Germer (Phys. Rey. 20, 300, 1922) 
ber die Glihemission von Wolfram machten, stimmen sehr gut mit denjenigen dieser 
rbeit iiberein, die Unterschiede fallen in die Grenzen der Beohachtungsfehler (fir 

= 52300 statt 52600). A. Gorrz. 


|. Davisson and L. H. Germer. The thermoionic work function of oxide- 
oated platinum. Phys. Rev. (2) 21, 208, 1923, Nr.2. Im Anschlu$ an frihere 
lessungen der Verff. (Phys. Rev. 20, 300, 1922), welche sich auf die Bestimmung 
on © — die thermodynamisch definierte glihelektrische Austrittsarbeit — und b — 
ie Exponentialkonstante des Richardsonschen Gesetzes — an Wolframdrahten be- 
ogen, werden dhnliche Messungen an reinem Platin beschrieben, das mit den Oxyden 
on Barium und Strontium iiberzogen war. Fir diesen Fall geniigten 6 und @ bei 
064° abs. der theoretischen Bezichung ® = bk/e bis auf eine durch die Beobach- 
ungsfehler gerechtfertigte Abweichung von 1 Proz. Auferdem wurde die Beobachtung 
remacht, daS bei einer plotzlichen Temperaturinderung des Fadens die Gliihemission 
icht augenblicklich folgte, sondern sich allmahlich auf einen endgiiltigen Wert ein- 
tellte. Die erwihnte Ubereinstimmung mit der theoretischen Forderung ist fir die 
infangswerte der Gliihemission bei plétzlichen Anderungen der Normaltemperatur 
1064° abs.) errechnet. Die Messung von bk/e fir eine Normaltemperatur von 911° abs. 
Teab 1,59 Volt, einen um 11 Proz. kleineren Wert als bei 1064° abs. (1,79 Volt). Gleich- 
eitig mit der Austrittsarbeit wurde die Konstante A des Richardsonschen Gesetzes 
m ein Finftel kleiner. Die Anfangswerte der men geniigten der Richardson- 
chen Gleichung. A. Gorrz. 


i. Goetz. Sekundare Elektronenemission in Glihkathodenréhren. Phys. 


WS. 24, 35—48, 58—63, 1923, Nr. 2 u. 38. Bei Kingitterréhren in ,Dynatron“-Schaltung 
Gitter positiv gegen Anode) beobachtet man das Auftreten sekundirer Hlektronen- 


| 
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emission aus der Anode; denn die primaren Elektronen prallen infolge der Beschleu 
gung durch hohes Gitterpotential mit groBer Wucht auf die Anode, und ihr steht a 
Gitter eine positive Spannung gegeniiber. Die Verwendung der sekundaren Stré: 
zur Erzeugung ungedimpfter Schwingungen bietet den Vorteil, von dem Verschle 
des Gliithdrahtes bedeutend unabhangiger zu sein. — Da die von primarer und seku 
direr Elektronenemission herrihrenden Stréme nicht getrennt gemessen werdé 
kénnen, wird eine theoretische Deutung der Vorgiinge im Dynatron gegeben. Dure 
den Bau besonderer Rohren werden méglichst fehlerfreie Versuchsbedingungen g 
schaffen, Klarheit in den Verlauf der primaren Emission gebracht, die Intensitat di 
sekundiren Emission untersucht und Richtlinien fiir die Herstellung praktisch brauel 
barer Rohren gegeben. ScHALLREUTE) 


Arthur A. Noyes and H. A. Wilson. The thermal ionization of gaseot 
elements at high temperatures: A confirmation of the Saha theor 
Astrophys. Journ. 57, 20—32, 1923, Nr. 1. [S. 900.] 


B. 8. Gossling and J. W. Ryde. The Ionisation Potential of Helium. Radi 
Rey. 2, 75—77, 1921, Nr.2: [S.864.] OLDENBER 


Y. T. Yao. Studies on the low-voltage arc in mercury vapor and its rela 
tion to fluorescence, Phys. Rev. (2) 21, 1—21, 1923, Nr.1. Hin kurzer Queck 
silberlichtbogen mit Gliihkathode und Quecksilberanode ziindet schon bei 4,4 Volt uni 
brennt weiter bei Spannungen bis herab zu 1,8 Volt. Dies wird im Anschlu8 ai 
Compton und mit Ricksicht auf die Austrittsgeschwindigkeit der Klektronen aus den 
Glihdraht gedeutet durch unelastische St6Be von 4,9 Volt (Anregungsspannung) unt 
5,5 Volt (lonisierung der angeregten Atome). — Im Anschlu$ an die Arbeiten yo 
Wood und yan der Lingen prift der Verf. weiterhin den Unterschied zwische 
frisch verdampften und ilteren Hg-Atomen. MHierzu vergleicht er Lichtbogen, dere: 
Bogenlange zwischen 5 und 180cm variiert. Die langen Bogen brennen nur mi 
hdheren Spannungen (Elektronenenergie 6,7 Volt). Dies deutet der Verf. durch dif 
Annahme, daB frisch verdampfte Atome vor allem fir die Anregungsstufe 4,9 Vol 
(2536 A.-E.) disponiert sind, dagegen dltere Atome far die Stufe 6,7 Volt (1849 A-E)) 
Fehlerquellen, insbesondere die Wirkung von: Verunreinigungen, werden eréortert 

OLDENBERG 


A. Riittenauer. Uber Hysteresiserscheinungen in Glimmlichtréhren. ZS 
f. Phys. 15, 33—39, 1923, Nr. 1. Die Charakteristik von Glimmlichtréhren, z. B. Glimm 
lampen, Gleichrichter, Reduktoren, besitzt eine Hysteresis, die sowohl negativ-absteigende 
Ast iiber dem aufsteigenden — sowie auch positiv-absteigender unter dem auf 
steigenden — sein kann. Seltener sind Charakteristiken ohne Hysteresis. Es wir 
festgestellt, daB in Hdelgasen mit Verunreinigungen — in Betracht kommen solch 
elektronegativer Natur — die negative Hysteresis auftritt. In reinen Edelgasen erhal 
man einepositive Hysteresis. Die Charakteristik ohne Hysteresis bedeutet einen Uber 
gangszustand. Die GréSe der Hysteresis ist abhingig von der Menge der Verunreinigun; 
bzw. von dem Reinheitsgrad des Gases. Es wird wahrscheinlich gemacht. daS dure! 
die Menge der Verunreinigung bzw. durch den Reinheitsgrad ein oder mehrere Effekt 
hervorgerufen werden, die ihrerseits die Hysteresis hervorrufen. Es kommen in Betracht 
Temperatureffekte, polarisierende Schichten und Rekombinationseffekte. RirrENavER 


A. Giinther-Schulze. Die Energieverteilung an der Kathode der Glimm 
entladung. (Mitteilung aus der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt.) ZS. f. Phys 
15, 8—23, 1923, Nr. 1. Aus den bisherigen Anschauungen tiber den Kathodenfall de 


* 


8. Leitung in Gasen; 9. Korpuskularstrahlung. 877 


mmentladung, wonach im Crookesschen Dunkelraum keine wesentlich erhdhte . 


mperatur herrscht, so da in ihm z. B. in Stickstoff die positiven Ionen auf ihrem 
tge zur Kathode etwa 25 Zusammenstéfe erleiden, folgt, da héchstens 20 Proz, 
: Kathodenfallenergie auf die Kathode tbertragen werden kdénnen. Nach zwei 
‘schiedenen Methoden wurde der an die Kathode abgegebene Bruchteil der gesamten 
thodenfallenergie gemessen. Die erste Methode bestand darin, da eine Hisenkugel 
Kathode durch den Glimmstrom bis zur Rotglut erhitzt und dann ermittelt wurde, 
eviel Energie der Hisenkugel zugefiihrt werden mufte, um sie auf die gleiche 
mperatur zu erhitzen. Bei der zweiten Methode wurde die Widerstandserhéhung 
‘es als Kathode dienenden Bandes aus dinner Platinfolie durch die Glimmentladung 
messen und dann wiederum ermittelt, welche Energie dem Bande zugefihrt werden 
ite, um diese Widerstandserh6hung hervorzubringen. Nach der ersten Methode 
yab sich in Argon von 1,83mm Druck 72 Proz. der Kathodenfallenergie und in 
asserstof von 2,37mm Druck 39 Proz., welche auf die Kathode iibertragen werden. 
ich der zweiten Methode ergaben sich in Stickstoff und Wasserstoff Werte, die von 
Proz. mit dem Gasdruck bis tiber 70 Proz. stiegen. Hieraus folgt (ebenso wie aus 
n allerdings bei sehr viel héheren Spannungen ausgefihrten Messungen der Ge- 
iwindigkeit der Kanalstrahlen) zwingend, daS ein merklicher Teil der Kationen den 
samten Kathodenfall durchlauft, ohne mit einem Molekil zusammenzustofen. Es 
18 also in dem Dunkelraum eine so hohe Temperatur herrschen, da die Zahl der 
sien Weglange auf einige wenige vermindert wird. Hine Uberschlagsrechnung zeigt, 
§ bei dem gewahlten Beispiel dazu eine Temperatur von 720° C-erforderlich ist und 
8 der nicht an die Kathode abgegebene, also im Dunkelraum verbrauchte Teil der 
ithodenfallenergie mehr als ausreichend ist, das Gas im Dunkelraum auf diese 
mperatur zu erhitzen. Da die freie Weglinge der Hlektronen viermal so grof ist, 
e die der Kationen, durchlaufen sie den Kathodenfall gréStenteils ohne Zusammen- 
Be und erzeugen erst im negativen Glimmlicht Ionen, wobei die maximal mdégliche 
nenerzeugung durch den Quotienten Kathodenfall/Ionisierungsspannung gegeben ist. 
raus folgt, daS bei normalem Kathodenfall das Verhaltnis von Elektronenstrom 
m Kationenstrom.an der Kathode von der Gréfenordnung 1:10 ist. Der normale 
thodenfall steigt bis 1000° nicht unbetrachtlich mit der Temperatur der Kathode.- 

GuntTHER-SCHULZE. 


T. Jones and W.C. Pomeroy. Testing the Expression for the Longitudinal 
id Transverse Masses of the Electron. Phil. Mag. (6) 45, 760—768, 1923, 
. 268. [S, 861.] K. PRrzIpram. 


-Kallmann, P. Knipping. Uber eine Methode zur Bestimmung der Natur 
r durch den Sto langsamer Elektronen gebildeten Ionen.’ Naturwissensch. 
, 1014, 1922, Nr. 47. [S. 864.] OLDENBERG. 


iedrich Gross. Uber einige merkwiirdige Higenschaften von Gold- 
hichten, die durch kathodische Zerstaubung hergestellt sind. ZS. f 
ys. 15, 40—45, 1923, Nr. 1. [S. 896.] GAISSER. 


Greinacher. Eineinfacher Versuch zum Nachweis der Thermionisierung 
Glaihlampen. ZS. f. techn. Phys. 4, 9—11, 1923, Nr, 1. Um die AuSenwand der 
tihlampe wird ein Streifen Stanniol gelegt. Dieser dient als aufere Belegung eines 
mdensators, dessen innere Belegung, falls die Innenwand des Glases vollig rein ist, 
rch den Lampendraht dargestellt wird, solange dieser nicht gliht. Sobald er jedoch 
iihelektronen emittiert, wandern diese zur Innenwand des Glases, bis diese das 
tential des Fadens angenommen hat. Die hierdurch entstehende VergréSerung der 
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Kapazitat des Kondensators wird mit dem Elektrometer nachgewiesen. Ergebnis 

In Wolfram- und Kohlefadenlampen ist eine lebhafte Hlektronenemission schon bel) 
Hellrotglut vorhanden. In Kohlefadenlampen und gasgefillten Spiraldrahtlampen) 
werden positive Ionen nachgewiesen. OLDENBE 


Francois Béhounek. Sur une anomalie dans la décroissance de l’émanati 
du radium en présence de son dépot actif. Journ. de phys. et le Radium (6) 
77—88, 1923, Nr. 2. ScHEX 


Stefan Meyer und Karl Przibram. Bemerkungen tiber Verfarbung une 
Lumineszenz unter Hinwirkung von Becquerelstrahlen. Mitteilungéy 
aus dem Institut fiir Radiumforschung. Nr. 147. S.-A. Wien. Ber. 181 [2a], 429—4 

1922, Nr. 6/7. Vgl. diese Ber. 8, 1323, 1922. K. Przipra 


Karl Przibram und Elisabeth Kara-Michailova. Uber Radiolumineszenz und 
Radio-Photolumineszenz. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschung 
Nr. 149. Wien. Ber. 181 [2a], 511—530, 1922, Nr. 8. Vgl. diese Ber. 8, 1345, 192 


Enrico Fermi. I Raggi Réntgen. im. (6) 24, 133—163, 1922, Nr. 10/12. a 
iiber den Stand der Rontgenstrahlenphysik ohne neue Ergebnisse. Die Kristal 
untersuchung mit Rontgenstrahlen ist besonders bericksichtigt. BruNKE! 


G. Breit. Calculations of the effective permeability and dielectr 
constant of a powder. Onnes Comm. Leiden Suppl. Nr. 46 to Nos 157—168, 20 & 
1922. Vgl. diese Ber. 8. 755. ScHEED 


Charles P. Steinmetz. Frequency Conversion by Third Class Conducta 
and Mechanism of the Arcing Ground and other Cumulative Surg 
Journ. Amer. Inst. Electr, Eng. 42, 272—279, 1923, Nr. 3. Unter einem Leiter dritt 
Klasse versteht Verf. einen solchen mit fallender Charakteristik; allgemein bekan 
ist hier der gliihende Nernstlampenstift und die ionisierte Gasstrecke (Glimmlich 
Lichtbogen). Es wird nachgewiesen, dai derartige Leiter in Verbindung mit ein 
Energiequelle in der Lage sind, elektrische Schwingungen zu erregen. Diese Tatsache 
ist seit der Entdeckung des ténenden Lichtbogens allgemein bekannt, weshalb d 
umfangreiche Abhandlung nichts wesentlich Neues bietet. Es werden ausfihrlic 
Betrachtungen iiber Frequenz, Amplitude und Energieverhiltnisse angestellt; - 
SchluS findet. sich die Durchrechnung eines Zahlenbeispiels, indem die Schwingung: 
berechnet werden, die bei Funkeniiberschlag an der Hochspannungsspule eines Tra: 
formators fiir 3000 kW bei 60000 Volt auftreten kénnen. Der Zweck der Abhandl 
_ist der, die Hochspannungstechniker auf die Gefahren, die in diesen Schwingunger 
liegen k6nnen, aufmerksam zu machen. BorDEKER 


Walther Gerlach und Alice Golsen. Untersuchungen an Radiometern 
Il. Hine neue Messung des Strahlungsdruckes. ZS. f. Phys. 15, 1—7, 1923 
-Nr. 1. [S. 883.] GERLACH 
. 

Harold H. Beverage, Chester W. Rice and Edward W. Kellog. The Wave 
Antenna, A New Type of Highly Directive Antenna. Journ. Amer. Inst 
Electr. Eng, 42, 258—271, 1923, Nr. 3. Die ,, Wellenantenne“ besteht in ihrer einfachster 
Form aus einem horizontalen Draht von ungefiihr der Lange der zu empfangender 
Welle, welcher in der horizontalen Ankunftsrichtung der letzteren ausgespannt ist 
Das von der Sendestation entferntere Ende ist durch eine Spule geerdet, mit welche: 
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Empfangseinrichtung gekoppelt ist, das nahere Ende durch einen Widerstand, 
cher praktisch Reflexionen verhindert. Die aus gewiinschter 'Richtung an- 
amende Raumwelle ruft dann an dem der Sendestation naher gelegenen Hnde 
Antenne schwache, sich beim Weiterbewegen nach dem Empfangerende zu 
ner verstarkende Stroéme hervor, wahrend Stérungen aus entgegengesetzter 
hhtung gerade an dem anderen Ende zu starken Strémen fiihren, wo ja aber 
ne Reflexionen nach dem Empfanger hin zustande kommen kénnen. Das 
wachsen des Antennenstromes beim Hiniiberstreichen der Raumwelle ware am 
iBten, wenn die von der auftreffenden Sendewelle hervorgerufene Drahtwelle die 
tenne ebenfalls mit Lichtgeschwindigkeit durcheilte. Ist sie langsamer, so wichst bei 
tlangerung der Antenne der Empfangsstrom, um nach Uberschreitung eines Maxi- 
ms, welches vom Geschwindigkeitverhaltnis beider Wellen und von. der Wellen- 
ge abhangt, wieder abzunehmen. Jedoch fallt mit diesem Maximum in der Regel 
ht das Optimum der Richtwirkung zusammen. Durch Messungen an einer etwa 
km langen Wellenantenne mit offenem oder iiber einen Widerstand geerdetem 
de wird ihr Schwingungszustand untersucht bei Variation der Sendefrequenz und 
randerung der Fortpflanzungsfeschwindigkeit der Drahtwellen durch eingeschaltete 
ndensatoren, und es gelingt Verff., in einem mechanischen Modelle die elektrischen 
rhiltnisse genau. zu reproduzieren, indem ibereinander auf je zwei horizontalen 
fnen Stahldrahten Holzkérper aufgereiht werden, welche durch vertikale Gummi- 
ader leicht gekoppelt sind. In der Praxis gelingt es, durch geeignete Kompensations- 
fthoden den Empfainger an das der Sendestation nahere Ende zu legen und gleich- 
tig eine Anzahl von Stationen zu empfangen. Den SchluS dieses ersten Teiles der 
beit bildet eine mathematische Behandlung der Vorgaénge. Es wird dabei eine 
gnalrichtung parallel der Antenne und kein Verlust in dieser vorausgesetzt, und 
les Langenelement als ein Oszillator betrachtet, welcher nach beiden Seiten Wellen 
tsendet. Die Integration bei den gegebenen Endbedingungen wird graphisch 
rehgefiihrt. . SANGEWALD. 


‘iedrich Herath. ‘_Meteorologie und Wellentelegraphie. ZS, f. techn. Phys. 4, 
6—127, 1923, Nr. 3. Im Aufbau der Zyklonen nach der Polarfronttheorie des 
etters spielen Diskontinuitatsflachen eine grofe Rolle: Aufgleitflachen warmer 
ut iiber die kalte hinweg, Hinbruchsflachen kalter Luftmassen und Abgleit- 
fichen, in welche der Riickstrom gestaffelt ist, in dem die eingedrungene polare 
ift wieder nach Norden zuriickflutet. Messungen des elektrischen Stromes zwischen 
gem an einer isolierten Winde befestigten Drachengespann und der Erde, welche 
orf. in Lindenberg anstellte, fiihrten zu folgenden Ergebnissen: Der Strom ist fast 
isschlieBlich von der Luft nach der Erde gerichtet, und beim Passieren einer Gleit- 
iche wird die im allgemeinen gleichmiBige Zunahme des Stromes mit der Hohe 
irch betrachtliche Schwankungen gestért. Gleichzeitig witd, wenn eine Gleitflache 
irch den Drache hindurchstreicht, auch ein heftiges Rascheln und Knacken im 
mpfangstelephon der Funkentelegraphenstation gehort, und damit festgestellt, dab 
@ Stromsté8e im Drachenkabel und Stérungsgerausche im Empfangstelephon ver- 
tsacht werden durch dieselben luftelektrischen Vorgange, die sich in den Diskonti- 
litatsflichen abspielen. Die Isoplethendarstellung der im Drachengespann gemessenen 
mome zeigt, daS das Potentialgefille in den Kaltewellen durchweg geringer ist als 
den Warmluftgebieten, und dali es an den Gleitflachen sehr erhebliche Werte an- 
mmt, was sich erkliren la8t aus dem Bestreben der einzelnen Luftmassen, ihre 
genen Raumladungen unverindert beizubehalten. Die Luftstérungen teilen sich ein 
ad erklaren sich nach Verf. wie folgt: 1. Kurze Knackgeraiusche, hervorgerufen 
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durch ferne Blitzentladungen; richtungsempfindlich. 2. Lautes Brodeln: Induktion 
wirkungen geladener Niederschlagsteilchen auf die Antenne, eventuell direkt abfliefe 
Ladungen. 38. Bestindiges Zischen: Bischelentladungen bzw. Bertthrung der Anten 
mit geladenen Teilchen, 4. Raschelgeraéusche: Ausgleichsvorgange in den Aufgle 
und Hinbruchsflachen. — Der SchluSabschnitt enthalt Wetterkarten, aus denen 
iiberraschender Weise hervorgeht, wie Unstetigkeitsflachen, wenn sie zwischen Sen 
und Empfanger liegen, die Empfangsstirke vermindern, sie jedoch vermehren, wé 
sie tiber der Erde verlaufen, ohne den Boden zwischen Sender und Empfanger 
schneiden. SAncEwA 


E, A. Thrum. Reception of Wireless Time-Signals at the Adelaig 
Observatory. Monthl. Not. Roy. Astron. Soc. Geophys. Suppl. 1, 55—58, 1923, Nr, 
Zur Beobachtung/des Zusammenfallens der yon der Lafayette-Station (Bordeat 
ausgesandten Koinzidenzpunkte mit den Sekundenschlagen der Stationsuhr 4 
Adelaide-Observatoriums wird folgende hochempfindliche Methode angewendé 
Die Schlage dieser Uhr bewirken mit Hilfe von zwei Relais den KurzschluS ei 
Spule im Empfangskreis des Schwingaudions und damit eine Abnahme der gehorté 
Tonfrequenz. Beim Driicken der Sendetaste der Lafayette-Station wachst der 
ausgesandte Wellenlange ein wenig und steigert dabei die Tonhdhe in 
Empfangsstation. Fallen beide Vorgange (Schlag der Stationsuhr, Druck der Send 
taste) gerade zusammen, so heben sie sich nach vorherigem stetigen zeitlich 
Zusammenriicken auf, und der Zeitpunkt kann so genau festgelegt werden, dab si 
diese Methode zur geographischen Lingenbestimmung eignet, wie am Schluf 
Arbeit ein Beobachtungsprotokoll vorfihrt. : SANGEWAL 


H. Eales. Die Hochfrequenzmaschinen der Société Francaise Rad 
Electrique in Paris. Jahrb. d. drahtl. Telegr. 21, 261—272, 1923, Nr. 4. Die b 
schriebenen Hochfrequenzmaschinen sind von der Gleichpoltype. Der wicklungslo 
Rotor besteht aus einem Korper aus Schmiedestahl mit einem Zahnkranz aus Stall 
blechstiicken. Der Stator trigt eine zickzackformige Wicklung von nur einem Leit 
pro Nut. Die Anzahl der Rotorzihne verhalt sich zur Anzahl der Statornuten 
3:2. Durch diesen Kunstgriff wird erreicht, da& in der Statorwicklung direkt 4 
Wechselstrom yon betrachtlich héherer Frequenz induziert. wird, ohne da der Rote 
eine unzulaissig hohe Umfangsgeschwindigkeit erhalt. — Die Maschinen werden ~ 
vier GroBen von 25 bis 500kW gebaut. Der Wirkungsgrad der kleinsten ist 63 Pro: 
der der groften 84 Proz. Die direkt, d. h. also ohne Kaskadenschaltung oder Frequent! 
vervielfachung, erreichten Frequenzen bewegen sich zwischen 18000 und 32000. D: 
Spannungskurve ist rein sinusférmig, die ausgesandten Wellen daher vollig frei ye 
Oberschwingungen. — Die Tastung erfolgt so, da8 in den Zeichenpausen die Maschi 
kurz geschlossen wird. — Der Antrieb erfolgt durch einen Gleichstrommotor; éj 
Geschwindigkeitsregler halt die Umdrehungszahl auf etwa '/4o9) konstant, — 
Verf, macht ferner Angaben iiber Parallelbetrieb der Maschinen, Mehrfachsenden 
verschiedenen Wellenlangen und iiber einige technische Hinzelheiten der Maschinei 
Samso’ 
@. H. Makey. Thermionic Valves. Optician 65, 208—211, 1923, Nr. 1675, ScuuE} 


E. Rosseck. Beitrag zur Berechnung von Drehstromkran auleitunge 
unter Bericksichtigung der Bremsliftyorrichtung. Elektrot, ZS. 44, 2 
—285, 1923, Nr. 13. Zur Festlegung des Querschnitts von Zuleitungen fur elektrise 
betriebene Krane wird der Verbrauch von Drehstrom-Zugmagnet- und Drehstrommoto: 
Bremsliftern beim Hinschalten und bei angezogenem Kern, sowie die GréBe 
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inderstréme bei Stillstand und Anlauf an einem Beispiel mit Kallenbergschaltung 
n S. & H. berechnet. Unter Beriicksichtigung der Phasenverschiebung wird der 
sultierende Strom aus den Hinschaltstromen des Hub- und Katzfahrmagnets und 
rv Stillstandstinderstr6me der zugehérigen Motoren auf dem ersten AnlaSkontakt 
mittelt und hiernach der Kabelquerschnitt gewahlt. Die Zugrundelegung des 
6Sten Anlaufstanderstromes des Hubmotors in Phase 1 und des gleichzeitigen in 
ase 2 und 3 kommt kaum in Frage, da in der Nahe des Kippmoments der Strom 
trachtlich abnimmt. Fir die Sekundirspannung des Transformators darf der 
hmesche und induktive Spannungsabfall im Kabel nicht unberiicksichtigt bleiben. 

STUBLER. 


©. Jolley. Inductance and Capacity in High Frequency Circuits. 
optician 65, 201—208, 1923, Nr. 1675. ScHEEL. 


isbert Kapp. The improvement of power factor. Journ. Inst. Electr. 
ag. 61, 89—135, 1923, Nr. 314. Der Verf. gibt eingangs allgemeine Gesichtspunkte 
id die Mittel der Phasenverbesserung von Wechselstromanlagen an und stellt fir 
e wirtschaftliche Verbesserung des Leistungsfaktors die Beziehung auf: sin ~ = C/c, 
Ibei C die Kosten der Erzeuger- und Verteileranlage. pro kW und ec die Kosten 
r Anlage fiir die Phasenverbesserung pro watt]. kVA bedeuten. Als Hilfsmittel 
m seiten der Elektrizitatsversorger zahlt der Verf. an erster Stelle den itbererregten 
mechronmotor und den statischen Kondensator in Ol, letzterer wirtschaftlich jedoch 
w bis 600 bis 750 Volt bei geringsten Verlusten, fir ausschlieBlich phasenverbessernde 
aBnahmen aut. Gleichzeitig als Kraftquelle und somit als Hilfsmittel von seiten 
s Konsumenten fihrt er den Synchron-Induktionsmotor mit asynchronem Anlauf 
id synchronem Betrieb an, der mit geringer natirlicher Schliipfung und kleinem 
echanischen Tragheitsmoment arbeitet. Dabei werden ausfihrlich die Schaltungen 
r verschiedenen Firmen mit ihren Vor- und Nachteilen in bezug auf Anlassen, 
ren Leistungsfaktor, Drehmoment bei Vollast in asynchroner und synchronisierter 
haltung behandelt. Neben konstruktiven Daten und charakteristischen Kurven 
arden Kostenvergleiche gezogen, dabei soll ein solecher Motor, konstruiert fur 
sm =1 um 20Proz., fiir voreilenden cosy = 0,9 um 30Proz. gegeniiber einem 
wohnlichen Asynchronmotor teurer- sein. Von den Schleifringphasenschiebern 
arden der rotierende von Scherbius, ein von aulen angetriebener Wechselstrom- 
mmutatormotor, und der oszillierende des Verf., bekannt unter , Vibrator“, eine 
it Gleichstrom erregte Gleichstrommaschine, naher beschrieben und einige Gréfen- 
ziehungen angegeben. Zum Schluf bringt der Verf. noch einige Mebgerate und 
wifbestimmungen verschiedener Elektrizitatswerke fir die Berechnung der Wirk- 
istung und der kVA-Stunden. AnschlieBend folgen Diskussionen iiber die prak- 
sche Anwendung dieser verschiedenen Methoden der Phasenverbesserung. StUBuer. 


oward S. Phelps and E. Dean Tanzer. A New Method for the Routine 
esting of Alternating-Current High-Voltage Paper-Insulated Cable. 
urn. Amer, Inst. Electr. Eng. 42, 247—254, 1923, Nr. 3. Die Verff. haben eine 
ethode ausgearbeitet, um. Hochspannungskabel mit Papierisolierung auf ihren 
olationszustand zu priifen. Mit Hilfe des Kenotrons wird eine hohe Gleichspannung 
1eistens 9000 Volt) erzeugt und zwischen die einzelnen Kabeladern und Erde oder 
itereinander geschaltet. Das ferne Ende der Adern bleibt hierbei frei. Der vom 
abel aufgenommene Strom wird beobachtet, und zwar in der ersten Zeit nach dem 
nlegen der Spannung; insgesamt dauert die Messung 8 Minuten. Erfahrungsgemaf 
it sich gezeigt, da der Strom wahrend der ersten Minute stark abfallt und dann 
_ Physikalische Berichte. 1923. 5 56 
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nur noch unwesentlich abnimmt oder konstant bleibt, sofern die Isolation gut ist 
Steigt der Strom wieder an oder zeigt er unregelmaBige Schwankungen, so kann au! 
einen Fehler in der Isolation geschlossen werden, der hochstwahrscheinlich in einige 
Zeit zum Durchschlag des Kabels fihrt. Die Methode wird betriebsmabig zur regel: 
maBigen Uberwachung von Kabelnetzen in Amerika angewandt und hat bewirkt, da 
Storungen in der Stromversorgung in den -betreffenden Netzen erheblich seltener 
geworden sind. Weiteres Erfabrungsmaterial soll noch gesammelt werden; eine ge 
nauere Theorie wird in Aussicht gestellt. : BorDEKEE 


Hermann Wintz. Messungen an Roéntgenstrahlen. Auszug aus der Diss, 
Erlangen 1920, 2S. Verf. versuchte die Quantitat von Réntgenstrahlen dadureh z 
messen, da er das Lumineszenzlicht eines Leuchtschirmes photographisch photo 
metrierte, fand aber, daB dies Verfahren fiir praktische Zwecke zu lange Expositionen 
erforderte. Besser bewihrte sich die optische Photometrierung eines bestrahlten Astral 
schirmes durch Vergleich mit einem Normalglihlampchen. Die so erzielten Ergebnissé 
verliefen proportional mit solehen, die nach der Jonisierungsmethode gewonne’ 
wurden. Am Ideal-Apparat mit Coolidge-Rohre wurde die Strahlungsintensitat all 
Funktion der Rohrenspannung / und des Réhrenstromes 7 untersucht. Fiir dies 
wurde die Formel J, = A(H?— E,?).7.e—#4 als giltig befunden. Hs bedeutet: 
die Intensitaét beim Filter d, Hz eine vom Filter abhangige Mindestspannung, A eine 
Apparatkonstante, e—“@ die Intensititsverminderung durch das Filter. Die Ergebnisse 
werden in einem (J, #?)-Diagramm graphisch veranschaulicht. BEHNKEN, 


Carl A. Pape. Réntgenstrahlen und Réntgenschutz. Strahlentherapie 14 
848—852, 1923, Nr. 4. Versuche iiber die Fernwirkung von Réntgenstrahlen in der 
Nahe von Bestrahlungsraumen. In 12m Abstand von einer in einem Bestrahlungs- 
stativ untergebrachten Therapie-Coolidgeréhre, deren Antikathode dem FuBboden 
zugekehrt war, konnte in dreistimdiger Expositionszeit eine vollstandige Becken 
aufnahme gemacht werden. Als Quelle vagabundierender Rontgenstrahlen erweist sich 
der Antikathodenstiel der Coolidgeréhren. Wird die Rohre bis auf den Antikathoden- 
stiel. abgedeckt, so kann in zwei Minuten eine Handaufnahme in 30 em Abstand 
erhalten werden. Fir die Praxis ergibt sich hieraus die Folgerung, das Bestrahlungs- 
feld auf der Oberflache des zu bestrahlenden Objekts mit Blei abzudecken. GuocKER 


Friedrich Caesar. Zur Frage der Intensitatsverteilung bei Rontgen 
bestrahlungen. Strahlentherapie 15, 103—117, 1923, Nr. 1. Verf. untersucht mit 
einer kleinen JIonisationskammer die’ lokale Verschiedenheit der Rontgenstrahlen 
intensitat in einem bestrahlten Holzvolumen (Holzphantom) unter besonderer Beriick 
sichtigung des Hinflusses der Form des Bleiglasgehauses am Réhrenstativ und der Ar 
der Lagerung der Réhre im Stativ. Auf der Kathodenseite der Réhre sind di 
Intensitaten am Rand des Bestrahlungskegels gréBer als auf der Antikathodenseite 
Die gesamte auBerhalb des eigentlichen’Strahlenkegels auf den Patienten gelangend 
Strahlungsintensitat kann von gleicher GréSenordnung sein wie die gewollte, im 
primiren Strahlenkegel zugefiihrte Intensitat. Abdeckung des Patienten mit Réntgen- 
schutzstoffen ist daher dringend erforderlich. ? GLOOKER. 


Paul Peter Gotthardt und Alfred Wertheimer. Uber Wellenlangenmessungen 
an Therapieréntgenréhren, Minch. Med. Wochenschr. 70, 459, 1923, Nr. 16 
Messungen der kiirzesten Grenzwellenlange mit dem Spektrometer von March, Staunig 
und Fritz an Elektronenr6éntgenréhren und an gashaltigen Rontgenrdhren bei ver 
schiedener Betriebsweise. Bei gleicher paralleler Funkenstrecke ergibt sich keim 
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aerklicher Unterschied fir die verschiedenen Rohrentypen am gleichen Apparat, 
fabrend beim Betrieb einer und derselben Réhre an yerschiedenen Apparaten (Induktor 
zw. Hochspannungsgleichrichter) im ersteren Fall die Grenzwellenlinge etwas kirzer 
efunden wird. Die Ablesungen verschiedener Beobachter am Spektrometer stimmen 
efriedigend tiberein. GLOCKER. 


'r. Dessaner. Antwort-auf die Bemerkung zu der Arbeit von Dr. Pohle 
Wassergefillte Gummikissen als Uberdeckungsschicht“ von Priy.-Doz. 
r. O. Jiingling. Strahlentherapie 14, 886—887, 1923, Nr. 4, Verf. anerkennt, da 
1 den Jiinglingschen Arbeiten zuerst in der Literatur das Prinzip der Uberdeckungs- 
chicht ausgesprochen wurde, und figt bei, da} ihm und einer Reihe anderer Réntgeno- 
gen aber dieses Prinzip bereits vorher bekannt gewesen sei. GLOOKER. 


\ 
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Valther Gerlach und Alice Golsen. Untersuchungen an Radiometern. Il. Hine 
eue Messung des Strahlungsdruckes. ZS. f. Phys. 15, 1—7, 1923, Nr.1. Nach- 
em in verschiedenen neuen Experimentaluntersuchungen der Nachweis geliefert war, 
af die Theorie des Radiometers komplizierter ist, als bisher angenommen, schien es 
yinschenswert, die wichtigste mit diesem Instrument ausgefiihrte Untersuchung, die 
Tessung des Maxwell-Bartolischen Strahlungsdruckes zu wiederholen. Hs wurde 
esonderer Wert darauf gelegt, das Vakuum so hoch als méglich zu erhalten und die 
.bwesenheit aller radiometrischen Effekte nachzuweisen. Hs ergab sich, dafi in dem 
ruckbereich, in welchem Lebedew gemessen hatte, noch ein betrachtlicher Radiometer- 
ffekt (d. h. Druckeinflu8 auf die GréBe des Ausschlags) vorhanden war. Es gelang so 
feitgehend zu evakuieren (~ 10—7 mm), da ein vom Druck unabhangiger, momentan 
ich einstellender ,Restausschlag“ blieb, welcher als Folge des reinen Strahlungs- 
ruckes gedeutet wird. Mit einer Anordnung von der Empfindlichkeit 7,2.10—7 dyn 
ro 1mm Skt. wurden Ausschlage von 20 bis 60 mm (auf + 1 Proz. genau) erhalten, aus 
enen sich, nach Bestimmung der Strahlungsintensitét im absoluten MaSe und dem 
eflexionsvermégen des blanken Radiometerfliigels, auf etwa 2 Proz. der theoretische 
Vert des Strahlungsdruckes berechnete, unabhaingig von der Strahlungsquantitét und 
qualitat. GERLACH. 


, Nicolardot. Etude comparative des verres de laboratoire préparés en 
‘rance, en Angleterre, en Allemagne et en Autriche, Chimie et Industrie 9, 
33—244, 1923, Nr. 2. Der erste Teil der vorliegenden Arbeit gibt zunachst eine Uber- 
icht tiber die bisher zur Feststellung der Haltbarkeit der Glaser benutzten Methoden. 
labei wird bemangelt, da diese den praktischen Bediirfnissen der Chemiker nicht 
Ollig entsprechen, insofern, als teilweise die Reagenzien bei der Prafung in anderem 
erhaltnis als bei der Analyse verwendet werden, teilweise aber die benutzten 
emperaturen nicht den normalerweise vorkommenden entsprechen. Die neu 
usgefilhrten Versuche sind folgende: 1. Reihe. a) 300 ccom Wasser werden auf offenem 
fansenbrenner ohne Rieckflubkibler drei Stunden gekocht. Die Probe wird dreimal 
riederholt. b) 300 com wirken bei Zimmertemperatur eine Woche lang ein. c) Koch- 
Tobe wahrend dreier Stunden ohne Riickflubkiihler mit 300ccm der Loésungen: 
) 749 n-Salzsaure; 8) 50 Proz. Ammoniak; 7) 1/;9 n-Ammoniumchlorid; 6) 1/,) n-Soda- 
sung. 2. Reihe. as in Autoklayen wihrend dreier Stunden auf 120°, 140% 


s 56* 


884 6. Optik aller Wellenlangen. 


160°, wobei auf méglichst gleichen Gang der Erwairmung und Abkihlung zu achte 
ist. 8. Reihe. Da die Oberfliche durch die Einwirkung des Wassers und des Dampfe 
in den Autoklayen angegriffen worden ist, sind die Versuche mit Wasser, HCl un 
Na,CO; unter gleichen Bedingungen mit benutzten Kolben wiederholt worden, w 
festzustellen, ob gebrauchte Glaser ein anderes Verhalten zeigen als neue. Alle An 
gaben beziehen sich auf Erlenmeyerkolben von 500ccm Inhalt. Die Vorreiniguny 
erfolgt mit Wasser, verdiinnter Salzsaure, destilliertem Wasser, Alkohol, worauf mi 
Leinen und darauffoleend mit Seidenpapier abgetrocknet wird. Die Zahlenangabe; 
der definitiven Versuche sollen folgen. H. R. Scxuu 


J. A. Tomkins. An Optical Nomogram. III. Application to Newton’s Equg 
tion and others of the same form. Optician 65, 131—134, 1923; Nr. 167 
[S. 846.] - SCHWERDD 


Rob. Richter. Das sekundare Spektrum unvollkommen achromatisierte 
Systeme. Zentral-ZS. f. Opt. u. Mech. 44, 59—63, 1923, Nr. 6. Hin Vergleich de 
sekundaren Aberration verschiedener Systeme ist meist nicht mdglich, da eine voll 
kommene Beseitigung der primaren Aberration haufig nicht durehgefihrt ist. Ur 
dennoch einen zahlenmiigen Vergleich zu erhalten, wird die primare achromatisch 
Aberration durch einen Kunatgriff beseitigt. KEntweder geschieht dies durch ein 
Zusatzlinse, die als verschwindend diinn vorausgesetzt wird, oder aber es wird dit 
primire Korrektion streng durchgefihrt durch Anderung der y- und #-Werte. It 
beiden Fallen erhalt man dasselbe Resultat; als Ma8 der sekundaren Aberration er 
gibt sich Q! = (S,,,— S,)— A(S,,—S,), wobei §,, S,,, Sy, die Schnittweiten der dre 


Grundfarben sind, A den Wert A = seh bezeichnet und #, wie bekannt 


i ame 
durch 3 = Sus gegeben ist. In erster Naherung ist A konstant fir alle Glaser, 
"IL L 7 
und zwar ist fir visuelle Korrektion Ap = +0,29, Ag = -+ 1,62, wahrend fi 
photographische Korrektion A, = — 0,22, Ay = +0,53 zu setzen ist. Das Berliner 
Fernrohrobjektiv von Fraunhofer, sowie das Potsdamer Fernrohrobjektiv von 
Steinheil geben abnorme Werte fiir das sekundare Spektrum, woraus zu entnehmen 
ist, da die Fraunhoferschen Versuche zwecks Verringerung des sekundaren Spek 
trums wenigstens fiir Violett erfolgreich gewesen sind. H. R, Scuvnz, 


J. Guild. Angle comparators of high precision for the goniometry of 
prisms. Opt. Soc. London, June 8, 1922. Nature 109, 830, 1922, Nr. 2747. Trans. 
Opt. Soc. 23, 297—310, 1922, Nr. 5. Fiir die Messung von Prismenwinkeln werde 
meistens Spektroskope oder Goniometer gebraucht, mit denen eine Genauigkeit von 
etwa 1” zu erreichen ist. AuSerdem wird auch die recht umstindliche Interferenz 
methode benutzt oder mit Autokollimationsfernrohren gearbeitet, die viele Fehler 
quellen besitzen. Der Verf. hat die Methode der Substitution weiter ausgearbeitet 
— Der einfache Winkelkomparator ist so eingerichtet, daS das von einem Kollima 

ausgesandte Licht von den beiden Prismenflachen reflektiert wird und dann in zwe 
Fernrohre fallt, von denen das eine mit einem Okularmikrometer versehen ist. Z 

nachst wird diese Einstellung mit einem Normalprisma gemacht und dann mit de 

zu messenden. Aus der Differenz der beiden Hinstellungen wird der Winkelfehler 
berechnet. Die Genauigkeit betrigt etwa 1”. Die Normalprismen lassen sich mii 
diesem Apparat auch leicht priifen fiir die Winkel von 60, 90, 45 und 30°. — Der 
verbesserte Winkelkomparator enthalt als Hauptbestandteil fiir das Messen der Winkel 
unterschiede ein variables Prisma. Als solches kommt in Betracht: zwei gleiche Glas: 


. 
+ 


a 
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eile, die um gleich groBe, aber entgegengesetzte Betrige gedreht werden, oder zwei 
imsen von gleich grofer, aber entgegengesetzter Brennweite, die gegeneinander ver- 
thoben werden. Diese letztere Hinrichtung wurde gewahlt. Der Apparat, der sorg- 
iltig und fiir méglichst genaue Messungen angeordnet ist» (Kollimatorbrennweite 
25m), gestattet eine MeBgenauigkeit von 1/,, Sekunde. Cur. v. Hor. 


lenri Chrétien. Le Sextant 4 horizon artificiel de Schwarzschild. Rey. 
‘Optique 1, 2832—235, 1922, Nr. 5. Kurze Beschreibung des Schwarzschildschen 
ibellenquadranten und Hinweis auf ahnliche franzésische Konstruktionen yon Favé 
nd Hamy. H. R. Souvuz. 


tiassnie. Microscope monoculaire redresseur. Rey. d’Optique 1, 250—251, 
922, Nr.5. Hin kleines Mikroskop mit einem Objektiv von 48mm Brennweite, einem 
rismensystem zur Bildaufrichtung und Huygensschem Okular ist auf einem Stativ 
it vertikaler und horizontaler Hinstellung befestigt. Die Objektentfernung betragt 
)mm. Das Instrument soll in der Werkstatt, bei bakteriologischen Untersuchungen usw. 
erwendung finden. ~ H. R. Scuuxz. 


- A. Becker and Fred W. Warburton. The use of a sector disk in x-ray 
leasurements. Journ. Opt. Soc. Amer. 7, 127—141, 1923, Nr.1. Bei physikalischen 
ntersuchungen mit Rontgenstrahlen werden gelegentlich rotierende Sektoren ver- 
andt, um ein Strahlenbiindel in bekanntem Mae zu schwachen. Die Verif. priifen 
<perimentell die Berechtigung dieser Methode, indem sie die Schwachung durch 
ytierende -Sektoren mit durch mehr oder weniger gedffnete Blenden erzeugten 
chwichungen vergleichen, und kommen zu dem einleuchtenden Ergebnis, dai gegen 
ie rotierenden Sektoren nichts einzuwenden ist, sofern man bei der Wahl der Um- 
uisgeschwindigkeit darauf Bedacht nimmt, da8 durch Schwebungen oder Resonanz 
wischen der Sektorfrequenz und der Frequenz des Speisestroms der Rontgenrdhre 
roboskopische Wirkungen entstehen kénnen, die die Verhaltnisse komplizieren. BEHNKEN. 


fartin Rusch. Uber Lichtbrechung an Gasen im Sichtbaren und Ultrarot 
3,76 4) und Bestimmung der Kalkspateigenschwingung bei 6,76 uw. Ann. d. 
hys. (4) 70, 3783—390, 1923, Nr.5. An vier senkrecht. zur optischen Achse ge- 
shnittenen Kalkspatplatten werden Reststrahlen erzeugt, und die Wellenlinge des 


'Zusammenstellung der hiermit berechneten und der beobachteten 
(v% —1)- Werte. 


| A (o—Wreor, |. 0 Doee 

6763,2 .10—7" | 2889,5 .10-7 2889,1 .10—7 
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Schwerpunkts des Reststrahlengebiets wird an einem Michelsonapparat mit FJuSspat 
optik in bekannter Weise (Vorbeiwandern von Interferenzstreifen an einem Vakuum=) 
thermoelement bei kontinuierlicher Verschiebung eines der Michelsonspiegel) zu A) 
= 6763,2 mu + 0,4 bestimmt. Qualitativ wird ein Wachsen yon 4, mit zunehmendé | 
Erwarmung festgestellt. Im zweiten Teile der Arbeit wird fiir A, und fir einige 

sichtbare Wellenlangen am gleichen Michelsonapparat der Brechungsquotient yon Luf 
und von Argon nach der Loria-Patkowskischen Druckanderungsmethode (Bull. d 
VAcad. Crac. 1903, S. 494, Okt.) gemessen. Ergebnisse: Konstanten C und mp? der] 
(fir die Darstellung der Beobachtungen allerdings nicht ganz ausreichenden) Helm 
ize (v Brechungsquotient bei 760 mn 
und 0°, x Schwingungszahl); fir Luft: OC = 5,3632.1027, mo? = 18537.1027; fi 
Argon: 0 = ‘4/216 1027, 192) ==" 15177 102". BucHwatD 


holtz-Kettelerschen Formel vy—-1l= 


F. Croze. Le Principe d’Huygens. Journ. de phys. et le Radium (6) 4, 179S—1808 
1923, Nr. 2. Verf. weist darauf hin, da% bei der bekannten Kirchhoffschen Formu 
lierung des Huygensschen Prinzips die beiden Falle longitudinaler bzw. transversale 
Wellen zu unterscheiden sind. Im ersteren Falle bildet die Kirchhoffsche Form 
den richtigen mathematischen Ausdruck fir das Huygenssche Prinzip. Um diesel 
auch fir transversale Wellen zu erhalten, muS man in der Kirchhoffsche 
Formel noch die Bedingung fir die Transversalitat des Schwingungsvektors ein 
fiihren. : SzIvessy 


Clemens Schaefer und Karl Fricke. Eine neue Interferenzerscheinung 
Kurven gleicher Neigung an anisotropen planparallelen Platten. ZS. 
Phys. 14, 253—284, 1923, Nr. 3/4. Zuerst wird mit den Ansitzen der Maxwellsche 
Theorie der Fall behandelt, daS parallele, ebene, linear polarisierte Wellen auf ein 
beliebig geschnittene planparallele Platte eines einachsigen Kristalls fallen, dann de 
Spezialfall, da die optische Achse in der Plattenoberfliche liegt. Hier sind folgende 
Interferenzerscheinungen zu erwarten: 1. Steht das auf unendlich eingestellte Beoh 
achtungsfernrohr senkrecht zur Kristallplatte, so ergeben sich als Interferenzkurve 
eine Schar konzentrischer Kreise um den Objektivmittelpunkt, wie sie in diesem Fall 
auch bei einer isotropen Platte auftreten, und eine Schar von Ellipsen um det 
gleichen Punkt, die nach auSen in ein reelles Geradenpaar und weiterhin in ein 
Hyperbelschar iibergehen. 2. Fallt die Fernrohrachse mit der optischen Achse des 
Kristalls zusammen, so treten zwei Hyperbelscharen mit gemeinsamen Asymptoten 
auf, auBerdem die in diesem Falle (Lummersches Interferenzspektroskop!) bei iso 
troper,Platte zu beobachtenden annahernden Geraden. 3. Dreht man aus der vorigel 
Lage die Platte in sich um 90°, so daS die Fernrohrachse wie bei 2. in der Platten: 
oberflache, aber nunmehr senkrecht zur Kristallachse liegt, so erscheint neben den 
soeben genannten annihernden Geraden® eine Ellipsenschar, an die sich nach auSen 
ein reelles Geradenpaar, dann eine Hyperbelschar anschlieBt. — Ist die Platte senk- 
recht zur optischen Achse geschliffen und stellt man das Fernrohr senkrecht zur 
Platte, so besteht die Interferenzfigur aus zwei sich tberlagernden Kreisscharen, 
vollige Ausloschung wie vorher in den Schnittpunkten der beiden Kurvenscharen) 
kann nur eintreten, wenn Plattendicke, Wellenlange und Hinfallswinkel so gewahlf 
sind, da ein Kreis der einen Schar auf einen der anderen fallt. Eine Kurve einer 
Schar kann auch durch geeignete Polarisation des einfallenden Lichtes vollstandig 
dunkel gemacht werden. — Die theoretischen Ergebnisse werden an einer parallel 2 
Achse geschnittenen Kalkspatplatte von etwa 4mm Dicke, nebenbei auch an einer 


’ 
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mkrecht zur Achse geschliffenen Quarzplatte, ‘im unzerlegten Hg-Licht gepriift. 
all 1: die Interferenzstreifen sind bei dieser Art der Beobachtung so verwaschen, 
berdies die Hllipsen in der Nahe des Objektivmittelpunktes annahernd kreisférmig, 
aB nur eine Kreisschar von Interferenzkurven beobachtbar ist. Fall 2 und 3: die 
heorie wird vollkommen bestatigt, — Anhangsweise wird eine bequeme De- 
ionstrationsmethode angegeben, die die beiden Kurvensysteme am Glimmer zeigt. 

. BucHWwaAtp. 


fichard Gans. Das Tyndallphanomen in Flissigkeiten. (Vorlaufige Mit- 
ilung.) Phys. ZS. 24, 65—66, 1923, Nr.3. Sonnenlicht fallt auf einen Trog mit 
ltrafiltriertem Wasser oder einer 18proz, Rohrzuckerlésung. Letztere beugt, wie 
hotographisch festgestellt wird, seitlich viel mehr Licht ab als das Wasser. Die 
olarisation des gebeugten Lichts deutet auf annahernde Kugelsymmetrie der beugen- 
en Teilchen. Fortsetzung der Versuche mit besseren Mitteln wird in Aussicht 
estellt, . BucHWALp. | 


ihal Karan Sethi and C. M. Sogani. On Quetelet’s Rings in Mica. Proce. 
ndian Ass, for the Cultiv. of Sc, 7, 61—74, 1922, Nr. 3/4. Queteletsche Ringe, be- 
fannt an bestaubten Glasspiegeln (Winkelmann, Handbuch VI, S. 1083), werden an 
iner Glimmerplatte mit versilberter Riickseite hervorgerufen. Theorie und Experi- 
aent ergeben in Ubereinstimmung eine Menge von LHinzeltatsachen, als deren wich- 
igste hervorzuheben sind: an Stelle der Schar kreisformiger Interferenzstreifen bei 
sotropen Medien treten vier unabhingige Scharen nahezu elliptischer Ringe. Ihre 
Jherlagerung erzeugt zwei Kurvensysteme minimaler Sichtbarkeit: beide Systeme 
yestehen aus Lemniskaten, eins liegt in der Platte fest, das andere Andert sich stark 
ait der Hinfallsrichtung. Nur kleine Stiicke dieser Systeme treten hervor, wenn 
nan das einfallende Licht polarisiert oder durch einen Nicol beobachtet. Tut man 
jeides, so 4hnelt die Erscheinung der bei gekreusien Nicols in konvergentem Lichte. 
BucHWwALp. 


tudolf Ernst Maier. Der Villardsche Versuch. Hine Experimentalunter- 
uchung. Mit 8 Tafeln. VIIl u. 55S. Stuttgart, Verlag Der kommende Tag, A.-G., 
923. (Mitteilungen, Heft 2.) Ausfiihrliche, auch fiir Laien bestimmte Dar dations 
ler Versuche und Uberlegungen, die den Verf. zu der in der Phys. ZS. 28, 389, 1922 
diese Ber. 8. 146) kurz zusammengefaften Deutung des Villardschen Versuches 
Abbildung z. B. eines Pinsels mittels ,gebeugten“ Lichts) gefihrt haben: darnach 
landelt es sich bei dem Versuch nicht um eine Beugungserscheinung (Verf. beriick- 
ichtigt aber nicht die Literatur Winkelmann, Handbuch VI, S§.1110f.), vielmehr 
enden bestimmte Stellen der abzubildenden Objekte (etwa Kante einer Rasierklinge, 
Rander eines Drahtes, Pinselhaares u. a.) diffuses Licht aus und werden nach den 
yesetzen der geometrischen Optik abgebildet. Scheinbare Interferenz gebeugten Lichts, 
« B. helle und dunkle Streifen in der Nahe der abgebildeten Kanten, werden auf 
Abbildungsfehler der Linse geschoben. BucHWwALp. 


Joseph Larmor. The stellate appendages of telescopic and entoptic dif- 
traction. Proc, Cambr. Phil. Soc. 21, 410—413, 1923, Nr.4. Ist a, y ein Punkt der 
Zintrittsblende, a,b ein Punkt der zur Hintrittsblende parallelen Bildebene, so ist der 
Lichtvektor in a,b gegeben durch 

Qu ax + by 
Jas cos=-(et + 4—“2 ou ); 


~ 
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wenn die Strahlen wie bei einem Fernrohr zum Punkt 0,0 der Bildebene konvei 
gieren, die im Abstand e von der Hintrittsblende liegt. Legt man die X-Achse durel 
den Punkt a,b der Bildebene, so da also b verschwindet, so wird der Vektor 


2 
| da F (@) cos (ct + yea) i 


Bei partieller Integration in der Form 


oe — {aes ee “, F(a) eos 22 (ot — A—<; x 
ist zu erkennen, daf einem geradlinigen Stiick ie Begrenzungslinie der Hintritts 
blende eine. senkrecht zu ihr gelegene strahlenférmige Ausbildung der Beugungsfigu 
entspricht. — Die gleiche Strahlenform ergibt sich auch, wenn z. B. ein Sektor det 
Augenlinse einen héheren Brechungsindex als die Umgebung zeigt. H. R. Scuunz 


242 
Taagat (x) cos 


A. Kohler. Untersuchungen iitber das Verhalten einiger Kompensatoren 
(verzégernder Plattchen) bei einfarbigem und gemischtem Licht. ZS.f 
wiss. Mikrosk. 88, 209—236, 1922, Nr. 38. Verf. beschreibt eingehend die Wirkung det 
folgenden Anordnung, die als Wegweiser fir die eigentiimlichen Méglichkeiten diener 
soll, die bei Verwendung von Glimmerplattchen Grau I und Rot I bei mikrophoto- 
praphischer Aufnahme beziiglich des Helligkeitswechsels auftreten konnen: Auber 
einem in Diagonalstellung zwischen gekreuzten Nicols befindlichen Keil, bei dem die 
geringe Breite der schwarzen Streifen durch die Hinbeziehung des Fechnerschen 
Gesetzes erklart wird, werden Glimmerplattchen verschiedenen Gangunterschiedes in 
Additions- und Subtraktionslage eingeschoben und die Helligkeitsinderungen be 
trachtet, die bei beiden Lagen gleich séin kénnen. ,Steigen* und ,Fallen* der 
Polarisationsfarbe ist bei monochromatischem Licht nur zu beobachten, wenn der 
Gangunterschied J’ der betrachteten Keilstelle von 2/2 oder einem Vielfachen davor 
hinreichend verschieden ist. Ferner wird das Verfahren von Georges Friedel 
beschrieben. Hinter dem drehbaren Polarisator befindet sich ein 4/4-Blattchen, da- 
hinter ein Gipskeil und der Analysator. Polarisator und Analysator werden zunichs! 
gekreuzt eingestellt und dann das Glimmerblattchen mit einer Schwingungsrichtung 
parallel zur Polarisatorschwingungsrichtung eingeschoben. Der Keil befinde sich in 
Diagonalstellung. Bei Drehung des Polarisators wandern die im monochromatischen 
Licht (546 mu) auftretenden schwarzen Streifen tiber den Keil hin und die Wanderung 
ist proportional dem Drehungswinkel. Der Einflu8 einer Abweichung vom theoretisch 
geforderten Gangunterschied der A/4-Blattchen sowie das Verhalten dieses Kompen: 
sators und einiger Abanderungen wird erértert und endlich die Wirkung von Glimmer: 
blattchen Grau I, Rot I und doppelbrechendem Keil verglichen. Sie sind prinzipiell 
als gleichbedeutend zu betrachten. H, RB. ScHULZ. 


L. N. @. Filon and H. T. Jessop. On the Stress-optical Effect in Trans- 
parent Solids strained beyond the Elastic Limit. Phil. Trans. (A) 223, 89 
—125, 1922, Nr.607. Es ist noch nicht einwandfrei festgestellt, ob die accidentelle 
Doppelbrechung, welche ein beanspruchter Koérper zeigt, der Spannung oder der 
Deformation proportional zu setzen ist. Experimentelles Material fir die Lésung 
dieses Problems zu liefern und ferner die Frage zu klaren, welchen Gesetzen die 
nach Auftreten der Belastung zu beobachtende Doppelbrechung geniigt, ist der Zweek 
der Arbeit. — Unter Benutzung von Natriumlicht ist die in Glaskérpern bei Druck- 
belastung, in Celluloidstreifen bei Zugbeanspruchung auftretende Phasenverzégerung 
mit einem Babinetschen Kompensator gemessen worden. Bei den Glasstiicken von 
34> lem GréBe, deren Fliche 3 x lem belastet wurde (es handelt sich um 
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e Bleiglaser O, 152, 0.154, 0.103, 0. 192, 0.41 und ein Glas unbekannter Zusammen- 
tzung Nr. 4840), ergab sich sofort nach Belastung ein konstanter Wert der Doppel- 
fechung und nach Aufheben der Beanspruchung konnte keine Phasenverzégerung 
ehr nachgewiesen werden. Anders verhielt sich Celluloid. Abgesehen von den 
jatlich ausgepragten ,Hautwirkungen“, die selbst durch langere Erhitzung nicht 
isgeschaltet werden konnten, und nur bei sorgfaltig ausgesuchten dlteren Stiicken 
_vernachlassigen waren, war nach der Belastung nicht sofort der volle Betrag der 
dppelbrechung zu beobachten, sondern es trat ein Kriechen auf, dem ein nach Ent- 
stung beobachtbarer Rest von Doppelbrechung entsprach, der sich erst langsam 
‘sglich und nach Tagen verschwand. — Unter der Annahme, daf das Celluloid 
‘s einem rein elastischen und einem viskosen Teil besteht, ergibt sich fir das Ver- 
iltnis V der nach Hinsetzen der Belastung zu erwartenden Zunahme der Doppel- 
Bt 
echung zu der Doppelbrechung nach Aufhoren der Belastung V = 1—e 


” , wobei 
tie Zeit bedeutet, wihrend welcher das Stiick belastet ist und w die Lamésche 
istische Konstante, vy den Stokesschen Viskositatskoeffizienten bezeichnet. . Die Ver- 
che haben jedoch erwiesen, da diese Beziehung nicht gilt. Die sofort nach Be- 
itung auftretende Doppelbrechung ist der Spannung nahezu proportional und fir 
2 nun einsetzende mit der Zeit zunehmende zusitzliche Doppelbrechung r ist Pro- 
rtionalitéat mit der langsam veranderlichen Deformation S anzusetzen, so dah gesetzt 
iden kann r = a7’ + 8S, wenn 7 die dubere Kraft bezeichnet. Fir die Nach- 
rkung nach der Entlastung ist entsprechend 7 = £S, und | der zeitliche Verlauf 
n ‘ 148+ sich empirisch darstellen durch S = Sy + at/3 + bt bzw. r = 1% 
fay qt. So und rp sind annahernd proportional 7, a und p proportional T°, 

fiir die kleinen Werte b und qg keine Gesetzmibigkeit ermittelt worden ist. 
eiche Formen der Kurven fir Anstieg und Abklingen ergeben sich erst nach 
igerer Belastungsdauer; fiir kurze Belastungszeit sind noch keine GesetzmaBigkeiten 
funden, was darauf zuriickgefihrt wird, da das Verhalten des belasteten Stiickes 
n seiner Vorgeschichte beeinfluBt wird. Bei Wiederholung der Versuche nach etwa 
ths Monaten sind fiir a und p etwa halb so grofe Werte gefunden worden wie friher. 
H. R. Scuunz. 


L. Bowen. Crystals of barium disilicate in optical glass. Journ. Wa- 
ington Acad. 8, 265—268, 1918, Nr. 9. Aus Barytkron mit hohem Bariumgehalt 
heiden sich bei der Abkihlung sechseckige Blattchen von Bariumdisilikat aus, deren 
iuptbrechungsindizes /e und y die Werte 1,595 und 1,613 haben. Der Brechungs- 
lex des gleich zusammengesetzten Glases ist 1,606. H. R. Sonvnz. 


-E. Merwin. Dispersion and other optical properties of carborundum. 
urn. Washington Acad. 7, 445—447, 1917, Nr. 14. Fir einen schwach griinen Carbo- 
ndkristall sind die Brechungen geméS Tabelle bestimmt worden. Unterschiede 


A oO € A @ € 
755 2,616 2,654 5385 2,675 2,721 
745 2,618 2,656 486 2,700 2,749 
726 2,622 2,660 468 2,713 2,763 
700 2,627 2,666 434 2,741 2,794 
f 671 2,633 2,673 422 2,753 2,808 
P 589 2,654 2,697 416 2,757 2,812 
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verschiedener Kristalle konnten nicht festgestellt werden. Blauliche Korner sin 
merklich pleochroitisch. Die Genauigkeit von e—@ ist mit + 0,001 anzunehmer 
H. R. Scnuna, 


R. T. Dufford and L. Thompson. The spectrum of helium at very lo 
pressures. Phys. Rev. (2) 21, 212—213, 1923, Nr. 2. Durch Anwendung ein 
Zweikathodenréhre, die in einem schwachen Magnetfeld angebracht wurde, ergab si 
infolge der zusammenziehenden Wirkung des elektrischen und magnetischen Fel¢ 
(L. Thompson, Phys. Rev. 17, 421, 1921) ohne Kapillare genigend Licht f 
Spektraluntersuchungen bei Drucken von wenigen hunderttausendsteln Millimet 
Bei diesen niederen Drucken ergab sich folgendes: 1. Die hellsten Linien sind ¢ 
der H.S. von Helium und Parhelium. 2. Die nachststarksten Linien gehéren ¢ 
I. N.S. an, wobei die Linien des Heliums stirker als die des Parheliums sind. 3. L 
II. N.S. des Heliums ist nur durch die sehwache Linie 4 = 4713 A.-E. vertreten, eber 
fehlt die IIJ.N.S. von Parhelium mit Ausnahme der Linie 5048, welche auf ei 
Aufnahme mit relativ hohem Druck schwach erkennbar war. 4. Die Funkenlini 
fehlen. 5. Mit sehr hohem Vakuum und kleiner Spannung (5 mm Parallelfunke 
nimmt der sonst weife Lichtzylinder zwischen den Kathoden eine grine Farbung 
und gibt bei elfstiindiger Belichtung nur drei Linien der beiden H.S. zusammen 1m 
wenigen Giedern der I. N. 8. 6. Ein wesentlicher Unterschied dieser Aufnahmi 
gegeniiber solchen bei héherem Druck ist. die starke Verschiebung der Intensit 
nach Violett innerhalb einer Bers. Die ersten Linien, welche erscheinen, haben 4 
Nummern 3 oder 4. Joo 


Theodore Lyman. The spectrum of helium in the extreme ultra-violé 
Phys. Rey. (2) 21, 202, 1923, Nr. 2. Bereits referiert nach Science (N. S.) 56, 167—16 
1922, Nr. 1441 (diese Ber. 3, 1182, 1922), Joo 


Snehamoy Datta. The effect of a probable electric field on the bands 
nitrogen. Astrophys. Journ. 57, 114—120, 1923, Nr. 2. In einer Entladungsrok 
die Luft und Bromdampf enthielt, wurde der Partialdruck des letzteren dur 
Anderung der Temperatur variiert. Beobachtet wurde ein kontinuierliches Brot 
spektrum, tiber das die zweite positive Gruppe der Stickstoffbanden gelagert wai 
Bei — 789 C waren die Stickstoffbanden gut ausgebildet, das Bromspektrum ni 
schwach; mit wachsender Temperatur (— 40° und — 28°) nimmt die relative Inte 
sitét der Stickstoffbanden ab, die Képfe werden verwaschen, nur der erste am rote 
Ende gelegene Kopf jeder Gruppe des Systems bleibt gut erkennbar. AuSerde 
verschiebt sich die Intensitat innerhalb des Systems; die am roten Ende des Syster 
liegenden Gruppen verschwinden. Bei — 5° ist das Stickstoffspektrum kaum noe 
erkennbar, das kontinuierliche Bromspektrum itiberwiegt. Der Verf. erklart die 
scheinung als einen Starkeffekt, hervorgerufen durch die Bromionen. Die Intensi 
verlagerung innerhalb des Stickstoffspektrums ist darauf zuriickzufihren, daS nae 
der Meinung des Verf. die kurzwelligen Gruppen zu héheren Dissoziationsgraden di 
Molekiile gehéren, die bei Anwesenheit von Brom haufiger sind. Bemerkenswert is 
daS die Cyanbande 3883 bei Anwesenheit von Brom nicht verwaschen wurde; di 
Verf. erwartet, daS sie auch keinen Starkeffekt zeigt. Kratz 


Léon et Eugéne Bloch. Spectres d’étincelles dans l’eau. Journ. de phys. & 
le Radium (6) 3, 309—325, 1922, Nr. 9, Versuchsanordnung: Stromquelle, Resonani 
transformator mit 42 Perioden. Vorfunkenstrecke im Sekundarkreis zwischen 
Elektroden 10 mm, Wasserfunke zwischen Metallstaben von etwa 6mm Durchmessé 
einige zehntel Millimeter lang. Frequenz der oszillierenden Entladung etwa 570000 see— 
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tersucht wurden: Zn, Cd, Hg, Ca, Mg, Al, Tl, Cu, Ag, Sn, Pb, Sb, Bi, Fe. 
zebnisse: Bei allen Metallen zeigt sich ein weit ins Ultraviolett reichendes kontinu- 
liches Spektrum, das von der Art des Elektrodenmetalls unabhingig ist und wahr- 
ieinlich yom Wasserstoff kommt. Hinschalten einer Selbstinduktion 1aBt dies Spektrum 
ficktreten. Die Metallinien erscheinen teils in Emission, teils in Absorption. Die 
sorptionslinien kommen dadurch zustande, daS das kontinuierliche Licht eine aufere 
(tere Zone durchdringen muS. Hinschalten einer Selbstinduktion lat die Absorptions- 
len in Emission kommen. Verff. stellen nun die Regel auf, da die Emissionslinien 
allgemeinen Funken-, die Absorptionslinien dagegen Bogenlinien sind. Die Um- 
brung gilt jedoch nicht, d. h. nicht jede Bogenlinie mu$ als Absorptionslinie auf- 
ten. Auch ergaben sich Ausnahmen von dieser Regel: Hg 4358 kommt sowohl in 
hission als auch in Absorption; die Funkenlinien H und K von Calcium und das 
‘blett von Mgt 2802/2795 kommt in Absorption. Unter den Absorptionslinien 
inden sich die charakteristischen Linien des Flammenspektrums nach Watteville. 
| einzelnen ziehen Verff. aus ihren Aufnahmen folgende Schltisse: Cd: Das Dublett 
35,83/3250,51 gehért dem Funkenspektrum an. Sn: Die Funkenlinien 3487,3/3412,9, 
52,47/3283,10, 2488,0/2449,9 und 1979,8/1955,6 haben gleiche Schwingungszahlen- 
ferenz. Cu: Unter den Absorptionslinien befindet sich die Linie 2766,79, welche 
ywler darstellt durch 2 —27, (w = 49062,6). Diese Linie bildet ein Dublett mit 
r schwacheren Linie 2768,85 (c—2,), die ebenfalls umgekehrt ist, die weitere 
hkehrlinie 2615,23 wird versuchsweise durch (y—20,) ausgedriickt. (y— 2 a) 
det sich unter den Messungen von Exner und Haschek als schwache Linie im 
inken. Von der Kombination (y—1,) findet sich die zum Index 1 gehérende 
hie als die starke Linie 5105,75 A.-E. AuSerdem scheinen noch zu existieren die 
mbinationen (y — 26) und (y — 3 m) sowie («1 — 2) und (y — 2), wenn 
0 = 12257,1 gesetzt wird. Joos. 


jon et Engéne Bloch. Spectres d’étincelles sous l’eau. Journ. de phys. et 
Radium (6) 3, 1483S—146S, 1922, Nr.11. Vortrag tiber das gleiche Thema. In der 
skussion weist Cotton auf die Ahnlichkeit dieser Spektren mit denen zerplatzender 
“hte hin (Anderson, Astrophys. Journ, 51, 37, 1920), sowie auf eine Arbeit von 
duy wber Sonnenphysik (Ann. de phys., Mai 1920). St. Procopiu stellt Un- 
immigkeiten in bezug auf die von den Verff. aufgestellte Regel fest: die Flammen- 
tie und erste Resonanzlinie des Mg 2 = 4571 A.-E. ist nicht umgekehrt, wahrend 
hlreiche Funkenlinien in Absorption kommen. Dunoyer macht auf die grofen 
tuckkrafte aufmerksam, welche beim Ubergang des Wasserfunkens auftreten, In 
*r Erwiderung bemerkt Verf., daB er nicht von einer vollkommenen Ubereinstimmung 
Yischen Flammenspektrum und Umkehrlinien gesprochen habe, sondern nur yon 
her weitgehenden Ahnlichkeit. Joos. 


eorge S. Monk. Interference measurements on the spectrum of 
anganese. Phys. Rev. (2) 21, 215, 1923, Nr.2. Kurzer Bericht. Messungen von 
Tellenlangen, Poleffekt und Druckverschiebung fir die starkeren Manganlinien 
vischen 4470 und 6021 A.-E. Als Lichtquelle diente ein Kohlebogen, dessen untere 
sitive Kohle durchbohrt und mit MnO, gefiillt wurde. Ein wesentlicher Poleffekt 
tigte sich an der positiven Kohle, wobei in allen Fallen die Verschiebung nach Rot 
folete. Fir die Wellenlangenmessung wurde nur ein kleiner Teil in der Mitte des 
4mm langen Bogens benutzt, so da kein Poleffekt vorhanden, war, Die Wellen- 
mgen yon 40 Linien wurden bestimmt, wobei als Normalen Eisen- und Neonlinien 
enten. _ P Joos. 
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R. A. Sawyer and R. F. Paton. On the vacuum spark spectrum of sili¢ 
A2100—A6700. Phys. Rev. (2) 21, 203, 1923, Nr. 2. Kurzer Bericht. Hine 
laufige Untersuchung des Vakuumfunkens von Silicium (Phys. Rev. 19, 256, 19: 
ergab viele neue Linien im Bereich 6700—4070A.-E. Die Versuchsanordnung wu 
nun in der Richtung verbessert, da’ die Hg-Dampfe der Pumpe durch flissige 

ausgefroren wurden. Entsprechend dem damit erreichten héheren Vakuum wurd 
intensivere Funken gewonnen. Die Messungen erstreckten sich jetzt auch auf 
Ultraviolett bis 2100 A.-E. Uber 700 Linien wurden gemessen. Gegen 400 day 
erwiesen sich als Verunreinigungen (hauptsadchlich Fe, Ca, Al). Unter den ib 
bleibenden befinden sich die meisten der 80 friher schon dem Si zugeschrieben 
Linien und auBSerdem iiber 200 neue, von denen aber etwa 100 schwach und zweif 
haft sind. Der Vakuumfunke ist nach Ansicht des Verf. das kraftigste Mittel 
Hervorrufung der Spektren leicht oxydierbarer Metalle. Jo 


J. Lifschitz und Otto E. Kalberer. Uber Chemilumineszenz und therm 
chemisches Verhalten von Organomagnesiumyerbindungen. ZS. f. ph 
Chem. 102, 398—415, 1922, Nr.5/6. Zweck dieser Arbeit bildet die Untersuchung é 
Beziehungen zwischen Reaktionsgeschwindigkeit, Warmeténung und Lumineszet 
vermogen der Organomagnesiumverbindungen, d. b. Verbindungen vom Typus R-Mg— 
wo X ein Halogenatom und R ein aliphatisches oder aromatisches Radikal bedeuti 
Diese Verbindungen lassen sich rein darstellen und besitzen ein ausgesprocher 
Lumineszenz- sowie chemisches Reaktionsvermégen, wortiber zunachst einige qua 
tative Angaben gemacht werden. Sodann werden die Warmeténungen einer Anzé 
lumineszierender und nichtlumineszierender Reaktionen dieser Art gemessen; beziigl \ 
der Hinzelheiten, die zumeist von mehr chemischem als physikalischem Interesse si 
mu auf das Original verwiesen werden. Die Reaktionsgeschwindigkeiten sind | 
beiden Klassen von untersuchten Reaktionen stets gro, so da ein wesentlicher Unte 
schied zwischen lumineszierenden und nichtlumineszierenden Umsetzungen nicht 
verschieden schnellen Ablauf der Reaktion gesucht werden kann. Die Bedingung ein 
gewissen unteren Grenze der Reaktionsgeschwindigkeit ist also durchaus nicht hi 
reichend, wenn auch wohl notwendig fiir das Zustandekommen einer Chemilumineszé 
Ferner zeigt sich, dafi weder der Absolutwert der Warmeténung einer Reakti 
einen bestimmenden LHinflu} auf das Auftreten von Chemilumineszenz ausil 
noch Differenzen der Reaktionswirmen die verschiedene Lumineszenzfahigkeit + 
erkliaren vermégen. Keine einzige fir die Reaktion als solche charakteristische Gr@i 
kann also als wesentliche Ursache der Chemilumnineszenz angesehen werden, so 
der Reaktionsvorgang als solcher sicherlich nicht unmittelbar die Ursache der Lick 
emission darstellt. Im Anschlu8 an diese Ergebnisse entwickeln die Verff. eine Theor 
der Chemilumineszenz,, wie sie schon von H. Zocher und H. Kautsky (siehe z. 
Die Naturwissenschaften 11, 194, 1923) angegeben worden ist. Demnach ist fir d 
Zustandekommen einer Ghermicmineatens das Vorhandensein eines erregbaren, @& 
an sich lumineszenzfaihigen Stoffes erforderlich, dessen Lumineszenzzentren wahre 
der Reaktion zum Leuchten angeregt werden, wobei der chemische Vorgang ledigli 
die zu dieser Erregung erforderliche Energie zu liefern hat. Bei den Organomagnesiut 
verbindungen sind diese lumineszenzfahigen Stoffe die freien Verbindungen, wahrsche: 
lich auch noch ihre Monoatherate, wahrend ihre tibrigen Molekiilverbindungen ni 
zu lumineszieren vermégen. Harry Scumr 


L. F. Yntema. Observations on the rare eaths. XIII. Studies in the a 
sorptions spectra. Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 907—915, 1923, Nr. 4. Verf. nimi 
nach der Methode von Baly die Absorptionsspektren schwach saurer Chloridlésurig 


. 
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LE SEE 


fetall 


ddym 


ropium 


alium 


* Diese Linien sind visuell festgestellt worden. 


ner Reihe yon seltenen Erden auf. 
edergelegt. Aus den letzteren sind hier wiedergegeben: die Lage der Maxima in A.-E. 
id die Schichtdicke einer 0,01 n. Lésung in Zentimeter, bei der die betreffende Bande 
en noch bemerkbar ist (also bei gleichmaSiger Empfindlichkeit der Platte fir die 
rschiedenen Spektralbereiche ein angenahertes MaB fiir den reziproken Wert des. 
xtinktionskoeffizienten), Verf. gibt reichliche Literaturnachweise. 


r 
; 


: 


3 Kritische / Kritische : Kritische 
Maxima sag Metall Maxima pee Metall Maxima a 
AE. cm A-E. cm A-E. cm 
3803 | 1500 3740 133 444) 7,3 
4185 625 3905 464 4690 9,8 
4273 | 18 4013.| 17,8. | Fe 7] asig | 49 
4293*|  — 4071 | 100 : 5890 | 39 
4331 625 4154 464 5974 70 
4612 375 4177 216 
4691 | 37,5 4411 | 681 
4755 | 117 4509* Be ae 
4803 625 Samarium 4636 316 i 
3990 422 
4869* _ 4744* 4975 499 
5091 78 . 4794 316 Dys- ee Bers 
5123 | 46 4g93 | 2160 | Presiam eee 
5205 11,6 4995 681 4764 562 
5222 11,6 5277* 4778* ue 
5253* ~- 5297 4640 
5319 375 5572* _ 
5726 46 5594 | 6900 3865 56,2 
5731* — 4050 23,7 | 4159 31,6 
5748 27 4060 562 4174 42,2 
5782 18 4072 75 4192 42,2 
5816* _ 4104 | 1000 4220 42,2 
5823*| = — 4123 | 1000 4273 750 
5888*}; — 4422 42,2 4505 17,8 
6228 | 280 4479 23,7 4522 17,8 
6251 750 4537 178 4549 237 
6286 | 625 4565 | 42,2 4678 | 237 
6374 625 4849 56.2 : 4735 237 
6720*| —~ | Erbium lela oe \az0o || 562 
6786 | 156 4913 | 31,6 4831 | 237 
6877 | 625 5208 | 23,7 4853 | 23,7 
52382 7D 4910 316 
5258 | — 5396*| | — 5365.| 18,3 
5257 _ 5416 42,2 5435 178 
5490 | 750 5493 | 750 
4643 100 5b15* nh 6405 13,3 
6588 200 6490 42,9 6433 23,7 
6835 17,8 6526 31,6 6530 237 
6999 100 6669 56,2 6567 75 


Die Resultate sind in Balykurven und Tabellen 


Exsert-Wirzburg. 
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J. S. Rogers. LZ Series of Tungsten and Platinum. Proc. Cambr. Phil. Soc 
430—433, 1923, Nr. 4. Der Verf. untersucht mit einer! schon frither beschriebenen @) 
fiir ahnliche Zwecke verwandten Apparatur (Proc. Roy. Soc. of Victoria [N. 8.] 
196, 1922; vel. diese Ber. S. 556), die etwas modifiziert ist, das L-Spektrum von W und] 


Linie Intensitat } = A | us ‘  Intensitét q a 
A.-E. fell AB 
Bt 
Oy mibig stark 1,4843 By schwach 1,220 
ey sehr stark | 1,47327 Bs sehr schwach 1,212 
tts sehr schwach 1,4503 Bs schwach 1,202 
i schwach 1,4173 al ) 
14 sehr schwach } 873) ” sf sehr schwach 1,118 
Buy || i ) 1,8812) 9) sehr stark 5 
Ba mabig stark 1,2987 Vr0 sehr schwach 1,0862 
Be maBig schwach 1,2876 Ve schwach A 
By sehr stark 1,27905 Vq sehr schwach 1,071E 
Bs maBig stark 1,2601 Vo stark ‘ } 
BS sehr schwach 1,2487 V3 n 
Bo sehr stark : 1,24192 | 4% schwach , 1,0438 
Bs sehr schwach 1,2355 V4 maig stark 1,0256 
By schwach 1,2300 
W. 
tg maBig stark 1,3213 Bs schwach : 
ty sehr, stark 1,3100 Bro sehr schwach 1,0660 
3 schwach 1,3038 Bo a 3 
N 5) 1,2403 3 ij schwach 
Pa. sehr schwach 1,1658 stay sehr schwach 1 
ml) aig stark eed Le oe : 
By sehr stark 1,1172 Vr sehr schwach 0,9446 
2 sehr schwach 1,1060 Ve schwach 
Ps \ sehr stark 1,0998 9 \ | stark ‘ 0, 
By J Yo J 
ays sehr schwach 1,0936 Vs > 
\ ” ” 1,0803 V9 schwach 
By schwac 1,072 V4 mabig stark : 
Ae £ 1,0752 


Als Standardlinien dienten die vier stirksten L-Linien des W «,, f,, fo, 74, de 

Werte aus Arbeiten von Duane und Patterson und von Sieg bahn entnommen wurde 
Die Ergebnisse zeigt vorstehende Tabelle, in welcher Unstimmigkeiten gegen friihe 
Messungen nicht auffallen. Hinige schwache Linien sind neu entdeckt. BEHNKE 


A. Dauvillier et Louis de Broglie. Remarques sur le travail de E. Hjalm 
‘concernant la série M des éléments. OC. R. 175, 1198—1201, 1922, Nr. 24. D 
Verff. diskutieren von E. Hjalmar mitgeteilte MeBergebnisse (C. R. 175, 878, 192 
auf Grund ihres Schemas der Réntgenlinien. Ein Unterschied gegen Hjalmar b 
steht zunachst in der Bezeichnung der V-Schichten, da Hjalmar nur sieben sole! 
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\ehten, die Verff. dagegen deren zehn annehmen. Die Bezeichnungen decken sich 
endermafen: 


Hjalmar... ’ N,N, NGM 4. Nea oN NE 
Mertassen.). - NV; Na Nz Ni. Ng NG ON, Ng Ny Nig 


| Kombinationsschema mu nach Ansicht der Verff. folgende Gestalt annehmen: 


3 # || Quanten- 
a = ||. zahl os M, Ms M, M; Ms M, 
m 3 l=7T |! — 
& {Al ai 2 5 120 111 210 102 201 300 
Sp 5p 3 3 5 8 a —S— | — fe 
BEL. & Z B/ 28 1,8 Opi 3, d 
Mo \ 1/3/ol} 1,8 3821 | 4396 
Ny meaty 2909 Se * Na 
Ne \ 212)01f ~? | 2750 K x 4929 
N, aan) '9 | € 3514 
Neg. \ 2) 1:| 1) 7 3,4 € y 
Pm isiilol | 3 SA a aga bh 2 
N, ° \ 1|0/3|| K * se 
Ns 2/0) 21% 45 B *K co) 
PN, \ SuIOM. 2 pl % ey 
Ny 4/0/90 p’ ae al 
Og \ 1/2/o0}}1,s * 3107 . 
Os sett Ty oF 3570 * * 
O, |\|2{|1\o|s 7? | 2299 * * 3700 
Or eieiMet| Oj) 2 2439 * 
Os 2)0)]1 3,d x* 6 
01 \ 3/0] 0 * * 
P; 1}/1/0}}15 * * 
P, 1}0} 11) 2948 * 3466 | 3515 
P, 2/0/ olf >P| x * 3459 * 
Q@ |. 1, ol o}s4s * a2 


8 einzelnen Linien sind mit den Hjalmarschen Bezeichnungen (griechische Buch- 
ben) bzw. mit ihren Wellenlingen in X-Hinheiten eingesetzt. Die Sterne bezeichnen 
3oretisch ‘mégliche, aber bisher nicht beobachtete Linien. Wie man sieht, fiigen 
th alle Linien dem Schema ein, so da besondere Annahmen iiber Funkenlinien oder 
telliten entbehrlich werden. Nur die beiden Linién 2673 und 2709 des Uraniums 
zen sich dem Schema aus unbekannten Griinden nicht. BrHNKEN. 


|Dolejiek. On the N-Series in X-Ray Spectra. Nature 109, 582, 1922, 
2740. Kurze vorlaufige Mitteilang ttber Messungen in der N-Serie an Uran und 
lorium; vgl. diese Ber. 8, 1003, 1922. BEHNKEN. 
antaro Nagaoka. Band Spectra of Mercury. Japan. Journ. of Phys. 1, 1—6, 
22, Nr. 1. Die verschiedenen Formen von Quecksilberlampen liefern Bandenspektren 
8 Quecksilbers, die verschieden sind beziiglich der Intensitaét der Linien und der 
vhl der Bandengruppen. Verf. beabsichtigt die Feinstruktur der’ Quecksilberbanden 
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zu untersuchen. Er benutzte eine besonders konstruierte Quecksilberlampe nach . 
der Paschenschen; die optische Versuchsanordnung bestand im allgemeinen | 
einem Fuessschen Quarzspektrographen und einer Lummerplatte aus Quarz, 
einem besonderen Versuch aus einem Hilgerschen Spektrometer und einem Fab1 
schen Interferometer. Hinige photographische Aufnahmen werden wiedergegeb 
im ibrigen wird auf eine in Aussicht gestellte eigehendere Abhandlung des Vi 
verwiesen. SzivEs 


Karl Przibram und Elisabeth Kara-Michailova. Uber Radiolumineszenz u 
Radio-Photolumineszenz. Mitteilungen aus dem Institut fir Radiumforschu 
Nr. 149. Wien. Ber. 181 [2a], 511—530, 1922, Nr. 8. Vgl. diese Ber. 3, 1345, 1s 

K. PRzipp. 
Stefan Meyer und Karl Przibram. Bemerkungen iiber Verfarbung wu 
Lumineszenz unter Einwirkung von Becquerelstrahlen. Mitteilung © 
dem Institut fiir Radiumforschung. Nr. 147. S.A. Wien. Ber. 181 [2a], 429—435, 18 
Nr. 6/7. Vgl. diese Ber. 8, 1323, 1922. K. Przmr 


Maurice de Broglie. Sur les spectres corpusculaires. Lois de l’émissi 
photoélectrique pour les hautes fréquences. CO. R. 172, 806—807, 1921, Nr. 
Beobachtungen an Cu, Sr, Mo, Rh, Ag, Sb, Sn, J, Ba, Yb bestatigen die theoretis 
Erwartung der Giltigkeit einer Einsteinschen Gleichung fir die Geschwindigkeit 
in der die aus den Anregegrenzen der bestrahlten Materialien bekannten Betrage 
Ablésearbeiten auftreten. Es zeigt etwa Cu unter Rh-Strahlung ein Kathodenstrahl 
spektrum mit Geschwindigkeiten, die den Frequenzen: 


Ye K,Rh— YgKCu? ’gK, Rh ’gKCu 
und 
Yok, Rh “gL Ou? YeK, Rh “gL Cu 
entsprechen, ¥,7 = V7, angesetzt. — Die den einfallenden Rontgenstrahlen ¢ 


sprechenden Geschwindigkeiten zeigen Banden mit scharfer Kante auf der 5 
grofer Energie, wenn die Frequenz hoch ist (Pt, W), breite und auf der einen S 
diffuse Linien fiir weichere Strahlen (Rh). Die theoretischen Erwartungen stellen 
Ergebnisse der Versuche vollig dar bis auf eins: es zeigt sich eine Bande © 
Kathodenstrahlen mit recht scharfer Kante auf der Seite der niederen Geschwint 
keiten, die in der Gegend beginnt, die der K-Absorptionsgrenze der Rontgenstrak 
zugeordnet ist. Das Verfahren erlaubt, die Grenzfrequenzen unabhangig yon 

Kenntnis von Kristallgittern zu ermitteln, ist also auch an keine obere Grenze 
Wellenlangen gebunden. Koss 


Friedrich Gross. Uber einige merkwiirdige Higenschaften yon Go 
schichten, die durch kathodisahe Zerstaubung hergestellt sind. Z§ 
Phys. 15, 4045, 1923, Nr.1. Der Verf. erhielt in einigen Fallen Goldspiegel, wel 
auf Glas oder Quarz niedergeschlagen wurden, auch solche mit Aufrauhungen, wel 
die Gestalt ellipsoidaler Trépfchen oder Blaischen zeigten. Bei vielen solcher Tri 
‘chen war die Oberfliche eingesprungen, so da die immer wiederkehrende Form 
yRad“ mit drei ,Speichen* angesehen werden konnte. Fir die Ausbildung 

Schichten scheint Quarz als Unterlage besonders geeignet. Man wird den einzel 
Goldteilehen Oberflachenkrafte zuschreiben kénnen; ob man es nur mit freien OI 
flachen zu tun hat oder auch mit- Gleitflachen, ist nicht zu entscheiden. Die 

Quarz niedergeschlagenen Goldschichten sahen im reflektierten Lichte gelber, die 
Gals roter aus. Es ist nicht ausgeschlossen, daB das Glas eine oberflichliche 2 
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zung durch die Entladung erlitt und die Zersetzungsprodukte mit dem Gold rea- 
xten. Hierdurch wird méglicherweise auch eine Anderung der Oberflachenkrafte 
rbeigefiihrt werden, die eine Ausbildung der besonderen Art verhindert. Die Gold- 
uichten auf Quarz, welche jene merkwirdige Struktur hatten, zeigten ein besonderes 
htelektrisches Verhalten. Die Schichten wurden mit polarisiertem Licht bestrahlt 
= 253,6 my), indem einmal der lichtelektrische Vektor © parallel der Hinfallsebene 
srichtet war, das andere Mal senkrecht zur Ninfallsebene. Im zweiten Fall ergab 
h Proportionalitét zwischen absorbiertem Licht und lichtelektrischem Strom, im 
iten Fall dagegen ein starkeres Ansteigen des lichtelektrischen Stromes mit wach- 
idem Hinfallswinkel, als es der Absorption entspricht. Es liegt die Vermutung 
he, dal’ die Ausbildung der Schichten auf Glas immer in der besonderen Weise 
olgt, wenn auch eine Struktur nicht sichtbar ist. Das Verhalten ist um so merk- 
irdiger, da man annehmen sollte, da bei einer rauhen Oberflache eine Definition 
r Richtung des elektrischen Vektors unméglich wird und damit der selektive Photo- 
ekt verschwinden miiBte, GAISSER.- 


Shearer. The Emission of Electrons by X-Rays. Phil. Mag. (6) 44, 793 
308, 1922, Nr. 263. Uber die von Réntgenstrahlen ausgelésten Elektronen ist be- 
ont, da in qualitativer Hinsicht die Beziehung gilt: 14,mv2 =e:V=h.v. Der 
rf, sucht dariiber hinaus ein quantitatives Gesetz zu finden, welches tiber die Zahl 
p ausgelosten Elektronen in Abhangigkeit von der Atomnummer der bestrahlten 
bstanz Autschlu8 gibt. Hr bestrahlt zu diesem Zwecke im méglichst hohen Vakuum 
ion Messingwiirfel, dessen Flachen mit den zu untersuchenden Substanzen bedeckt 
d, die nacheinander der Strahlung ausgesetzt werden, und mift die Auflade- 
schwindigkeit, die durch den Elektronenverlust heryorgerufen wird, elektrometrisch. 
‘ssungen von einer Reihe von Metallen ergeben die Werte der folgenden Tabelle: 


Bestrahlte Substanz | Al | Fe | Ni | Cu | Ag | Sn | Au Pb | Bi 
irke der Emission: : 
bez. auf Sn = 100. .| 11 47 53 56 94 | 100 | 184 | 189 | 194 
omnummer ..... 13 26 28 29 47 50 79 82 83 
omgewicht ..... 27 56 59 67 108, | 119 | 197. | 207 | 208 


eraus folgt die Formel: n! = k(N—a) (n’ = Zahl der austretenden Elektronen, 
= Atomnummer, & und a Konstanten, a = ungefahr 10). Hieraus leitet der Verf. 
, daB8 die Zahl der pro Atom in der Zeiteinheit freigemachten (im Gegensatz zu 
a austretenden) Elektronen zu A.(N —10) proportional ist. (A = Atomgewicht.) 
ter den vorliegenden Versuchsbedingungen (kontinuierliches Spektrum, ungefiltert, 
-Antikathode, Réhrenspannung bis héchstens 80 Kilovolt) tritt die Zah] der selek- 
en mit der charakteristischen Strahlung verknipften Elektronenemission stark 
‘ick gegen die Gesamtemission. Kine Bevorzugung der Richtung des elektrischen 
ktors bei der Emission lassen diese Versuche nicht erkennen, vermutlich, weil die 
sktronen vor ihrem Austritt durch die Atome des bestrahlten Kérpers schon sehr 
rk abgelenkt werden. Mit wachsender Harte der Réntgenstrahlen nimmt die Zahl 
 ausgelésten Elektronen pro Einheit der Strahlenintensitat ab, was darauf hin- 
itet, daS pro Quant ein Elektron frei wird, doch ist diese Frage besonders auch 
isichtlich der Absorptionsverhiltnisse nicht genigend diskutiert. Hine tibergelagerte 
rke Emission langsamer Elektronen wird als Sekundireffekt erkannt und durch 
wendung eines Scbutzgitters im Versuchsapparat eliminiert. BrANKEN. 
Physikalische Berichte. 1928. 57 


. 
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F. T. Peirce. Magnetic Valency and the Radiation Hypothesis. Phil. Mag 
(6) 45, 317—323, 1923, Nr. 266, Febr. ° [S. 864.] _ Kosse: 


F. E. Ross. Film distortion and accuracy of photographic registratio 
of position. Journ. Frankl. Inst. 195, 579—580, 1923, Nr. 4. Es werden Aufnahme 
kiinstlicher Sterne gemacht unter Benutzung einer Prazisionskammer mit 20fache 
Verkleinerung. In Ubereinstimmung mit fritheren Ergebnissen wurden systematisch 
Abstandsfehler nicht gefunden, woraus geschlossen wird, daS im allgemeinen Schicht 
verzerrungen rein lokalen Ursprungs sind. Die gréSten vorkommenden Abweichunge 
vom Mittel betrugen 0,0044mm. Messungen derselben Platte feucht und trocke 
stimmen genau miteinander, ein Zeichen dafir, daf sich beim Trocknen die Bilde 
senkrecht zur Plattenoberflache bewegen. Nur am Plattenrand treten Abweichungé 
auf. Als Hauptgrund fiir auftretende Bildverschiebungen werden lokale Inhomogeni 
titen der Gelatine angesehen: P. P. Koos 


L. Bellingham. Use of the Triode Valve in Spectrometry. Nature 111, 53 
1923, Nr. 2790. Es wird gezeigt, wie das Dreielektrodenventil bei schwachen Stréme 
einer Thermosiule im infraroten Spektrometer angewendet werden kann, und vor allen 
wird auf seinen Vorzug gegeniiber dem Galvanometer hingewiesen. GaIssE: 


Mary R. Andrews. Production and characteristics of the carbides 
tungsten. Journ. phys. chem. 27, 270—283, 1923, Nr.3. Der Faden einer Wolfra 
lampe wird im Glihzustande mit den Dampfen von Naphthalin in Beriihrung gebrach 
Diese Kohlenwasserstoffdimpfe werden durch das glithende Metall zersetzt, das dé 
Kohlenstoff bindet, wihrend der Wasserstoff frei wird. Aus der Wasserstoffmeng 
und dem Druck der Naphthalindampfe kann die Menge des gebundenen Kohlenstofi 
ermittelt werden. Die elektrische Leitfahigkeit des Glihfadens nimmt (bei Zimmer 
temperatur gemessen) mit wachsendem Kohlenstoffgehalt des Wolframs bis zur Bildun 
der Verbindung W,C linear ab und erreicht im Minimum nur 6 Proz. des Anfangs 
wertes. Bei weiterer Erhéhung des Kohlenstoffgehaltes wachst die Leitfahigkeit wiede 
auf 40 Proz. des Anfangswertes, bis die Verbindung WO, entsprechend einem Kohlen 
stoffgehalt von 6,12 Proz., erreicht ist. Weiteres Erhitzen in den Kohlenwasserstoi 
dampfen hat das Absetzen einer Kohlenstoffschicht zur Folge, die das Leitvermége’ 
des Fadens nur unwesentlich steigert. W,C wird nicht gebildet. — Die Karbon 
sierung des Wolframfadens geht bei konstant gehaltenem Druck des Naphtha 
dampfes um so schneller vor sicb, je hoher der Wolframfaden geheizt ist, da d 
die Diffusion des Kohlenstoffs durch die aubere W.C-Schicht schneller nach int 
fortschreitet. — Der Temperaturkoeffizient des elektrischen Widerstandes wic 


Rr 
proportional dem Gehalt des Wolframs an W,C. Der Quotient Te ae 


T°abs. zu Widerstand bei 7’ — 298°) betrigt fir 7 — 2215° bei nation Wolfram 128 
bei reinem W,C dagegen nur 1,51. — Fir die Durchfithrung der Beobachtun 
wurde der Sattigungsdruck des Naphthalins zwischen + 18 und —11°C bestimm 
Der Dampfdruck betragt bei + 18° 63,5.10~-3 mmHg, 0° 15,0.10-*mmHg, — 


4,8. 10~° mm Hg. Hexwas 


Josef Maria Eder. Die Photometrie der Quarzquecksilberlampe mit Bezu 
auf die Messung der Lichtstrahlendosen in der Therapie. Wien. Ber. 
[2a], 37—38, 1922, Nr. 1. Der Graukeil nach Eder-Hecht 1aSt ultraviolettes Licht 
herab zur Wellenlange 318 mu durch. Er kann deshalb zur Dosierung von Lichtmeng) 
fiir Zweecke der Photochemie und Therapie, insbesondere auch von Lichtquellen ¥ 


+ 
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er kiinstlichen Hohensonne (Quarzquecksilberlampe) benutzt werden. Dovh ist dabei 
arauf zu achten, da die Keilkonstante unter diesen Umstinden eine andere ist wie 
ei Verwendung einer Hefner-Normallampe. P. P, Koox. 


‘scherning. Verres photométriques. Rey. d’Optique 1, 252, 1922, Nr.5. Neutral- 
raue Gelatinefilter, mit Kanadabalsam eingekittet, werden so abgestimmt, da ihre 
urchlassigkeiten nach einer geometrischen Reihe abgestuft sind. Als Hinheit dient 
ie Durchlassigkeit 0,1 (1 Photometrie —1 Ph). Die schwicheren Nummern werden 
a Stufen von 0,25 Ph hergestellt. H. R. Scuvyz. 


¥. Peddie. On Self Light, Fatigue, Inhibition, and Recurrent Visual 
mages. Proc. Edinburgh 42, 319—320, 1923, Nr. 3. Bericht tber eine mathe- 
iatische Behandlung der Physiologie des Auges, die das reiche Beobachtungsmaterial 
eit Helmholtz beriicksichtigt. Indem das Fechnersche Gesetz als Integral ein- 
eftihrt wird, geben die drei Integrationskonstanten den Grad der Ermiidung wieder ; 
ie sind nur unter bestimmten Bedingungen der Beleuchtung und ihrer Dauer wirklich 
fonstant und stellen die augenblicklichen Schwellenwerte der Reizungen dar. Verf. 
‘elangt zu dem Schlusse, da§ die Dreifarbentheorie, wenigstens in erster Annaherung, 
o threr formalen Durchbildung ebenso fest begriindet ist wie die neueren Theorien. 

Levy. 


iL. Ames jr., C. A. Proctor and Blanche Ames. Vision and the technique of 
rt. Proc. Amer. Acad. 58, 1—47, 1923, Nr. 1. Eine eingehende Untersuchung der 
\bbildungsvorgange im menschlichen Auge (chromatische Aberration, spharische 
\berration, axiale Tiefe, Astigmatismus, Verzerrung, Anderung der Empfindlichkeit 
ler Netzhaut mit dem Abstande von der Fovea, Hinflu$ des binokularen Sehens) 1aBt 
rkennen, daf die Wahrnehmung von Hinzelheiten und die Bildbegrenzung je nach 
ler Lage des Objekts zur Fixationsrichtung und:je nach der Entfernung wesentlich 
‘erschieden ist. Im allgemeinen wird die Bildmitte, auf welche akkommodiert wird, 
charf abgebildet, doch nicht mit mikroskopisch feiner Wiedergabe der Hinzelheiten, 
vahrend die Randteilé des Bildes verwaschener sind und farbige Begrenzungen zeigen, 
lie fiir naher gelegene Gegenstinde rot, fir fernere blau sind. Ferner gibt der 
‘egelmaBige Astigmatismus eine Betonung der tangentialen Richtungen bei naher 
relegenen Objekten, ein Hervortreten der radialen Richtungen bei naheren Gegen- 
itanden, Aufer der deutlich sichtbaren tonnenformigen Verzerrung ist tiberdies die 
tarkere Blaufarbung der Randteile des Bildes zu beachten. — Diese Gesetzmabig- 
ceiten, gleichgiiltig, ob sie dem Beobachter bewut werden oder nicht, rufen in ihm 
lie Empfindung der raumlichen Verteilung der Gegenstinde selbst bei einaugiger 
Jeobachtung hervor. Die Wiedergabe dieser Hinzelheiten im ebenen Bilde bewirkt 
sbenfalls Raumempfindungen, daher miBte die bildmafige Darstellung, um kiinst- 
erisch wirksam zu sein, den subjektiven Hindruck wiederzugeben suchen und nicht 
in getreues geometrisch richtiges und gleichmaBig scharfes Bild der AuSenwelt 
ingen. Derartige Bestrebungen zeigen sich auch schon seit einiger Zeit in der 
hotographischen Technik (kiinstlerische Unschirfe). Es ist auch anzunehmen, dab 
lie subjektiven Eindriicke und die Erinnerungsbilder wesentlich dem Charakter der 
Netzhautbilder entsprechen. H. R. Scuvtz.. 


André Broca. Théorie dela skiascopie. Rev. d’Opt. 2, 1—7, 1923, Nr. 1. Die 
lementare Theorie skiaskopischer Beobachtungen wird gegeben und der Hinflu8 der 
Akkommodation erértert. Selbst fir die Untersuchung von astigmatischen Augen ist 
lie Methode anwendbar. H. R. Scuvnz. 
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Worth H. Rodebush. The mass law and statistical equilibrium. Sciené 
(N. 8.) 57, 358—359, 1923, Nr. 1473. Warnt vor tibertriebenen thermodynamische 
Extrapolationen, wie Anwendungen des Massenwirkungsgesetzes auf sehr stark od 
sehr schwach konzentrierte Losungen. GUMBEI 


J. Haag. Sur la répartition des molécules d’une masse gazeuse; appl 
cation & la formule de Van der Waals, OC. R. 176, 372—375, 1923, Nr. 6, Be 
trachtet man ein Gas mit WN Molekiilen in einem Volumen V, so ist die Wah 
scheinlichkeit dafiir, da  Molekiile in einem kleinen Teilvolumen liegen, falls é 
Molekiile unendlich klein sind, durch das sogenannte Gesetz der kleinen Zahlen gi 
geben. Jetzt wird eine Schutzhille vom Volumen w fiir jedes Molekil angenomme 
und ein Teilvolumen vy betrachtet, das so klein ist, daS héchstens ein Molekil Pla 
hat. Dann wird die Wahrscheinlichkeit fir das Auftreten dieses einen Molek 
berechnet. Mit Hilfe dés so gewonnenen Ausdruckes bekommt man in erster Naherut 
die van der Waalssche Gleichung, in zweiter Zusatzglieder dazu. Betrachtet ma 
jedoch ein Teilvolumen, in dem viele Molekiile Platz haben, so wird, wenn 
und N gegen unendlich gehen, wobei jedoch die Dichte @ konstant bleibt, die Wah 
scheinlichkeit dafiir, da8  Molekile sich in einem Teilvolumen v befinden, 


w 
poe ee (gv)" gar Gren 
n!} 
‘Der zweite Exponentialausdruck ist der Korrektionsfaktor, der durch die Gréfe de 
Molekile auftritt. Gums} 


Arthur A. Noyes and H. A. Wilson. The thermal ionization of gaseot 
elements at high temperatures: a confirmation of tlfe Saha theor; 
Astrophys, Journ. 57, 20—32, 1923, Nr. 1. Die von Saha durchgefihrte Betrachtuz 
des thermischen Gleichgewichts zwischen Atomen, Ionen und Elektronen fihrt in dé 
iiblichen Bezeichnungsweise mit Riicksicht auf die neuesten Messungen auf die Gleichut 
logy K = — 5048 V/T + 2,5 logy) J’ —6,56. Die Ionisierungskonstante K der fit 
Alkalien in der Flamme werden vergleichsweise bestimmt einerseits aus der Lei 
fahigkeit, andererseits aus der thermodynamischen Gleichung. So entstehen zwei gi 
parallel gehende Zahlenreihen. Sogar die Absolutwerte der Ionisierungskonstant 
ergeben sich nach diesen beiden Methoden wenigstens von gleicher GréSenordnun; 
wobei die Elektronenbeweglichkeit und ihre Zahl pro cm? aus anderen Messung 
entnommen werden. OLDENBER 


‘R. d’E. Atkinson. Selective Interruption of Molecular Oscillation 
Nature 111, 326, 1923, Nr, 2784. [S. 849.] 


“Max Mason and Warren Weaver. The settling of small particles in a flu 
Phys. Rev. (2) 21, 212, 1923, Nr. 2.° [S. 848.] PRzIB 


Albert Greville White. Limits for the Propagation of Flame in Vapoul 
Air Mixtures. Part II. Mixtures of More than One Vapour and Air 
the Ordinary Temperature and Pressure. Journ. Chem. Soc. 121, 2561—25 
1922, Noy., Nr. 721. Die Grenzen fiir die Fortpflanzung der Flamme in verschiede’ 
Gemischen von zwei brennbaren Dimpfen mit Luft wurden bestimmt. Fir alle unte 
suchten Dampfe mit Ausnahme von Schwefelkohlenstoff stimmt die Zusammensetzut 
der Gemische, bei der unteren Grenze fir alle Fortpflanzungsrichtungen, bei a 
“oberen fiir die Richtung yon oben nach unten, sehr gut mit derjenigen iiberei 


~\ 


we 
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sIche sich aus der Regel von Le Chatelier [Ann. Mines (8) 19, 388, 1891] be- 
chnet. Durchgangige gute Ubereinstimmung wurde bei den Benzol-Toluolgemischen 
halten, wahrend bei den acetonhaltigen sich das anomale Verhalten bemerkbar 
achte, welches bei der Untersuchung dieser Verbindung fir sich beobachtet worden 
w. Falls einer der beiden Dampfe eine kalte Flamme bildet, ist die Le Chatelier- 
he Regel fiir keine Fortpflanzungsrichtung der Flamme anwendbar. Bildet nur ein 
wmpf eine kalte Flamme, so scheint deren Fortpflanzung durch die Gegenwart des 
deren behindert zu sein, und zwar je nach der Natur dieses Dampfes in ver- 
hiedenem Grade. Durch Zumischung eines Dampfes, der keine kalte Flamme bildet, zu 
m Ather-Luftgemisch war es méglich, und zwar sogar fir die Richtung von unten 
ich oben, die Fortpflanzung der Flamme in dem Gemisch in zwei Gebiete, in ein 
Ites und ein normales, zu trennen. Resultate, die erheblich von Le Chateliers 
wrmel abwichen, wurden mit Gemischen erhalten, die Schwefelkohlenstoffdampf ent- 
iIten, Wahrscheinlich findet im Schwefelkohlenstoff-Luftgemisch eine katalytische Be- 
aflussung.der gewohnlichen Fortpflanzung statt, die von einem Verbrennungsprodukt — 
\s Schwefelkohlenstoffs herriihrt, die aber durch die Gegenwart gewisser Dampfe 
ienzol, Ather, Aceton, Acetaldehyd) unterdriickt werden kann. Die Grenzen fir die 
italytisch nicht beeinfluSte Fortpflanzung der Flamme in Schwefelkohlenstoff-Luft- 
mischen scheinen einerseits bei 4,0, andererseits bei 12 Proz. zu liegen. BO6rtcER. 


; Mathias, C. A. Crommelin et H. Kamerlingh Onnes. La chaleur de vapori- 
ition et la différence des chaleurs spécifiques 4 l’état de saturation pour 

néon, CO. R. 176, 939—940, 1923, Nr.14. In Erganzung friherer Mitteilungen 
ird nunmehr auch fir Neon aus dem Sattigungsdruck und den spezifischen Volumina 
m Dampf und Flissigkeit nach der Clausius-Clapeyronschen Gleichung die Ver- 
mpfungswirme L berechnet und nach Kenntnis dieser Groen mittels der Gleichung 


—m = aes die Differenz der spezifischen Wirme m’ des Dampfes gegen die 
ezifische Warme m der Flissigkeit (fiir den Fall, da8 sich beide im Sattigungszustand 
finden) abgeleitet. Fir Neon gilt: [2 = 43,56922 (7,— 7) — 1,744347 (7, — T)? 
+0,037 1203 (7,—T). Die folgende Zusammenstellung, in der 7, die kritische 
amperatur, JM das Molekulargewicht, L die Verdampfungswirme, 4 die kritische 
ichte, p, den kritischen Druck bedeuten, gilt fiir die reduzierte Temperatur 7/7, = 0,6. 


ie M L M.L LA/p. 

Bes eatin. 154,29 32,00 50,06 1602 0,433 

| a eee 150,65 39,88 38,10 1519 0,422 

| ay CCrenen 125,96 28,02 47,9 1342 0,446 

MeEStas Fest 44,38 20,2 20,8 420 0,374 

Bee cy Get. 33,18 2,016 106,5 219 0,258 
HEnnING. 


»Marttinen und J. R. Tiihonen. Bestimmung der spezifischen Warme von 
ink- und Zinnamalgamen. Soc, Scient. Fenn. Comment. phys.-math. 1, Nr. 11, 
)§., 1922. Mittels eines besonders konstruierten Hiskalorimeters wurde die spezifische 
Jarme von Zink, Zinn und Quecksilber und von Amalgamen aus Zink und Zinn 
it ungefihr 10, 20, 30...90Gewichtsprozent Quecksilber gemessen. Als Wert 
er spezifischen Wirme ergab sich beim Quecksilber: ¢ = 0,0354 + 0,0004; Zink: 
= 0,0945 + 0,0005; Zinn: ¢ = 0,0552 + 0,0007. Bei den Amalgamen vom Zinn 
ad yom Zink ist die von Regnault (1841) aufgestellte Mischungsregel nicht erfiillt, 
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weil mehrere Amalgame schon unterhalb 100° schmolzen, als sie sich im Erwirmu 
apparat befanden und im Kalorimeter alsdann ‘beim Erstarren ihre Schmelawi 
wieder abgaben, wodurch sie einen zu grofen Wert der spezifischen Warme 
tiiuschten. Die Mischungsregel gilt nur in einem gentigend weiten Abstand 
Schmelzpunkt, weil schon vor dem Erreichen des Schmelzpunktes mit Wai 
umsetzungen verbundene Umlagerungen vorkommen. Borg 


J.J. van Laar. On the Heat of Mixing of Normal and Associating Liqu 
Proc. Amsterdam 25, 309—318, 1922, Nr. 7/8. Auf mathematischem Wege wird 
Ausdruck fir die Mischungswirme von zwei normalen, nicht assoziierten Flissigke 
abgeleitet, der streng giiltig ist, weil bei seiner Ableitung keine Gréfen vern 
lassigt werden, wie dies bisher stets geschah, obschon die GréSenordnung der 
nachlassigten Glieder. héher ist als diejenigen, neben denen sie vernachlassigt wuré 
Ebenso wird ein streng giiltiger Ausdruck fiir die Volumenkontraktion 4v abgele 
Hine auszugsweise Wiedergabe es, rein mathematischen Inhalts der Abhandlung 
nicht moglich. 


Rauha Laksonen. Bestimmung der Verdinnungswarme von Na@ 
Lésungen. Soc. Scient. Fenn. Comment. phys.-math. 1, Nr.12, 148., 1922. Zu 
Versuchen diente ein Mischungskalorimeter Thomsenscher Konaboptiesen Die 
suche fihrten zu einer Interpolationsformel, mittels deren man die molekulare 
diinnungswarme (bei 18°) oe berechnen kann, wenn man eine Lésung, 
1 Mol Natriumcarbonat im Mol Wasser enthalt, so weit verdiinnt, daS 1 Mol 
Salzes in 200 Mol Wasser gelést sind: eae = + 503,2 — 109260 /n + 1791900 
— 135 60750/n3. Bore 


H. vy. Wartenberg, J. Broy und R. Reinicke. Die Reduktion schwer reduzij 
barer Metalloxyde mit Wasserstoff. ZS. f. Elektrochem. 29, 214—217, 
Nr.5 (9/10). Im einem besonders einfach herstellbaren Wolframdrahtofen, | 
stundenlanges Erwarmen bei etwa 25009 und 10 Atm. Wasserstoff- oder Stickstoffdrm 
gestattet, gelingt die Reduktion von Cry Os, V,03, Nb Os zu regulinischem Metall 
etwa 5 Atm, Wasserstoffdruck. Ta, O; konnte nicht zu Ta reduziert werden, 1 
gab bei 1750° und 5 Atm. einen bronzefarbenen Tropfen von Nitrid, wahrend U 
selbst beim Durchschmelzen der Wolframdrahtspirale und 25 Atm. nicht reduz 
werden konnte, es schmolz zu einer schwarzen Schlacke. Die Reduktion von 
und Th 0, gelingt in Gegenwart von Metallen, die das reduzierte Metall losen. 
Wolfram nimmt, wie eingehende Versuche ebeweisen, mit steigender Tempera 
steigende Mengeh von Th auf bis. za einem schnell erreichten Sattigungsgrade, 

durch Beimengung von Fe (techn. W ist stets Fe- -haltig) nicht beeinfluBt wird, w 


aber von Zr, \ , Bor NI 
Erik Liebreich. Uber elektrolytische Chromabscheidung. ZS. f. Hlektroche 
29, 208—210, 1923, Nr. 5 (9/10). [S. 867.] Borm 


Mary R. Andrews. Production and characteristics of the carbides 
‘tungsten. Journ. phys. chem. 27, 270—283, 1923, Nr. 3. [S. 898.] Hen 


Clifford D. Carpenter and Eric R. Jette.» The vapor pressures of certs 
hydrated metal sulfates. Journ. Amer. Chem. Soc, 45, 578—590, 1923, Nr. 3. Ver 
messen die Wasserdampfdrucke p der festen Hydrate: CuSO,.5H,0, CuSO,.3 Hf 
3CdS0,.8H,0, CoS0O,.7H,O, MgSO,.7H,0, MnS0,.5H,O und teilweise i 
gesittigten Lésungen zwischen 259 und 90°C nach der statischen Methode. 
Tensimeter ist yom Typ des Bremer-Froweinschen; die Drucke wurden in zie 


7 


aa 


5. Kalorimetrie; 8. Zustandsgleichung. Aggregatzustinde. Pe. 90s 


Sagen Temperaturintervallen gemessen, wobei jedesmal der Gleichgewichtsdruck 
einem hdheren wie von einem niedrigeren Werte her erreicht wurde. Die 
migkeit der Messungen wird eingehend diskutiert; jedenfalls wird sie durch 
fung der Ablesungen auch experimentell festgelegt. Die Werte p als Funktion 
T liegen auf glatten Kurven; tragt man logp als Funktion von 1/7’ auf, so 
mmmt man sehr exakt gerade Linien. Dies bedeutet, dah die letzte Verdampfungs- 
‘ime Q des Kristallwassers praktisch konstant fir den untersuchten Temperatur- 
fich ist. Umwandlungspunkte finden sich als Schnittpunkte der Dampfdruckkurven 
ende: 


Mg80,+7H;0 > + 6H, 0 CoSO,+7H,0 > +6H,0 (ges. Los.) 
' 48,40 45,1° 
CaSO, + 8/4 H,0 > +14H,0 
50 


hstehende Tabelle vereinigt im Auszug die Werte des Wasserdampfdruckes in 
| Hg und gibt die aus der Temperaturabhingigkeit von p berechneten Werte der 
ekularen Verdampfungswarme @ des Hydratwassers in cal. 


80, . 5H, 0 | MgSO, . 7H, 0 | C4S0,.*/,H0 | CoSO,. 7Hy0| MnS0,.51,0 || CuSO, . 31,0 


= 19268.) Q= 14085 || Q=11170 | Q=—12'795 — Q = 13256 


p t p t p t p t p t Pp 


00] 7,8 | 25,00} 12,7 | 25,00 | 17,8 || 25,00] 17,0 | 25,00} 19,8 | 25,00} 5,6 
417 | 11,6 | 32,40} 22,8 | 80,17 | 25,5 | 32,50] 28,7 | 82,47) 31,1 | 85,13} 11,8 
413] 16,5 |, 86,65 | 31,5 | 35,17 | 35,0 || 40,18| 48,1 | 40,19 | 49,3 || 45,17] 22,1 
412 | 23,2 | 40,19| 40,6 || 40,25 | 48,7 | 45,17] 66,5 | 45,14 | 64,4 || 50,23 30,9 
,07 | 82,8] 45,21 | 580 || 45,17 | 64,7 | 50,16| 84,9 || 60,29’) 138,7 | 65,11} 77,7 
16 | 45,4 | 50,29 | 79,0 | 50,23 | 84,0 | 55,29 | 107,7 || 65,16 | 174,7 | 80,08'| 183,1 
1,29 | 61,8 || 55,83 | 99,6 || 55,29 | 110,2 || 60,22 | 134,9 
),45 | 85,6 || 60,18 | 123,5 || 60,22 | 140,0 | 65,16 | 167,38 
5,16 | 112,6 || 65,15 | 153,0 | 65,16 | 175,7 || 70,16 | 204,3 
),16'} 150,4 || 69,74 | 185,7 || 70,16 | 218,6 


),13 | 260,1 75,87 | 279,8 
9,04 | 482,7 80,03 | 334,3 
: : 90,04 | 500,3 
aBerdem ergaben sich fir die gesattigten Losungen von MgS0O,.6H,0 bzw. 
)S0,.6H,O als Werte von Q 9741 bzw. 9760 cal. Exsert-Wiirzburg.: 


ward Mack, Gerard G. Osterhof and Hobart M. Kraner. Vapor pressure of 
»pper oxide and of copper. Journ. Amer. Chem, Soe. 45, 617—623, 1923, Nr. 3. 
m den Dampfdruck yon Cu und den Dampfdruck des CuO schon bei niedrigen 
emperaturen — also bei a4uBerst kleinen Dampfdrucken — zu bestimmen, verwerten 
orff. die yon Titoff gefundene Tatsache, da schon duBerst geringe Mengen Cu-lonen 
Oxydation von Natriumsulfit zu Natriumsulfat meSbar stark beschleunigen. 
legen der iibermaBigen Empfindlichkeit der Methode ist die Genauigkeit der Ergeb- 
8se einstweilen noch eine beschrankte. Das Metall baw. das Oxyd wurde auf die 
swiinschte Temperatur erhitzt; ein Luftstrom fiihrte die verdampften Mengen Cu 
“w. CuO in zwei hintereinandergeschaltete, mit Wasser gefillte AbsorptionsgefaBe. 
dieser Flissigkeitwurde eine stets gleich gewihlte Menge in das Reaktionsgefil, 


. q 
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worin die Sulfitoxydation vor sich gehen sollte, gegeben; die Reaktionsgeschwindigk« 
wurde durch Titration ermittelt. Alle naheliegenden systematischen Fehler wirden : 
geringe Werte des Cu-Dampfdrucks ergeben. Die Ergebnisse sind in mm Hg fir Cul 


Uo a aes 600° 800° 950° 1000° 

ih. ore. fs 1,34.10-7 1,15.10-4 68.10—4  0,86.10—4 
fir Cu bei 810° 5,4.10-7mm. Als Verdampfungswarme des CuO zwischen 600 m1 
800° berechnet sich 63000 cal. Die UnregelmaSigkeiten der Werte bei CuO oberha 
900° claubt Verf. in der Dissoziation 4CuO0 = 2 Cu, 0 + O, begriindet. Esert-Wirzbut 


Alan W. C. Menzies. A Comparison of the normal boiling temperatures | 
undesiccated sulfur as measured by the dynamic and the static method 
Journ. Amer. Chem. Soc. 45, 327—331, 1923, Nr. 2. Nach den Beobachtung 
von Baker iiber den Siedepunkt des Benzols und von van der Lingen und Wo¢ 
(vgl. diese Ber. 3, 196, 1922) scheint es vorzukommen, da eine neugebildete Pha 
Zeit braucht, um ihren endgiiltigen Zustand zu erreichen. Es wurde deshalb geprii 
ob der Siedepunkt des Schwefels von den Versuchsbedingungen abhaingt. Es ergab 
sich jedoch nach der dynamischen und der statischen Methode innerhalb 0,02° ide 
tische Werte. Der verwendete Schwefel war nicht scharf getrocknet, und der Verf. hé 
es fiir méglich, daB sehr trockener Schwefel Unterschiede zeigen wird. y. HALBa 


Shinkichi Horiba. Determination of the Vapour Pressure of Metall. 
Arsenic. Proc. Amsterdam 25, 387—394, 1923, Nr. 9/10. Im Anschlu8 an eine ¥ 
Smits und Bokhorst (1916) ausgearbeitete Methode wird der Dampfdruck v« 
grauem Arsen zwischen 450 und 853°C oder 0,026 und 42,2 Atm. gemessen. D 


Beobachtungen sind befriedigend durch die Formel 7'.logp = —yat CT da 
? 
zustellen, in der J’ die absolute Temperatur bedeutet. Bezeichnet p den Druck in Atm 


= 7357; C = 8,279 und fir die flissi 


. ope Pas Q 
sphiren, so gilt fiir die feste Phase Zp71 


Phase ; ©, = 2450; C= 3,80. Fir den Tripelpunkt ergibt sich ¢ = 815° 
p = 35,8 Atm. Ferner wird die Sublimationswarme zu 33,6 kcal/Mol; die Ve 
dampfungswirme zu 11,2kcal/Mol und die Schmelzwairme zu 22,4kcal/g berechne 
Die Sublimationstemperatur bei dem Druck einer Atmosphiare betragt 616°C. Hmnnin 


K, T. Compton. A Tungsten furnace for experiments on dissociation an 
ionization. Journ. Opt. Soc. Amer. 6, 910—912, 1922, Nr. 8. Es wird ein Ofe 
beschrieben, der zur Untersuchung von niedervoltigen Lichtbogen in Wassersto: 
Stickstoff und Joddimpfen verwendet wurde. Er besteht in der Hauptsache aus eine 
‘Wolframblechrohr, das in zwei auf wassergekithlte Messingrohre aufgesetzte Stah 
blécke (giinstiger Molybdin), die als Stromzufiihrung dienen, eingespannt ist, ur 
einem zentrisch dazu stehenden Wolframdraht. Dieser ist 0,5 mm stark und an dicke: 
Molybdandrahte angeschweiBt, seine Lange wird so reguliert, daS Ofen und Dral 
-dasselbe Potentialgefalle besitzen. Der Ofen gebraucht, um den Schmelzpunkt d 
Wolframs zu erreichen, 200 Amp. 6 Volt. WeiSglut bekommt man schon bei 100 Am 
W. Fess: 

Colin Campbell. The Propagation of Explosion Waves in Gases Contained i 
Tubes of Varying Cross-section. Journ. Chem. Soc. 121, 2483—2498, 1922, Nov 
Nr. 721. [S. 858.] Kunz: 


